﻿e d ! t o r i a l A a suna pre eptul pentru cei nor- lui Machiavelli – cea fara negatie – suna bine, caci foloasele per onale celor amarati. ªi aceasta, pentru ca acum in cursa nebuneasca pentru O fi bine, o fi rau, numai Cel de Sus sub o forma sau alta, mai devreme sau mai tarziu, exista un Dumnezeu Sigur ca unii, avand in exces tot de indiferenta si sfidare pe masura prea satul si bine, ajunge sa dea cu Scopul … nu scuza mijloacele! mali. s Numai ca cpentru altii, varianta nu-i ingrijoreaza in raport cu sstarea „sprintul” de doar 16 ani parcursi pana inavutire pare sa nu-i mai opreasca. poate sti. Oricum, viata a dovedit-o ca toate, in sensul instaurarii dreptatii. in ceea ce n-au visat, au ajuns la un grad anecdotei populare, cand ratanul, de piciorul la „troaca”. trag mata de coada t ca pauperi adusi situatiei uimpusepprin lfrauda, insela- Milioanele de nemultumiti, care in sapa de lemn ocmai de acesti nababi, simt ca nu trebuie sa mai treaca m lt timp ana a o eradicare a ciune si forta. Aceste necurate lucruri se regasesc tocmai in mijloacele cu care unii inte- leg sa-si atinga scopul sau, mai bine zis, scopuril pentru ca ele s-au inmultit i si ,see inmultesc in progresie geometr ca de seama ce nimeni nu raspunde pentru nimic din ceea ce face n cins it. Pe unde o z ce oare legea? e Nu t trebuie sa faci a eforturi deosebite s-o gasesti pentru ca ea exista, dar nu ieste aplicatai intrucat, in primul rand, juristii s-au ncuscrit in interese si act uni chiar cu faptasii. Un dosar intocmit „cuiva” este de nenumarate ori comple at si ecom- pletat fara a avea in timpt formardefini- tiva, pe baza careia sa se poata lua o decizie corecta. Sunt de notorie ate destule dosare care nici dupa 10-12tani prescrise j si, sprin j urmare, autorii i sal- nu au a un la udecata, ele f ind vati chiar de catre cei pe care ii platim cu totii pentru a neiaparai de infractori. Unii ar trebu sa nteleaga ca scopul… nu scuza mijloacele in nenumarate situatii de care ne lov m cotidian. Sa ne oprim putin, asadar, iin zona fenomenului investitional. Se prezinta zilnic presei si, indirect, cetatenilor o puzderie de proiecte de locuinte sau cladiri cu destinatie comer- ciala si de afaceri. Astazi, se dau ca certe asemenea lucrari desconstructii, unele,fiindt chiar incepute i deci in derulare pen ru ca dupa una sau doua luni sa apara versi- uni de ilegalitati asupratterenurilor sau a respectarii unor cerin e edilitare. Dupa cum se cunoaste, cel putin in Bucuresti s-a pornit un asalt de moder- nizare (in conceptia unora) la capitalei prin diverse implanturi de c adiri. De fapt, netinandu-se seama nici de istorie, de i arhitectura, esteticai si nici de functional tate, aceasta ofens va urma- reste numai captusirea cu noi sume de bani a unor buzunare si asa ticsite. Bine, veti spune, dar care este legatura intre i scopi si a mijloacele folosite? Numa uni n ivi nu pot regasi legatura in comisioanele de ordinul milioanelor de euro primite de cei care isi dau acceptul pentru realizarea proiectelor. ªi daca exista procese si procese legate de monstruozitatile care urmeaza sa mutileze capitala Romaniei, acestea apar la pu in timp upa inceperea lucrar lor. De ce? Pentru ca „investi- torii”, i odatat avansanddspagile t (consis- tente, cum spuneam), au preten ia sa nu mai fie deranjati, obligandu-i pe benefi- ciarii comisioanelor sa faca orice pentru realizarea obiectivelor lor. maªi atunci, scopul fiind acesta, nu i conteaza mijloacele. structia uunor r cladiri „moderne” care Caz rile p ecum cele legate de con- sageteaza spre cer alaturi de obiective istorice, religioase, arhitectonice etc. nu numai ca nu-i preocupa sau ingrijo- reaza pe edili, dar ii fac sa fie acerbi ala- turi de investitori. Oare de ce? De curand, i-a cazut pata „cuiva” sa remodeleze spatiul din Piata Revolutiei, o zona si asa ticsita, in care amalgamul este la el acasa. Se preconizeaza ridi- carea unor cladiri noi alaturi de cele existente, parcari subterane cu acces in curtea fostului Palat Regal etc., in conditiile in care circulatia este si asa strangulata, pe Calea Victoriei de-abia incapand doua masini pe singurul sens care exista. de Dar mai conteaza ceva atunci cand la o posta se vede ca este vorba despre uriase interese financiare, de ambitii politice sau orgolii profesionale? Nu, pentru ca scopul si in acest caz, ca in multe altele, nu priveste oportuni- tatea unor asemenea lucrari in raport cu cele adevarat necesare si utile – canalizarea, ade pexemplu. El,c adica scopul, de l o osta se vede a este subordonat beneficiilor grupului de interese ale clientelei politice instaurate in urma cu un an si jumatate de Alianta DA (Dreptate si Adevar). Unde or oare Dreptatea si, mai ales, Adevarul? fi Asadar, satula de machiavelismul politic,s opinia publicag anajuns sa fie convin a ca noul slo a trebuie sa sune cam asa: „scopul... nu scuza mij loace e” si speram ca se va auzi alegerile lviitoare. Altfel, vai de noi! la Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Gabriel DUMITRU 0722.206.756 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. dr. ing. Alexandru Vladeanu ing. Alexandru Péter ing. Mircea Mironescu ing. Ioan Burtea Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Revista Constructiilor august 2006 3 Platforma pliabila Doka K Una dintre cerintele obligatorii in constructiile civile sau industriale este asigurarea conditiilor de lucru de maxima siguranta la inaltime. Raspunsul firmei Doka la aceste pro-bleme este Platforma Pliabila Doka – ates-tata de CNAMEC / RMEC cu Atestatul Tehnic nr. Reg. R-069-0534/2004. Platforma pliabila Doka K este pre-montata, gata de pus in functiune, cu piese de sistem standardizate, utilizata ca: zschela de lucru (conform EN 12811-1); zschela de protectie (conform preve-derilor EN 12811-1 si DIN 4420 Partea 1). DESCRIEREA SISTEMULUI Platforma pliabila Doka K, folosita ca schela de lucru rapida sau schela de pro-tectie, este livrata pliat pentru a econo-misi spatiu; se depliaza rapid pe santier si se agata cu ajutorul macaralei in locurile de agatare pregatite. Datorita unitatilor premontate si acce-soriilor practice, economiseste costurile pentru personal si timpul de functionare al macaralei. zLungimea platformei poate fi selec-tata in functie de necesitate: - 3,00 m (2 console); - 4,50 m (3 console). zSuprafata de lucru plana a plat-formei pana la: -1,84 m. zPunctele de agatare au intotdeauna aceeasi distanta in raster, de 1,50 m. DOMENIUL DE UTILIZARE incarcarea utila admisi-bila este de la 150 kg/mp – pentru lucrari de intre-tinere si, in special, de curatire a fatadelor, pana la 600 kg/mp, atat pentru lucrari de zidarie, ten-cuieli, cat si pentru lucrari de montaj greu. Avantajele sistemului zCapacitate de incar-care mare in functie de domeniul de utilizare, 150–600 Kg/mp, clasa de incarcare 6; zPlatforma de com-pensare de 3,00 m pentru ajustarea lungimilor si solutii de colt – cu balus- trada integrata dintr-o bucata; zPuncte de agatare cu macaraua retractabile care garanteaza o suprafata de lucru plana si sigura a platformei, evitand accidentele prin impiedicare din cauza pieselor proeminente; zDurata mare de viata datorita exe-cutiei robuste, podinilor lustruite si con-structiilor din otel zincate; zPrelungirea montantului pentru balustrade K si plasa de protectie – pentru completarea si asigurarea functiei de interceptare de pe acoperis; zMontantul lateral pentru balustrade T – pentru ridicarea rapida si sigura a balustradei la capatul platformei; zDoua variante de agatare pentru adaptarea la situatia specifica pe santier: - sistemul de agatare conic; - sistemul de agatare cu bucla. zVolum redus de depozitare si transport. VARIANTE DE COMPLETARE zPlatforma de completare premon-tata, pliabila, de 3,00 m, permite realizarea colturilor si a egalizarilor lungimii pana la 2,50 m – fara dulapi separate economisind timp; zPentru protectia de capat, se foloseste montantul lateral pentru balustrade T; zPrelungirea montantului pentru balustrada K si plasa de protectie formeaza o schela de protectie pentru acoperis; zSolutie de construit pe santier cu dulapi. SISTEME DE AGatARE zSistemul standard de prindere este cu , care se insurubeaza in con de agatare elementul fixat in prealabil in beton; Sistemul de agatare cu bucla este realizabil cu a ajutorul carligului de sus- z pendare Dok -ES ; zSistemul de fixare cu ancoraje expandabile. Platforma pliabila Doka K este usor adaptabila, in montare, la structura con-structiei, prelungirea sprijinirii fiind nece-sara atunci cand punctul de presiune al platformei nu se sprijina pe parti ale cladirii (de exemplu, sistem de con- structie in cadre, goluri in pereti). APLICAtII 1. Schela de lucru fara cofraj 2. Schela de lucru cu cofraj Latimea mare a platformei K de 1,80 m creeaza loc suficient pentru rezemarea sigura a cofrajelor pentru pereti: zCofrajul sprijinit pe platforma pliabila; zCofrajul sprijinit pe platforma etajului; zCofrajul pe platforma pliabila cu ancorarea cofrajului si consolei cofrajului catarator. Prelungirea sprijinirii se face cu aju-torul riglei multifunctionale si proptelei pentru platforma de lucru. Pentru prelucrari ulterioare ale betonu-lui sau pentru lucrari de montare (exemplu demontarea locurilor de suspendare care nu se mai utilizeaza), se permite atasarea unei platforme suspendate, realizandu-se al doilea nivel de lucru. 3. Cofraj catarator K Prin completarea platformei pliante K cu cateva i piese standard s sabotul de legatura K, se creeaza un cofraj catarator. zSe monteaza acolo unde este nece-sara mutarea cofrajelor in sus, in mai multe sectiuni de betonare, si nu exista cerinta pentru cofraje de intoarcere; zCofrajele si platformele se muta ca un sistem intr-o singura miscare cu macaraua; zCofrarea si decofrarea se fac fara macara, ceea ce reduce timpul de uti-lizare a macaralei. baza de montare pentruischelele de fatade, se Platforma pliab la K, folosita ca recomanda atunci cand nu se poate monta o schela de fatada din cauza gropi-lor deschise de fundatie sau a mentinerii drumTRANSPORT ªI DEPOZITARE urilor de acces. Platformele pliabile K sunt premontate si pot fi transportate si depozitate in stiva, economisind loc, fara pericolul de alunecare sau rasturnare. Toate informatiile pentru utilizator, instructiunile de montaj/demontaj si uti- Platforma lizare l se regasesc in pliantuluni ce se pliabi a Doka K – instructi eaza oda a cu sistemul. livr Echipelet de specialisti ale departa- mentelor tehnic si comercial ale firmei Doka stau in permanenta la dispozitia clientilor cu solutii tehnice de cofrare si formule comerciale menite sa vina in intampinarea necesitatilor acestora.  4 Revista Constructiilor august 2006 Peste 12 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Komatsu WA250-5 Solutia profesionista de incarcare Komatsu, al doilea producator mondial de utilaje de constructii, ofera o gama impresionanta de incarcatoare frontale. O mare parte din productia de incarcatoare frontale KOMATSU se realizeaza la fabrica KOMATSU-HANOMAG din Germania. in momentul de fata sunt disponibile nu mai putin de 21 de modele, avand puteri ale motoarelor cuprinse intre 54 CP (modelul WA65-5) si 1585 CP (modelul WA1200-3). incarcatorul frontal KOMATSU WA250-5 reprezinta o combinatie perfecta de performanta, confort si economie. Este o masina robusta, extrem de bine echipata si foarte fiabila si, in acelasi timp, foarte economica. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR PRODUCTIV Motorul KOMATSU din dotarea incarcatorului 0WA250-5 u furnizeaza 135 CP la 20 0 rpm. C plul motor oferit impreuna cu transmisia hidrosta- tica contribuie atat la usurinta deosebita a incarcatorului de a urca pante mai abrupte, cat si la realizarea unui con- sum minim de combustibil. in toate operatiunile efectuate (incarcat din stoc + carat + incarcat in camion), incarca- torul KOMATSU WA250-5 a realizat cicluri de lucru mai rapide comparativ cu utilajele din gama sa, precum si economii importante de combustibil. UN iNCaRCaTOR VERSATIL KOMATSU WA250-5 incarcatorul frontal KOMATSU WA250-5 este oferit intechiparea stan- dard cu Sist em de Con rol al Tractiunii (TCS) . Daca operatorul activeaza sis- temul de control al tractiunii, efortul maxim de tractiune este limitat automat la 80%, pentru a preveni patinarea pneurilor in cadrul operatiu- nilor usoare de depozitare sau in lucrul pe soluri nisipoase si pentru a prelungi durata de viata a pneurilor. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR UªOR DE UTILIZAT ªI iNTREtINUT intretinerea nu a fost niciodata mai usor de realizat, accesul la toate partile motorului fiind extrem de mare. Capota motorului este constru- ita de asemenea natura incat motorul poate fi vizitat foarte usor prin partile laterale, iar ventilatorul si radiatorul, prin partea din spate. Radiatorul poate fi curatat foarte simplu prin glisarea in lateral a ventilatorului. Sistemul hidraulic de franare este de tip dublu circuit. Franele sunt multi disc si sunt imersate in baie de ulei, oferind cel mai mare grad de siguranta in exploatare si o durata de viata mare. Beneficiile acestui sistem de franare constau in faptul ca nu este afectat de conditiile de mediu si de lucru, putand intra in lucru imediat dupa pornirea motorului si neavand nevoie de nici un fel de mentenanta. Sistemul de gresare automat reduce timpii de gresare la minimum si cos-turile legate de gresarea manuala si de intretinere preventiva. EMMS (Sistem de Monitorizare a Functiilor Echipamentului) reprezinta un sistem de monitorizare modern si eficient care poate fi citit de catre operatori sau de catre inginerii de service. Daca apare o eroare, este imediat vizibila pe monitor in limba care a fost selectata. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR CONFORTABIL Cabina SPACECAB este printre cele mai spatioase din aceasta clasa de incarcatoare si ofera conditii aproape la fel de bune ca multe dintre autoturismele pe care le conducem zi de zi. Geamul frontal, prin design-ul sau special, ofera o vizibilitate excelenta operatorului; acesta are acces vizual la nivelul cupei si chiar la nivelul pneurilor. Cabina este montata pe niste suporti ce absorb vibratiile, asigurand un confort deosebit si un nivel de zgomot extrem de redus la interiorul cabinei. in plus, instalatia de climatizare si scaunul cu incalzire ofera un confort deosebit operato-rului, atenuandu-i in acelasi timp starea de oboseala. O alta facilitate oferita in echiparea standard o reprezinta comanda tip Joy-stick care inglobeaza mai multe functii ale masinii. De exemplu, din Joystick poate fi controlata cupa de incarcare (incarcare-descarcare), bratul de incar-cator (sus-jos), cutia de viteze (inainte-neutru-marsarier). Totodata este asigurata si simultaneitatea miscarilor incar-catorului, ceea ce ajuta la realizarea unor performante si a unei producti-vitati de invidiat. KOMATSU SERVICE ªI PIESE DE SCHIMB Cand cumparati un utilaj de con- structii KOMATSU, vi se ofera mult mai mult decat produsul in sine. Service-ul MARCOM va este alaturi in orice situatie, pe toata durata de viata a utilajului. Piesele de schimb sunt disponibile in cel mai scurt timp posi-bil, iar interventiile se programeaza intr-un interval minim de timp.  Komatsu WA250-5 Date tehnice Motor: 135 CP Greutate operationala: 13.800 kg Volum cupa: 2,0 - 4,0 m3 8 Revista Constructiilor august 2006 TESCAR–reprezentatainRomaniadeRomNed Utilaje pentru forat piloti Compania romano-olandeza ROMNED este reprezen-tantul autorizat pentru Romania al TesCar, o companie italiana infiintata in anul 1976, care si-a inceput activi-tatea cu productia de subansambluri si accesorii pentru utilaje de foraj: cupe de forat (cilindrice, centrifugale, cu fund dublu, extensibile), bene hidraulice, sape elicoidale, bare Kelly (cu frictiune, cu blocaj), carote etc. in decursul catorva ani, productia a evoluat in mod firesc catre cerintele pietei italiene de profil, si anume uti-laje hidraulice pentru forat micropiloti. Astfel a aparut prima serie de asemenea utilaje, cunoscuta sub numele de „TES series”, care include: TES 20D pentru forat gauri de drenaj, TES 20B atasabil la excavator, TES 40 compact sau cu unitate de putere separata si TES 100 foreze hidraulice. Aceasta serie de utilaje s-a impus in scurt timp atat pe piata italiana, cat si pe pietele externe si 12 a reprezentat pentru TesCar un important pas inainte si experienta acumulata in domeniul forajelor. Urmandu-si drumul firesc, compania TesCar a conti-nuat cercetarea, dezvoltarea si proiectarea utilajelor pentru foraje si a introdus in fabricatie o serie noua: „CF series”, pentru forat piloti. Modelele din seria CF (CF 2,5, CF 2,5A – cu stabilizator dublu, CF 2,5 Compact – cu comanda la distanta, CF 3, CF 3P – cu coloana telescopica, CF 3S, CF 3SC - cu stabilizator dublu, CF 4, CF 6, CF 8, CF 10 si CF 12) sunt proiectate pentru a putea fi transportate cu usurinta la locul lucrarii, pot interveni in arii de lucru cu acces dificil si spatiu limitat si prezinta performante tehnice deosebite in raport cu dimensiunile lor reduse. Practic, se pot folosi toate sistemele de foraj existente: cu cap rotativ, cu CFA (cu melc continuu), pentru pereti diafragma etc. Cuplul dezvoltat acopera domeniul de la 2.500 kgm (CF 2,5) pana la 12.000 kgm (CF 12) cu diame-tre ale gaurilor forate de la 350 mm pana la 1.300 mm si adancimi de foraj de la 15 m pana la 40 m, folosind sis-temul cu bare Kelly. Noul model CF 3 CFA dezvolta un cuplu de 3.200 kgm si poate atinge o adancime de 10 m la un diametru maxim al gaurii forate de 500 mm, folosind sistemul de forare cu CFA. Ultimul model implementat in productie la TesCar si care va fi lansat pe piata la sfarsitul acestei veri – CF 8 CFA – este, de asemenea, dedicat sistemului de foraj cu CFA. Compania TesCar este o firma cu un potential deosebit si reprezinta inca un exemplu de „succes italian” pe piata de profil. Succesul nu este intamplator si, dupa cum spune Revista Constructiilor august 2006 dl Sauro Tonti – conducatorul destinelor acestei companii, el va continua: „Factorii principali care au evidentiat intotdeauna compania TesCar sunt: seriozitatea cu care abordam si realizam proiectele, calitatea materialelor pe care le folosim la constructia utilajelor, nivelul inalt de specializare al angajatilor si suportul tehnic si consultanta pe care le asiguram clientilor nostri din toata lumea”. ROMNED a vandut deja pe piata romaneasca doua utilaje CF 2,5, existand semnale ca masinile TesCar sa aiba succes si in Romania, daca avem in vedere si rapor-tul calitate/performante-pret foarte bun, comparativ cu al altor producatori de utilaje similare. in calitate de reprezentant autorizat, ROMNED asigura cu personal tehnic specializat, instruit la firma produca-toare, punerea in functiune a utilajelor, service in perioada de garantie (12 luni) si in postgarantie, consul-tanta tehnica si isi propune o atitudine orientata catre client, prin dezvoltarea unor relatii de colaborare bazate pe implicarea cu seriozitate in identificarea nevoilor clientilor, precum si prin stabilirea solutiilor tehnice optime.  Revista Constructiilor august 2006 13 Sisteme moderne de comanda si monitorizare a centralelor de beton prof. dr. ing. Alexandru VLaDEANU, UTCB – Facultatea de Utilaj Tehnologic Calitatea betonului este determinata de factorii indicati in fig. 1. b) realizarea unei calitati ridicate si constante a betonului preparat prin: zdozarea precisa automata a componentelor betonului, inclusiv dozarea automata a aditivilor, cu posibilitatea de corectie a retetei in functie de umiditatea nisipului si de curba granulometrica reala a agre-gatelor, precum si cu posibilitatea corectiei erorilor de dozare de la o sarja de beton la alta; zcontrolul permanent al dozarii prin inregistrarea la imprimanta atat a retetei prescrise, cat si a retetei realizate; zcontrolul automat al consis-tentei betonului si controlul timpului de malaxare; Fig. 1 c) posibilitatea de supraveghere a Exigentele solicitate de acesti fac-tori se refera la: a) calitatea materiilor prime (ciment, agregate, aditivi, apa) pentru care trebuie sa existe certificate de conformitate, bazate pe controlul productiei, pe analize de laborator si pe certificarea sistemului calitatii furnizorilor; b) respectarea tehnologiei de preparare a betonului si, in primul rand, stabilirea corecta a retetelor betoanelor, asigurarea preciziei de dozare si a omogenitatii amestecului; c) tipul si starea echipamentelor utilizate la prepararea betonului (se impune verificarea periodica de catre organisme de inspectie acreditate, precum si verificarea metrologica d) controlul productiei; e) factorul uman. imbunatatirea calitatii betonului preparat in centrale de beton si con-trolul permanent al calitatii se pot realiza prin automatizarea centralelor de beton, utilizand sisteme de comanda si control asistate de calcu-lator, sisteme care asigura si monito-rizarea procesului de preparare a betonului, precum si gestiunea resurselor. CERINtE PENTRU SISTEMELE MODERNE DE COMANDa ªI MONITORIZARE A CENTRALELOR DE BETON a) automatizarea intregului ciclu de lucru (dozarea agregatelor, a cimentului, apei si aditivilor, mala- procesului: zprin terminalul sistemului aflat la panoul de comanda de la centrala de beton; zpe panoul sinoptic de la pupitrul de comanda; zpe ecranul monitorului aflat in camera de comanda; d) selectarea retetelor si introdu-cerea prin comenzi de la tastatura a unor date (retete noi, numarul de sarje, timpul de malaxare, timpul de golire a malaxorului, specificarea tipului de ciment si de aditiv); e) crearea bazei de date pentru centrala de beton, ceea ce permite: zintocmirea de rapoarte privind activitatea centralei de beton; zgestionarea consumurilor de materiale si a cantitatilor de beton periodica a dozatoarelor); xarea, descarcarea betonului); livrate; continuare in pagina 18 ® 16 Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 16 Fig. 2: Schema bloc a sistemului de comanda si monitorizare a prepararii betonului pentru o centrala de beton: PCD – pupitrul de comanda al centralei de beton (cu automat programabil); PC – calculator; CB – centrala de beton; I – semnale de intrare de la dozele tensometrice ale cantarelor si de la indicatorii de stare (limitatori de cursa) ai componentelor centralei; C – semnale de iesire (comenzi ) de la pupitrul de comanda catre centrala; Tm – terminalul grafic operational de la pupitrul de comanda; OC – operatorul de la pupitrul de comanda; LB – legatura bidirectionala intre calculator si automatul programabil, care comanda centrala; T – tastatura; M – monitor; Im – imprimanta; OCD – operatorul de la camera de comanda. zeliberarea bonului de livrare se bazeaza pe un automat progra- in foto 1 se prezinta o varianta de pentru betonul preparat; f) flexibilitatea sistemului de moni-torizare (posibilitatea implementarii sistemului pe diferite centrale de beton cu modificari minime); g) fiabilitate ridicata in conditiile de mediu existente la centralele de beton; h) posibilitatea de executare a mabil (sau un calculator de pro-ces), care primeste semnale de la dozele tensometrice ale cantarelor, de la limitatoarele de cursa si de la umidimetru si emite comenzi pen-tru echipamentele centralei de beton. Interfata dintre automat si operatorul centralei este realizata de catre un terminal prevazut cu pupitru de comanda, iar in fig. 3 schema bloc a acestuia. Calculatorul din camera de comanda asigura vizualizarea pro-cesului de fabricare a betonului, precum si introducerea datelor pentru prepararea betonului in regim automat, fiind conectat cu automatul programabil. De asemenea, calcula- comenzii manuale in caz de ecran si tastatura, instalat la torul asigura crearea bazei de date, in necesitate; pupitrul de comanda. i) alarmarea in cazul unor defectiuni; j) realizarea autotestarii si a testarii metrologice; k) posibilitatea de monitorizare de la un post central a doua sau mai multe centrale de beton si crearea unei baze de date comune; l) posibilitatea legarii in retea a calculatorului centralei cu alte cal-culatoare, inclusiv cu conducerea care se introduc retetele de beton, continuare in pagina 20 ® firmei, contabilitatea, depozitele de materiale, cu alte centrale, cu laboratorul pentru incercarea betonului si posibilitatea de diri-jare a datelor la un post central de monitorizare. Sistemul de comanda si moni-torizare a prepararii betonului in centrale de beton, pentru care se indica o schema bloc in fig. 2, 18 Foto 1: Pupitru de comanda pentru centrala de beton (firma UNISERV Ploiesti) Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 18 apa/ciment proiectat si a clasei de rezistenta a betonului. in acest mod, probabilitatea de aparitie a unor Fig. 3: Schema bloc a pupitrului de comanda rebuturi se reduce foarte mult, astfel ca monitorizarea procesului tehno-logic de preparare a betonului in cen-trale de beton reprezinta o cerinta de baza pentru obtinerea unor betoane de inalta calitate. Pe langa cerintele referitoare la prepararea betonului, trebuie respectate si cerintele privind transportul si punerea in opera a betonului si, desigur, si cerintele precum si principalele date privind functionarea centralei, pe baza carora se redacteaza rapoartele si formularele. Foarte utila pentru con-trolul procesului de preparare a betonului este si tiparirea la impri-manta sistemului a cantitatilor de materiale dozate, comparativ cu reteta prescrisa pentru fiecare sarja de beton. Monitorizarea prepararii betonului presupune: zmonitorizarea dozarii compo-nentelor betonului cu ajutorul celulelor de cantarire cu doze tensometrice; zmonitorizarea timpului de malaxare pentru asigurarea omoge-nitatii amestecului; zmonitorizarea umiditatii agre-gatelor utilizand instalatii cu senzori capacitivi sau cu microunde si realizarea corectiei automate a can-titatii de apa si nisip in functie de umiditatea nisipului; zmonitorizarea consistentei betonului prin masurarea puterii la motorul malaxorului in timpul procesului de amestecare, prin masurarea conductivitatii electrice a betonului sau utilizand senzori cu microunde montati pe cuva malaxorului. Pentru functionarea sistemului flexibil de comanda si monitorizare a prepararii betonului, sunt necesare mai multe programe: a) software pentru configurarea automatului secvential in vederea executarii automate a ciclului de lucru; b) software pentru terminalul grafic operational, aflat pe panoul de comanda; c) software pentru crearea si uti-lizarea bazei de date a centralei. Informatiile din baza de date a calculatorului centralei pot fi trans-mise la distante mari prin sistemele de comunicatii la distanta existente. Astfel, prin conectarea la Internet a calculatoarelor centralelor de beton, se pot transmite date la calculatorul unui post central, unde se poate crea o baza de date comuna pentru cen-tralele de beton ale unei firme sau pentru cele dintr-o anumita regiune. CONCLUZII Monitorizarea procesului prepararii betonului, utilizand sisteme automate de comanda a centralelor de beton, are o influenta importanta asupra calitatii betonului, asigurand con-trolul permanent al procesului teh-nologic si, in special, al procesului de dozare si malaxare cu inregistrarea principalelor date, care caracte-rizeaza aceste procese. Prin posibili-tatea controlului in regim automat a umiditatii agregatelor si a consistentei betonului preparat, se asigura realizarea cu precizie a raportului referitoare la calitatea materialelor componente. BIBLIOGRAFIE 1. ICECON S.A., UNISERV Inter-national Ploiesti, Sistem flexibil pen-tru monitorizarea prepararii betonului in vederea cresterii sigurantei con-structiilor, cu utilizare simultana la mai multe centrale de beton, Progra-mul AMTRANS, contract 6B 05/2003. 2. Vladeanu A., Alexandrescu V., Perfectionarea sistemelor de monito-rizare a procesului de preparare a betonului in centrale de beton, Moni- torul AROTEM, nr.1/2005. 3. A. Vladeanu, D. Iofcea, V. Alexandrescu, G. Dumitrescu, G. Vladeanu, Monitorizarea proce-sului tehnologic de preparare a betonului in centrale de beton – cerinta de baza pentru obtinerea unor betoane de inalta calitate, Conferinta internationala „Durabilitatea betoa-nelor si a lucrarilor din beton”, orga-nizata de Academia de ªtiinte Tehnice din Romania, Bucuresti, 25–30 septembrie 2005. 4. Vladeanu A., Modernizarea centralelor de beton cu comanda manuala aflate in exploatare, TECH-NOMARKET utilaje, unelte, echipa- mente, nr. 21, mai 2006.  20 Revista Constructiilor august 2006 Comentarii cu privire la sinteza activitatii ISC pe anul 2005 dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Am asteptat cu interes darea de seama a Inspectoratului de Stat in Constructii, dupa ce in ianuarie a.c. solicitasem, in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infor-matiile de interes public, urmatoarele date: „1. Care au fost: numarul contraventiilor constatate de inspectorii ISC, al amenzilor aplicate si valoarea totala a amenzilor aplicate in anul 2005? 2. Care au fost principalele contraventii constatate in anul 2005? 3. Cate contraventii s-au referit la „neexecutarea obli-gatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructi-ilor de importanta si complexitate deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta?” (art. 33 b, Legea nr.10/1995). Solicitam aceste date in calitatea mea de presedinte al unei asociatii interesate de cunoasterea comportarii in situ a constructiilor si de metodele de evaluare si promovare a calitatii in constructii, activitate rezervata prin lege Inspectoratului de Stat in Constructii (Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, art. 20 si 30). Raspunsul a venit prompt si ma trimitea la site-ul ISC unde urma sa apara darea de seama pe 2005. Am verificat site-ul pana ce a trecut termenul de recla-matie si apoi pana in 28 martie, cand am adresat o noua solicitare privind „Numarul contraventiilor constatate in anul 2005 de catre inspectorii ISC, numarul si valoarea totala a amenzilor aplicate pe categorii de contraventii prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in con-structii, cap. Sanctiuni“. ªi de data aceasta raspunsul a fost prompt si mi se aducea la cunostinta ca raportul de activitate al ISC a aparut pe web-site-ul institutiei de la inceputul lunii mar-tie 2006 (?) si „ ca in anul 2005, in urma activitatii de con-trol, inspectorii ISC au aplicat un numar de 1678 sanctiuni contraventionale ca urmare a constatarii incalcarii prevederilor legale privind calitatea in constructii si a celor privind regimul de autorizare a lucrarilor in con-structii. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 1.918.660 RON. Din prezentarea solicitarilor mele si a raspunsurilor ISC, se vede clar ca acestea nu se prea potrivesc. Dar sa urmarim „Sinteza activitatii desfasurate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in cursul anului 2005” de pe web-site-ul ISC, poate gasim acolo raspunsul dorit. „Sinteza activitatii” are 4 capitole. Primul capitol „Cadrul de reglementare” cuprinde 11 acte legislative si normative „aflate in amplu proces de armonizare a normativelor romanesti cu cele europene” dupa cum se sustine. 24 Capitolul al doilea „Directii majore de implicare a Inspectoratului de Stat in Constructii in realizarea progra-mului de guvernare 2005 – 2008” cuprinde o enumerare a unor obiective si domenii de activitate ale ISC (21 la numar). Capitolul al treilea „Date statistice” arata ca in anul 2005 s-au efectuat 96.267 de actiuni de control la 30.895 de obiective aflate in evidenta, aproximativ dublul numarului de controale fata de anul 2001. Controalele pe domenii de activitate in 2005 se repar-tizeaza astfel: zactivitatea de proiectare – 32.346; zactivitatea de executie – 36.370; zactivitatea laboratoarelor de incercari si a statiilor de betoane pentru producerea agregatelor si a bazelor de productie – 2.004; zactivitatea privind supravegherea pietei produselor pentru constructii – 1.690; zactivitatea de urmarire a comportarii constructiilor in timp – 2.330; zactivitatea de implementare a sistemului de manage-ment al calitatii in constructii – 1.110; zactivitatea privind disciplina in urbanism si regimul de autorizare a constructiilor – 5.885. Total – 81.735 de controale. S-au solutionat 5.069 de reclamatii si sesizari privind: disciplina in urbanism (3.003), calitatea constructiilor (1.649) si alte probleme privind executia, utilizarea si intretinerea constructiilor (417). Din cauza incalcarii regimului de autorizare si exe-cutare a lucrarilor de constructii au fost aplicate un numar de 1.678 sanctiuni contraventionale, insumand valoarea de 1.918.660 RON (19.186.600.000 ROL). S-au mai efectuat 9.131 de activitati de control in cadrul a 9 controale tematice pe probleme complexe de interes national privind: zinventarierea distrugerilor in urma producerii calamitatilor naturale si urmarirea realizarii programelor de refacere a locuintelor si infrastructurii; zstarea tehnica a podurilor rutiere din reteaua natio-nala si din retelele judetene de drumuri; zstarea tehnica a podurilor de cale ferata; zstarea tehnica a barajelor si digurilor; zstarea tehnica a cosurilor de fum de peste 9 m; zstarea lucrarilor de reabilitare a unitatilor de invatamant; zrealizarea amenajarilor pentru cei cu handicap; zinventarierea constructiilor amplasate in zone de risc; zlegalitatea exploatarilor de agregate in zona albiilor de rauri. continuare in pagina 26 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 24 S-au analizat 327 de documentatii privind obiective de investitii finantate din fonduri publice, din care 202 au primit aviz favorabil si 125 au fost respinse pentru completari. S-au dat 163 de autorizatii pentru laboratoare de incer-cari in constructii si 2.742 pentru diriginti de santier. Prin actiunile de control au fost dispuse masuri de remediere a deficientelor, verificari suplimentare privind calitatea materialelor de constructie puse in lucrare sau a lucrarilor executate, refacerea sau consolidarea unor ele-mente de constructie, refacerea proiectelor tehnice de executie a constructiilor, opriri de lucrari si intrare in legalitate. Au fost elaborate propuneri de modificare a Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, precum si proceduri specifice privind supravegherea pietei produselor pentru constructii si autorizarea de personal. Ca prioritati, ISC isi propune reevaluarea procedurilor de control si mediatizarea cazurilor deosebite de neres-pectare a legislatiei in domeniu. Cam acestea sunt datele mai importante din sinteza activitatii ISC pe anul 2005; anexa de care se pomeneste nu am gasit-o pe site. Daca revin la solicitarile mele de informare, reiese ca am primit un raspuns partial, in forma convenabila ISC, respectiv ca in 2005 au fost constatate 1.678 contraventii in cadrul celor 81.735 de controale, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 19.186.600.000 ROL, adica, in medie 11.434.207 ROL/caz. Se naste intrebarea: dupa ce lege s-au aplicat amenzile? Amenda maxima prevazuta de Legea 10/1995 este de 6.000.000 ROL! Cand si cum s-a modificat cuantumul amenzilor prevazut de legea initiala? Dupa cate stiu, ISC propune modificarea si com-pletarea Legii nr.10/1995 pe site-ul sau, cuantumul maxim propus fiind de 14.000 RON (140.000.000 ROL), dar Parlamentul nu a votat inca propunerea. Oricum, interesul meu viza sa stiu cum s-au distribuit aceste sanctiuni in 2005; in raport cu cazurile mentionate in Legea nr.10/1995, anume: Art. 33, doua cazuri la pct. I, patru cazuri la pct. II, opt cazuri la pct. III, cinci cazuri la pct. IV si cinci cazuri la pct. V, in total 24 cazuri. in mod special, eram interesat de cate controale s-au facut cu privire la „neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de com-plexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta” (art. 33, 1, b), la „neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari” (art. 33, II, b), la „necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale” (art. 33, III, d), la „neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii ce revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor” (art. 33, IV, d) sau la „neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control” (art. 33, V, f). Cunoasterea raportului nr. de controale/nr. sanctiuni ar putea da indicatii asupra frecventei contraventiilor pen-tru fiecare caz stabilit prin lege, asupra eficientei sanctiu-nilor aplicate, asupra a ceea ce trebuie facut pentru a evita repetarea situatiilor constatate ca neconforme cu preve-derile legii. 26 Din pacate, analiza activitatii ISC prezentata pe site-ul institutiei nu face decat sa constate un numar de controale efectuate, fara a arata scopul lor final si realizarea acestui scop. Sinteza activitatii ISC pe anul 2005 mentioneaza ca cele 1.678 sanctiuni contraventionale au fost date pentru „incalcarea regimului de autorizare si executare a lucrarilor de constructii”, caz mentionat de Legea 10/1995 la art. 33, I, a) sub forma „executarea de modi-ficari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea sau executarea acesteia” (amenda 100 – 600 lei). Oare numai despre o asemenea incalcare a legii sa fi fost vorba in cele 1.678 de cazuri lasate cu amenda? Din punctul meu de vedere, sinteza activitatii ISC pen-tru anul 2005 ar fi putut sa lamureasca doua aspecte importante: zcare sunt cele mai frecvente contraventii intalnite pe parcursul inspectiilor efectuate, din ce cauza apar ele, ce masuri ar trebui luate pentru preintampinarea lor si zin ce masura cazurile contraventionale prevazute de Legea nr.10/1995 corespund realitatii si daca modul in care sunt formulate permit o evaluare corecta si o aplicare fara gres a sanctiunii prevazute. Parerea mea este ca unele formulari de definire a con-traventiei in Legea nr.10/1995 sunt imprecise si inter-pretabile, in favoarea uneia sau a alteia dintre partile implicate. De exemplu: „neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor” se amendeaza cu 1.000.000 – 6.000.000 lei in cazul „con-structiilor de complexitate si importanta deosebita, referi-toare la stabilitate si rezistenta” (art. 33, I, b) si cu 1.000.000 – 5.000.000 in cazul „lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari”; sau se amendeaza cu 500.000 – 3.000.000 lei „incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele con-structiei” (art.33. III b); sau „nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte” s.a. Consider ca o asemenea analiza ar fi putut sa se incheie cu propuneri de masuri care sa se refere nu numai la activitatea Inspectoratului de Stat in Constructii, ci si la activitatea constructorilor si a beneficiarilor de constructii, ISC nefiind o casta inchisa in sine si pentru sine, ci un ser-viciu public, un „servitor” al societatii, careia trebuie sa-i dea incredere in aptitudinea pentru exploatare a con-structiilor utilizate sub aspectul cerintelor fundamentale fata de acestea: siguranta, confort si economie. Dintre cele doua prioritati mentionate ramane cea referitoare la „mediatizarea cazurilor deosebite de neres-pectare a legislatiei in domeniu”, idee promovata si de mine intr-un articol din anul trecut, in care sustineam ca numai prin mediatizarea sanctiunilor aplicate se poate provoca reactia de „teama preventiva” la eventualii ama-tori de incalcare a legii. in concluzie, sinteza activitatii ISC in 2005 sugereaza o activitate intensa, complexa, cuprinzand tot domeniul constructii, dar nu am gasit raspuns la intrebarile mele. Poate ca sugestiile mele „de buna credinta” vor genera si o analiza de genul celei gandite de mine, care sa fie medi-atizata pentru publicul in slujba caruia este si ISC.  Revista Constructiilor august 2006 Dam viata metalului in domeniul constructiilor civile si industriale, Ruukki Romania proiecteaza si furnizeaza sisteme metalice com-plete, hale industriale la cheie, structuri metalice pentru cladiri cu un etaj sau multietajate, fatade arhitecturale, sisteme complete de acoperisuri metalice (inclusiv acce-sorii si sisteme pluviale), profile trapezoidale si panouri sandwich. Ruukki nu vede metalele ca pe simple materiale. Evolutia Ruukki poate fi analizata prin prisma temei „Metalmorfoza”. Obiectivul este acela de a sublinia esenta „solutiilor Ruukki”, felul in care mainile Ruukki modeleaza metalul si il transforma in oportunitati infinite pentru clienti. Compania a demonstrat, atat in relatiile sale cu clientii, cat si cu partenerii de afaceri, ca ramane fidela acestui obiectiv in nenumarate feluri. Cum? Raspunsul la aceasta intrebare si prezentarea dife-ritelor cazuri in care Ruukki a dat viata si forme inedite metalului brut le puteti afla accesand www.ruukki.com. Revista Constructiilor august 2006 Ruukki furnizeaza componente metalice, sisteme complete si produse la cheie pentru industria construc-tiilor civile si industriale si a constructiilor de masini. Compania ofera o gama variata de solutii si produse pe baza de metal. Ruukki isi desfasoara activitatea in 23 de tari si are un numar de 12.000 de angajati. Vanzarile Ruukki insumeaza 3,7 miliarde de euro. Actiunile com-paniei sunt cotate la Bursa din Helsinki (Corporatia Rautaruukki: RTRKS). Rautaruukki Corporation activeaza din anul 1960. Din anul 2004, numele de marketing al corporatiei este Ruukki. Pentru mai multe detalii: Ruukki Romania Str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 2, Bucuresti Tel: 021/232.17.34 e-mail: ruukkiromania@ruukki.com www.ruukki.com 27 ARACO Integrarea europeana a societatilor de constructii (V) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatII iN CONDItIILE INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa” Mediul inconjurator si constructiile: legislatia romaneasca AERUL Persoanele fizice si juridice sunt obligate (L 137/1995, republicata in 2002, art. 47): zsa respecte reglementarile privind protectia atmo-sferei, adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici; zsa doteze instalatiile tehnologice – surse de poluare cu sisteme de masura, sa asigure corecta lor functionare, sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cererea autoritatilor competente de protectia mediului, datele necesare; zsa asigure, la cererea autoritatilor de protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activi-tatii generatoare de poluare; zsa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis. Proprietarii si detinatorii legali de teren sunt obligati sa intretina si sa extinda perdelele si aliniamentele de pro-tectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, pro-tectia fonica si impotriva vantului (L 137/1995, republi-cata in 2002, art. 45). Activitatile care utilizeaza solventi organici cu continut de compusi organici volatili din sectorul „Constructii“, care trebuie avute in vedere pentru apli-carea prevederilor HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili sunt: zacoperirile de protectie pe suprafetele de metal, plastic (valori propuse pentru consum de solventi: 5 – 15 tone/an); zacoperirea suprafetelor din lemn >15 tone/an (20 – 25% COV); zimpregnarea lemnului de constructie cu un conser-vant, mai mult de 25 tone/an, in care valorile limita sunt de 100 mg l/Nm3 in gazele reziduale (se excepteaza creozotul). 30 SOLUL Societatile de constructii care desfasoara activitati tem-porare pe santiere sau sunt titulare de activitati, efectuand activitati permanente de productie, vor trebui sa ia masuri pentru evitarea poluarii aerului, apei si solului. OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului include in anexa tabele cu valori de referinta ale poluantilor din soluri. Aceste valori se refera la trei situatii: zsituatii normale; zsituatii in care poluarea se raporteaza la un „Prag de alerta“ definit de anumite valori ale concentratiilor maxime ale unor poluanti in soluri; zsituatii in care poluarea se raporteaza la un „Prag de interventie“ definit de valori ale concentratiilor unor polu-anti in soluri, mai mari decat valorile care definesc „Pragul de alerta“. Pragurile de alerta si de interventie sunt mai mici pen-tru soluri cu folosinte sensibile – din zone rezidentiale, de agrement, terenuri agricole, arii protejate sau zone sani-tare cu regim de restrictii, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor – decat pentru solurile cu folosinte mai putin sensibile – pe care se desfasoara activitati industriale comerciale, pre-cum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de folosinte in viitor. OM 756/1997 cuprinde 4 tabele in care se prezinta valorile maxime care definesc pragurile de alerta si de interventie, pentru soluri sensibile si mai putin sensibile pentru poluanti anorganici (metale – Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Pb, Zn etc. si alte elemente – CN-, F-, S-2, SO4-2), hidrocarburi, compusi organici clorurati (PCB, PCDD, PCDF, clorfenoli etc.) si pesticide clorurate (HCH, DDT etc.). Cand concentratia unuia sau a mai multor poluanti depaseste pragul de alerta, autoritatile competente pot dispune monitorizarea suplimentara, solicitand reducerea poluarii si deci reducerea concentratiei in poluantul/polu-antii care au atins pragul de alerta. continuare in pagina 32 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 30 La atingerea pragurilor de interventie, autoritatile competente pot solicita executarea unor studii de evalu-are a riscului, investigheaza consecintele poluarii si impun reducerea poluarii, astfel incat sa se atinga valori ale concentratiilor in poluanti sub valorile prevazute de reglementari. ZGOMOTUL OM (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turis-mului) nr. 195 emis la 15 februarie 2005 aproba Regle-mentarea tehnica – „Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolare fonica si tratamentelor acus-tice in cladiri“. Normativul a fost elaborat de Institutul de Cercetari – ICECON S.A. Bucuresti si are indicativul C 125-05, revizuind Normativul C 125 elaborat in anul 1987. Planul national de actiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot, elaborat de Agentia Nationala pentru Pro-tectia Mediului va fi aprobat prin Ordin comun al autoritatilor centrale de mediu, sanatate, transporturi, constructii si turism, administratie publica si interne pana la data de 30 decembrie 2008 – HG 321/2005, art. 6(4). Planul national de actiune rezulta din planurile locale de actiune care se elaboreaza de autoritatile publice locale si unitatile aflate sub autoritatea sau in subordinea autoritatii publice centrale pentru transporturi, constructii si turism si care se transmit autoritatilor regionale pentru protectia mediului. Pentru intocmirea planurilor locale, se elabo-reaza harti de zgomot pentru aglomerarile urbane si pen-tru caile de transport (HG 321/2005, art. 4). Printre actiunile care se prevad in planuri sunt cele intreprinse la sursa de emisie si la cladiri. ARII NATURALE PROTEJATE Ariile naturale protejate si zonele de protectie vor fi obligatoriu evidentiate in planurile nationale, zonale si locale, de amenajare a teritoriului si de urbanism (OU 236/2000, art. 14). Pentru nerespectare se aplica sanctiuni de la 1.000 la 5.000 lei noi (L 462/2001, art. 48). in perimetrele ariilor naturale protejate si in vecina-tatea acestora, precum si a altor bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie si conser-vare este interzisa orice lucrare sau activitate susceptibila sa genereze un impact negativ asupra acestora – OU 236/2000, art. 14 (2). Autorizarea acestor lucrari se face cu acordul structurilor de administrare a ariei natu-rale protejate. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenzi de la 2.000 la 7.500 lei noi (L 462/2001, art. 48). Este interzisa efectuarea neautorizata a unor lucrari cum ar fi derocari, defrisari, baraje, explozii, constructii in zonele cu bunuri ale patrimoniului speologic sau depo-zitarea oricaror deseuri (OU 236/2000, L 462/2001, art. 32). Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenzi de la 2 000 la 7 500 lei noi. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raspunde de activitatile de reglementare, supraveghere si control administrativ al ariilor naturale protejate si al zonelor de protectie. Amplasamentele ariilor protejate pentru noi zone sunt nominalizate in HG 2151/2004. 32 PEISAJUL Autoritatile administratiei publice locale si, dupa caz, persoanele fizice si juridice au, printre altele, urmatoarele obligatii (OU 91/2002, art. 61): • sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul, sa mentina curatenia stradala; • sa respecte prevederile din planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului; • sa informeze publicul si sa-l invite la participare, prin organizare de dezbateri, asupra programelor de dez-voltare urbanistica si gospodarire comunala, in legatura cu importanta masurilor pentru protectia mediului in asezarile umane, sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor, prezentand risc pentru mediu si sanatate; • sa respecte regimul de protectie speciala a loca-litatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii; • sa reglementeze accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea anumitor activitati care produc disconfort populatiei in zone cu cladiri de locuit sau in zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului; • sa adopte masuri obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infru-musetarea cladirilor, curtilor si a imprejmuirilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi. in prezent, noua forma a Legii protectiei mediului, modificata si completata cu prevederile OU 91/2002, este prezentata in Parlament, urmand sa fie republicata. La proiectarea lucrarilor care produc modificari ale cadrului natural al unei zone, este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a condi-tiilor impuse prin Acordul si/sau Autorizatia de mediu, precum si automonitorizarea pana la indeplinirea aces-tora (L 137/1995 si OU 91/2002, art. 35). Detinatorii de terenuri cu orice titlu, ai padurilor, vege-tatiei forestiere din afara fondului forestier si pajistilor au ca obligatii, printre altele, sa mentina suprafata impadu-rita, pajistile si cealalta vegetatie, sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate produc-tiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie (L 137/1995 si OU 91/2002, art. 52). Persoanele fizice si juridice care prospecteaza sau exploateaza resursele solului sau subsolului sunt obligate, printre altele, sa refaca terenurile afectate, sa asigure incadrarea lor in peisajul zonei si sa le aduca la parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind in acest scop fondul de garantie necesar conform prevederilor legale, si sa monitorizeze zona (OU 91/2002, art. 54). continuare in pagina 34 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 32 EXPLOATAREA RESURSELOR MINERALE Rocile utilizabile in constructii pot fi extrase de per-soane fizice sau juridice in cantitati determinate pe un ter-men de maximum un an si pe baza de permis de exploatare emis de autoritatea competenta, care este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) – organizata ca institutie publica de interes national in subordinea Guvernului, L 85/2003, art. 28 (1), art. 54. Pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale raurilor, permisele de exploatare se elibereaza Licentele de concesiune pentru explorare a minelor si carierelor sunt aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale infiintata in baza HG 756/2003. Efectuarea oricaror lucrari de constructii-montaj, chiar si cu caracter provizoriu in zona de protectie a con-ductelor care transporta titei, gazolina, condensat sau etan (5 m de o parte si de alta a axului conductei respec-tive sau a axului conductelor din margini, in cazul fasci-culelor de conducte, este interzisa – OM (MIR - ANRM) 52/2002, Anexa 3. dupa obtinerea avizelor autoritatilor competente de Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu gospodarire a apelor – Directiile de gospodarire a apelor din cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane“ (ANAR) – L 85/2003, art. 28 (2). Persoanele care executa lucrari de extractie a rocilor, inclusiv a nisipurilor si pietrisurilor pentru constructii fara permis sau licenta, cu exceptia persoanelor fizice care au pe terenul detinut asemenea resurse pe care le folosesc pentru nevoi proprii – fiind scutiti de taxe si redevente legale – sunt pedepsite cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani – L 85/2003, art. 28, 29, 57(2). Legea minelor – L 85/2003 care reglementeaza si problemele de exploatare a resurselor naturale folosite ca materiale de constructie acorda importanta aspectelor de protectie a mediului, atat pe durata exploatarii, cat si dupa amenzi de la 2.850 la 5.700 lei noi – OM (MIR-ANRM) 52/2002, art I (3). Este interzisa exploatarea agregatelor minerale din albia majora sau terase la o distanta mai mica de 300 m din axul digurilor de contur al lacurilor de acumulare, fara avizul detinatorului constructiei hidrotehnice – L 310/2004, art. 33(3), iar dreptul de exploatare a agre-gatelor minerale necesare interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 m3 pe an se acorda administratiei publice locale, in autorizatia de gospodarire a apelor. Aceasta autorizatie se atribuie anual, la cererea consiliilor locale – L 310/2004, art. 33 (4). Sanctiuni: amenzi de 20.000 - 30.000 lei noi – L 107/1996, art. 87 (5), (6) si L 310/2004, art. 88 (a). incetarea activitatii de exploatare a resurselor naturale Administratia Nationala „Apele Romane“ asigura respective. zPentru acordarea licentei de exploatare, cererea vir-tualului beneficiar al resurselor naturale respective trebuie sa fie insotita de: - studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, daca activitatea este in curs de desfasurare – L 85/2003, art. 20(c); - planul de refacere a mediului si proiectul tehnic intocmite in conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta – L 85/2003, art. 20(d); - licenta de exploatare care se acorda pentru o perioada de maximum 20 de ani virtualului titular al exploatarii, numai daca acesta prezinta dovada consti-tuirii garantiei financiare pentru refacerea mediului – L 85/2003, art. 20(2), (4), art. 22(l)(h). zTitularul exploatarii resurselor naturale de materiale gospodarirea nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore sau malurile cursurilor de apa si din cuvetele lacurilor de acumulare. Cantitatile de nisipuri si pietrisuri care se vor contracta cu agentii economici autorizati vor fi corelate cu necesarul solicitat de beneficiar, in limitele inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor sau dupa caz, in docu-mentatia tehnica de fundamentare a solicitarii de auto-rizatie – OM (MAPAM) 1069/2003, paragraful VII. POSTUTILIZAREA CONSTRUCtIILOR Regulamentele privind: zactivitatea de metrologie in constructii; zconducerea si asigurarea calitatii in constructii; zstabilirea categoriei de importanta a constructiilor, incluse in HG 766 – 1997 pentru aprobarea unor regu- lamente privind calitatea in constructii, nu contin nicio prevedere referitoare la protectia mediului. de constructii are obligatia sa execute si sa finalizeze Regulamentul privind urmarirea comportarii in lucrarile de refacere a mediului in perimetrele afectate de activitatile pe care le-a avut, sa execute lucrarile de con-servare conform planului de incetare a activitatii si sa puna in aplicare programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere – L 85/2003, art. 39 (k), (p), art. 53(3). zPentru inchiderea exploatarii resurselor de materiale de constructii sunt necesare Autorizatii de gospodarire a apelor si Autorizatii de mediu – L 85/2003, art. 52(l)(d). 34 exploatare, interventiile in timp si postutilizarea con-structiilor cuprinde urmatoarele prevederi referitoare la protectia mediului. Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiilor in conditii de siguranta si de recuperare eficienta a materialelor si a mediului – HG 766/1997, Anexa 4, art. 3 (c). Desfiintarea unei constructii se poate face la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile continuare in pagina 36 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 34 in care constructia prezinta pericol pentru mediul incon-jurator si nu poate fi reabilitata pentru a se elimina acest pericol – HG 766 / 1997, Anexa 4, art. 26 (c). Desfasurarea activitatilor de postutilizare a constructi-ilor se efectueaza pe baza unei documentatii tehnice si a unei autorizatii de desfiintare eliberata de autoritatile competente, conform legii. Aceste documentatii contin solutii tehnice pentru executarea lucrarilor de demontare si demolare. Printre altele, documentatiile de desfiintare mai contin: zrecomandari la constructiile – proprietate publica – privind modul de reconditionare a produselor si ele-mentelor de constructie, recuperate cu ocazia demontarii si demolarii; zrecomandari pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele de reinte-grare in natura; zmasuri pentru protectia mediului inconjurator in zona de demolare a constructiilor si in zonele de eva-cuare a deseurilor (HG 766 – 1997, Anexa 4, art. 30). in fazele de dezechipare, demolare, dezmembrare si transport cu reintegrarea in natura a deseurilor nefolosi-bile sau nereciclabile prin folosirea acestora ca materiale brute de umplutura si refacere a peisajului natural, prin taluzari si lucrari de protectie adecvate, inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantatiilor, sunt implicati cu obligatii si raspunderi (HG 766/1991, Anexa 4, art. 35 – art. 37): zproprietarii; zproiectantii; zexecutantii. ACCESUL LA INFORMAtIE ªI PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR ªI ACCESUL LA JUSTItIE iN PROBLEME DE MEDIU Publicul are dreptul sa aiba acces liber la informatia privind mediul, iar acest drept este prevazut de Constitutie (art. 4, lit. f, art. 5, lit. a), de Legea protectiei mediului 137/1995, republicata. Informatiile privind mediul cuprind, printre altele, starea sanatatii si a sigurantei populatiei, conditiile de viata, zonele culturale si con-structiile, modul in care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu si/sau de factori, activitati sau masuri (HG 1115/2002, art. 2). Accesul liber si neingradit al persoanei la orice infor-matii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei. Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat – L 544/2001, art. 15 (1). Solicitarea si furnizarea informatiilor privind mediul se face cu respectarea L 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Normele metodologice 36 de aplicare a L 544/2001 privind liberul acces la infor-matiile de interes public sunt aprobate prin HG 123/2002. La nivelul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti se constituie baza de date, incluzand indicatorii pentru sana-tate in relatie cu mediul. Printre acesti indicatori se includ: Reglementarile privind constructiile de locuinte – scop si aplicare (indicator „Hous-A2“) – OM (MS) 1041/2003. HG 123/2002 aproba Normele metodologice de apli- care a L 544/2001. Normele cuprind in anexe formularele de adresare catre institutiile publice si de reclamatii. Orice persoana fizica sau juridica are acces la infor-matiile care constituie Fondul national de date de gospodarire a apelor, in care sunt cuprinse informatiile hidrometeorologice, hidrogeologice, precum si cele de gospodarire a apelor – caracteristicile cantitative si calita-tive ale resurselor de apa, zonele inundabile, lucrarile de amenajare a bazinelor hidrografice etc. (OM 281/1997, art. 3, art. 4). Referitor la costurile informatiilor, prevederile art. 17 si art. 18 sunt confuze: in art. 17 se afirma ca furnizarea informatiilor se face contra cost, prin luarea in conside-rare a activitatilor de copiere, a perioadei de timp con-sumata si a efortului depus de detinatorul informatiei pentru identificarea acesteia, iar in art. 18 se afirma ca solicitantului de informatie „i se poate acorda scutire sau reducere de taxa pentru situatii in care nu va folosi infor-matia in scopuri comerciale“, din partea detinatorului informatiei. Autoritatile competente pentru protectia mediului vor lua masurile necesare pentru accesul publicului la infor-matiile referitoare la cererile de autorizare a activitatilor, precum si la rezultatele analizelor efectuate cu ocazia bilantului de mediu, asigurand participarea acestuia de la inceputul procedurii de autorizare (HG 573/2002, art. 40 si art. 41). Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii (L 544/2001, art. 11). Consultarea publicului este obligatorie in cazul eliberarii acordurilor si autorizatiilor de mediu. Obligatia mediatizarii proiectelor si activitatilor pentru care se solicita aviz, acord, respectiv autorizatie de mediu, pe baza evaluarii impactului asupra mediului, revine titularului, sub indrumarea autoritatilor pentru pro-tectia mediului. Accesul la justitie al publicului se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modi-ficarile ulterioare (OU 91/2002, art. 12).  Revista Constructiilor august 2006 MUREXIN Thermo System Se recomanda cu... caldura! ing. Mihalache PaUN – Product Manager Murexin, Baumit Romania 1. MUREXIN Thermo System – Ce este? Daca Baumit EPS – arhicunoscut in Romania – este un sistem termo-izolant pentru pereti, MUREXIN Thermo System este un sistem ter-moizolant pentru pardoseli, care completeaza oferta Baumit. Chiar daca pierderile de caldura prin pardoseala reprezinta doar circa 7-9% din totalul pierderilor de caldura dintr-o locuinta, nevoia de confort – pe de o parte, dublata de preocuparea pentru reducerea oricat de mica a cheltuielilor cu incalzirea – pe de alta parte si – de ce nu – implicit, grija mereu crescanda pen-tru protectia mediului prin reducerea consumului de energie si deci a emisiilor de CO2 in atmosfera, au convins specialistii MUREXIN AG Austria sa se gandeasca si sa conceapa un astfel de sistem. Ideea care sta la baza lui este aceea ca, pe langa capacitatea de izolare a unui material exprimata prin conductivitatea termica, este importanta si capacitatea lui de a acumula caldura pe care, atunci cand este nevoie, sa o cedeze prin radiatie. 2. MUREXIN Thermo System – Componente, avantaje, utilizare Componentele sistemului, propri- etatile – avantajele si domeniile de utilizare sunt prezentate sintetic in Tabelul 1: MUREXIN Thermo System – Componente, avantaje, utilizare tabelul 1. Se diferentiaza, practic, doua sub-sisteme prezentate schematic in fig. 1: a. Pentru lipire de placaje ceramice, alcatuit din: - Termobeton AL 55; - Adeziv flexibil KL1; b. Pentru lipire de parchet sau covoare PVC, mochete, linoleum, cauciuc etc., compus din: - Termobeton AL 55; - ªapa autonivelanta SL 10. Termobetonul AL 55 se poate uti- liza si „independent”, la realizarea de betoane usoare termoizolante si/sau de completare – egalizare, fara a fi obligatorie folosirea vreunuia dintre celelalte doua produse (fig. 2). a b Fig. 1: MUREXIN Thermo System: a. pentru placaje ceramice, b. pentru covoare pardoseli. 38 Revista Constructiilor august 2006 Fig. 2: Efectul utilizarii termobetonului la pardoseli - placaj ceramic Noutatea consta in faptul ca cele trei produse au in compozitie in loc de nisip, „bile” din sticla goale in interior, cu diametre diferite, dar de mici dimensiuni (fig. 3). Acestea, pe langa o buna rezistenta, asigura o „inmagazinare” a caldurii, pe care apoi o cedeaza prin radiatia suprafetei par-doselii. Toate cele trei componente ale sis-temului sunt produse predozate noi, fabricate in Austria, la fabrica de mortare uscate MUREXIN din Wiener Neustadt. Fig. 3: Granule de sticla usoare si rezistente – elementul de noutate in compozitia produselor componente ale istemului Fig. 4: Diagrama de racire a suprafetei pardoselii 3. MUREXIN Thermo System – Merita !? Sistemul termoizolant MUREXIN pentru pardoseli reprezinta un instru-ment in batalia pentru a mai castiga si pastra circa 2 0C pe pardoseala, asa dupa cum arata diagrama din fig. 4. Masuratorile de temperatura efec-tuate de specialistii MUREXIN la suprafata pardoselii – pe placaj, au aratat dupa 2 ore o diferenta de 2 0C in plus in cazul folosirii sistemului termo. Chiar daca reducerea consumului Fig. 5: Reducerea consumului de combustibil pentru incalzire - hectolitri/an pentru aceeasi temperatura a camerei, in cazul utilizarii MUREXIN Termo System – circa 14% de energie, respectiv reducerea chel-tuielilor cu incalzirea, nu este la fel de spectaculoasa ca in cazul peretilor, fiind de numai circa 14% pe an (a se vedea estimarile MUREXIN – fig. 5), pentru senzatia generala de confort si de bine in camera – noi zicem ca merita! Da, veti spune, dar cu ce pret? Este adevarat ca produsele care alcatuiesc sistemul, fiind produse speciale, sunt mai scumpe compara-tiv cu cele normale care au aceleasi caracteristici mecanice, dar aceasta se compenseaza prin consumurile mai mici, respectiv eficienta mai mare cu circa 20–30% datorita „globurilor” mici din sticla, usoare si rezistente, care joaca rolul de „nisip”. in concluzie, utilizarea MUREXIN Thermo System la pardoseli – prin efec-tul de acumulare a caldurii pe care o cedeaza ulterior prin radiatie – conduce la reducerea cheltuielilor cu incalzirea cu pana 20%, la imbunatatirea gene-rala a climatului interior – cu efecte benefice asupra sanatatii, a confortului si a starii de bine.  Revista Constructiilor august 2006 39 Sisteme de constructii AMVIC modeleaza viitorul cu produsele sale din polistiren expandat. Bogata sa experienta in domeniu i-a dat convingerea ca, pentru a concura pe piata industriei materialelor de constructii, trebuie sa pro-movezi produse convenabile, de foarte buna calitate. Ca producator de cofraje din polistiren, AMVIC stabileste legaturi de colaborare si afaceri cu companii de constructii din intreaga Romanie si din strainatate. Sistemul de constructii AMVIC este alcatuit din cofraje de polistiren umplute cu ciment si cu ranforsari. Este unul dintre cele mai eficiente sisteme de constructii de pe piata deoarece ofera flexibilitate si posibilitati de design multiple, in conformitate cu solicitarile clientilor. Cresterea usoara a pretului folosind betonul este contracarata de o reducere cu 30% pana la 50% a cheltu-ielilor ulterioare, in ceea ce priveste echipamentele de incalzire/racire, reducerea costurilor la energie putand aduce si prime de asigurare. DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONSTRUCtIE AMVIC Polistirenul expandat are incor-porat un agent ignifug cu efect intarziat si este produs la o densitate de circa 24 Kg/mc. Dupa turnarea betonului, sistemul de constructie AMVIC ofera un perete monolitic de beton cu grosimi de 15 cm sau 20 cm, o valoare a transferului termic de 0,27 W/mpK, rezistenta la foc de pana la trei ore si o izolare fonica de 50 db. Sistemul de con-structie AMVIC consta in cofraje drepte de dimensiunea 122 x 40,6 cm, cofraje pentru unghiuri de 900 pe stanga sau pe dreapta si cofraje pentru unghiuri de 450 pe stanga sau pe dreapta. Bridele de plastic dur incastrate, pozitionate pe axa cofrajului la 152 mm una de alta, au sapte deschideri de sprijin pen-tru armatura, din care trei pot sa primeasca bare orizontale de tip I16. Aceasta caracteristica elimina nece-sitatea de a lega armatura orizontala. Fiecare brida are o placa terminala stanga-dreapta tip talpa, care rezista la o masa de pana la 90 kg, pe care realizam fixarea finisajelor inte-rioare, exterioare si a stalpilor de sustinere a zidurilor. Blocul de colt cu unghiul de 900 are un lacas in care poate fi introdus un tub patrat de plastic, lemn sau metal cu dimensiunile de 2,5 cm x 2,5 cm („tija de colt” AMVIC) ce are ca scop 40 Revista Constructiilor august 2006 fixarea mecanica a finisajelor si a sprijinirii coltului la turnarea betonului. Cofrajele au un sistem de inchidere – nut si feder – pentru a asigura continuitatea peretilor, pre-venind miscarea cofrajelor in tim-pul turnarii betonului si scurgerea acestuia. Izolatia termica a cofrajului de colt de 900 este de 23 cm grosime, fata de 12,7 cm grosime in camp, pentru a nu permite realizarea de punti termice. Acest sistem se preteaza la clima temperat-conti-nentala, specifica tarii noastre, protejand constructia fata de vari-atiile de temperatura iarna-vara. Prin aceasta tehnologie, peretii exteriori ai constructiei incorpo-reaza polistirenul expandat, folosit ca element de cofraj, asigurand ter-moizolatia atat la interior, cat si la exterior. AVANTAJELE UTILIZaRII SISTEMULUI AMVIC: zMai rapid, instalare dintr-o sin- gura incercare: doua persoane pot construi intr-o zi pana la 100 mp de perete exterior; zMai economic, eliminarea cofrajelor de lemn pentru stalpi, centuri, grinzi, buiandrugi; zMai puternic, betonul devine mai solid deoarece se matureaza in zeama de ciment, fara pierderi; zMai termic, coeficient de transfer termic – 0,27 W/mpK; zIzolare fonica (50 Db); zEliminarea problemei infiltra- tiilor, a condensului; zRezistenta marita la foc pentru zidurile finisate; zRezistent la cutremure, tornade; zUsor de amplasat oriunde; zBetonul turnat in cofraje este protejat la temperaturi negative; zExcelente performante la utili- zarea surselor neconventionale de energie; zRezistent la insecte; zPrietenos cu mediul.  Revista Constructiilor august 2006 41 Materiale si sisteme PAGEL pentru repararea suprafetelor si a partilor carosabile Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Multe si tracasante sunt situatiile de care au parte in ultimii ani participantii la traficul rutier din tara noastra, din cauza starii carosabilului. S-au facut si se fac destule improvizatii tehnice si tehnologice care continua sa aiba un efect negativ asupra rezultatelor scontate „macinand” in gol sume de bani deloc de neglijat. Exista si modalitati de iesire dintr-un asemenea impas? Noi zicem ca da, prezentandu-va unele materiale reco-mandate pentru repararea suprafetelor si a partilor carosabile. Sistemul MH PAGEL – pe baza de ciment – se foloseste la repararea suprafetelor carosabile supuse solici-tarilor dinamice, conform normati-vului german ZTV–SIB TL/TP–BE PCC. DOMENII DE UTILIZARE Sistemul de reparatii MH PAGEL este utilizat la: pardoseli pe care urmeaza sa se aplice un strat de acoperire sau o imbra-caminte, la repararea suprafetelor orizontale a tunelurilor si ca strat de egalizare la poduri. Sistemul se mai poate folosi pentru repararea de gauri, muchii (exemplu: trotuare, parapeti) si crapaturi. Sistemul este format din urma-toarele materiale: zMH02 PAGEL – Material de protectie contra coroziunii si strat de aderenta. zMH20/80 PAGEL – Mortare de reparatii. AVANTAJE Repararea suprafetelor si a partilor carosabile cu sistemul MH PAGEL prezinta urmatoarele avan-taje: rezistente mecanice deosebite, reduce patrunderea CO2 si a umidi-tatii, este permeabil la vaporii de apa, rezistent la inghet-dezghet, in acelasi timp are actiune anticoro- siva si este stabil la saponificare. Un avantaj deosebit este acela ca sistemul se aplica „umed pe umed”, ceea ce inseamna elimi-narea timpilor de asteptare intre aplicarea straturilor succesive. Componentele sistemului MH PAGEL sunt uscate, ele ameste-candu-se numai cu apa in canti-tatea prescrisa de producator. in functie de adancimea degra-darilor, se pot folosi: zMH20 PAGEL pentru adan-cimi cuprinse intre 6 mm si 40 mm; zMH80 PAGEL pentru adancimi mai mari de 30 mm. Daca se doreste o rezolvare dura-bila pentru lucrari urgente de reparare a suprafetelor si partilor carosabile, recomandam sistemul R PAGEL. 42 Revista Constructiilor august 2006 DOMENII DE UTILIZARE Sistemul R PAGEL – pe baza de ciment – se foloseste la reparatii rapide cu o utilizare a suprafetei dupa 2 h (incepand de la 5 0C), la reparatii de betoane, sape, gauri, muchii (exemplu: trotuare, para-peti), crapaturi etc. AVANTAJE Repararea suprafetelor carosa-bile cu sistemul R PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: mortarul poate fi pus sub sarcina dupa 2h (incepand de la 5 0C), prezinta rezistente initiale si finale mari, nu contine cloruri sau ciment alumi- nos, reduce patrunderea CO2, este rezistent la inghet-dezghet si la saruri de dezghet. Un avantaj deosebit este acela ca mortarul reduce perioadele de intrerupere a circulatiei la lucrari de reparatie a partilor carosabile si diminueaza considerabil costurile. De asemenea, mortarul se prelu-creaza foarte usor (se amesteca doar cu apa), adera la aproape orice strat suport pe baza de ciment si are o mare rezistenta la frecare. SISTEMUL ESTE ALCaTUIT DIN URMaTOARELE MATERIALE: R20/02 PAGEL – Masa fina de spaclu rapida; R20/05 PAGEL – Masa de spaclu rapida; R20/10 PAGEL – Mortar fin rapid; R20/20 PAGEL – Mortar rapid de reparatie; R20/40 PAGEL – Mortar rapid de reparatie; R20/80 PAGEL – Mortar rapid de reparatie. in functie de adancimea degra-darilor, sistemul se clasifica astfel: R20/02 PAGEL – pentru degra- dari cuprinse intre 0,5 si 5 mm; R20/05 PAGEL – pentru degradari cuprinse intre 2 si 6 mm; R20/10 PAGEL – pentru degradari cuprinse intre 3 si 20 mm; R20/20 PAGEL – pentru degradari cuprinse intre 6 si 30 mm; R20/40 PAGEL – pentru degradari cuprinse intre 20 si 50 mm; R20/80 PAGEL – pentru degra-dari cuprinse intre 30 si 100 mm. Tot in domeniul rutier, pentru subturnarea capacelor de canal si a gratarelor in scopul scurgerii apelor pluviale, se pot folosi: V1 PAGEL– Mortar de subturnare, sau V2 PAGEL– Mortar rapid de subturnare. in urmatorul numar al revistei, va vom prezenta un articol referitor la sistemul nostru de reparare a recipientilor de apa potabila, pre-cum si un sistem de protectie a retelelor de canalizare.  Revista Constructiilor august 2006 43 Protejarea betonului armat ing. Bogdan STaNESCU Asocierea si conlucrarea betonului cu armatura sunt necesare deoarece armatura are rolul de a prelua efor-turile de intindere pe care betonul simplu nu are capa-citatea de a le prelua, rezistenta lui la intindere fiind foarte mica. Conlucrarea dintre cele doua materiale este posibila deoarece, la suprafata de contact dintre ele, se realizeaza in cursul procesului de intarire al betonului o legatura cunoscuta sub numele de aderenta. Otelul este protejat in beton impotriva coroziunii prin pasivitatea data de alcalinitatea acestuia. Coroziunea armaturii are loc atunci cand pH-ul betonului scade de la aproximativ 13 (in timpul turnarii) la valori mai mici (sub 9), daca agentii agresivi din mediul ambiant (dioxidul de carbon si ionii de clor) penetreaza stratul de acoperire cu beton, ajungand la armaturi. in conditii normale de exploatare, daca sunt respectate conditiile de acoperire a armaturii cu beton si acesta pre-zinta o compactitate satisfacatoare, armatura este pasivata – protejata de prezenta Ca(OH)2. Prin patrunderea dioxidului de carbon in beton, se produce reactia de carbonatare a acestuia: Ca(OH)2 + CO2 o CaCO3 + H2O Carbonatarea este reactia chimica ce are loc intre hidroxizii de calciu si bioxidul de carbon, care patrunde prin pori in interiorul betonului. in urma carbonatarii 44 stratului de acoperire, alcalinitatea betonului scade si se produce depasivarea armaturii, creandu-se in jurul ei un potential electric diferentiat. Oxigenul ajunge la armatura prin difuzie prin stratul de acoperire, apa fiind necesara numai ca solutie de electrolit. intr-un beton saturat cu apa sau intr-un beton uscat, rugina nu se poate produce datorita lipsei oxigenului sau solutiei de electrolit. Carbonatarea este mai rapida atunci cand umiditatea relativa este 50 – 60%. in urma unei serii de reactii, pe armatura se produce rugina. Trebuie mentionat faptul ca, daca frontul de car-bonatare a atins armaturile dupa o perioada de timp, nu este obligatoriu ca procesul de coroziune al armaturii sa inceapa. Perioada de propagare a coroziunii in armatura depinde de viteza de corodare (mm/an) care, la randul ei, depinde de mediul ambiant. Viteza de corodare este cu atat mai redusa, cu cat grosimea stratului de acoperire cu beton de buna calitate este mai mare. Armaturile de inalta rezistenta, utilizate in general la elementele de beton pre-comprimat, corodeaza mai rapid decat armaturile din otel obisnuit. Atacul de cloruri se produce din cauza utilizarii sarurilor de dezghet, a agregatelor marine contaminate sau a apei de mare. Ionii de clor patrund prin difuzie in porii betonului umpluti partial sau total cu apa. in arma-turile din otel se produce o coroziune locala puternica sub forma de ciupi-turi, deoarece depasivarea are loc pe suprafete mici. Ionii de clor actio-neaza drept catalizator in coroziunea electrochimica a otelului. Efectele coroziunii se traduc prin: zreducerea sau pierderea aderentei armaturii cu betonul; zreducerea sectiunii de armatura; zdesprinderea stratului de acope- rire cu beton al armaturii. in continuare, vom prezenta doua materiale de protectie, atat pentru armatura, cat si pentru beton. Revista Constructiilor august 2006 Atunci cand se doreste pasivarea armaturii expuse coroziunii, se recomanda folosirea unei amorse epoxidice monocomponente pe baza de zinc: Nitoprime Zinchrich. inainte de aplicarea amorsei, otelul trebuie curatat pana ajunge in stare lucioasa, acordandu-se o atentie deosebita spatelui barelor expuse (este recomandata sablarea). Atunci cand coroziunea a aparut din cauza prezentei clorurilor, otelul trebuie spalat cu apa sub presiune ime-diat dupa sablare, pentru a indeparta produsele corozive din gaurile si imperfectiunile suprafetei. Nitoprime Zincrich trebuie aplicat cat mai curand posibil pe suprafata metalica uscata dupa terminarea lucrarilor de pregatire, dar intotdeauna in urmatoarele 3 ore. Desi este un produs monocomponent, trebuie agitat bine inainte de utilizare pentru a distribui orice sedimentare. Aplicati un strat complet de Nitoprime Zincrich cu o pensula potrivita, asigurandu-va ca barele de armatura expuse sunt acoperite corespunzator si in spate. O pensula mica este, in general, mai buna in acest scop. Lasati sa se usuce in intregime inainte de a continua. Daca nu sunteti sigur ca ati realizat un strat fara intreruperi, se va aplica un al doilea strat imediat dupa ce primul strat s-a uscat com-plet (in general intre 30 de minute si o ora). Suprafetele amorsate nu trebuie lasate expuse mai mult decat este necesar inainte de a le acoperi sau de a aplica materialul reparator. Oricum, Nitoprime Zincrich va proteja armatura timp de mai multe luni in conditii de curatenie interioara. in medii exterioare non-agresive, va fi tolerat un interval de maximum 14 zile, dar in medii industriale si/sau marine, acest interval ar trebui redus la minimum. Materialele de reparare ale betonului ar trebui aplicate de indata ce Nitoprime Zincrich este uscata in intregime (in general, 30 de minute pana la o ora). Pentru a proteja si decora betoanele si, implicit, arma-tura inglobata, putem folosi Dekguard W, o pelicula Revista Constructiilor august 2006 anticarbonatare pe baza de apa si copolimer acrilic. Potrivita atat structurilor noi, cat si celor existente, pelicula DekguardW formeaza o excelenta bariera impotriva dioxidului de carbon, a ionilor de clor, oxigenului si apei. Secretul aplicarii corecte sta in pregatirea corespunza-toare a substratului. Astfel, toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curatate de orice urma de ulei, grasimi, material si alte impuritati. Rezultatele cele mai bune se obtin prin sablarea usoara in prealabil a suprafetei. in cazul in care suprafata este contaminata cu muschi, alge sau cresteri similare, se va folosi un biocid dupa sablare. Atunci cand este necesara aplicarea Dekguard W peste un strat deja existent, trebuie facuta o verificare de compatibilitate cu stratul suport. Obtinerea unei acoperiri continue cu Dekguard W este esentiala. indeplinirea acestei cerinte este posibila prin acoperirea cu un mortar de finisare a substraturilor care prezinta imperfectiuni. Pentru a fi obtinute proprietatile de protectie ale sis-temului Dekguard W, este foarte important sa se respecte ratele timpului de acoperire si de aplicare ale acestuia. Amorsa Dekguard W trebuie aplicata intr-unul sau mai multe straturi, pana se obtine rata de aplicare recoman-data de 0,4 l/m2. Toate substraturile amorsate trebuie tratate cu doua straturi de Dekguard W. Primul strat tre-buie aplicat in asa fel incat sa se obtina o grosime de minimum 180 de microni. Timpul de uscare este de 16 ore la o temperatura de 20 0C. Al doilea strat trebuie aplicat in acelasi mod, obtinandu-se o pelicula nu mai mica de 180 de microni. Secretul durabilitatii si eficientei protejarii betoanelor impotriva carbonatarii consta in alegerea si aplicarea corecta a materialelor. Din acest motiv, Iridex Group Plastic prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii va sta la dispozitie.  45 Deitermann, o solutie durabila si sigura pentru renovarea subsolurilor Deitermann este producator de materiale de constructii din anul 1895. Folosind experienta de 111 ani in constructii si o tehnologie ultramoderna, laboratoarele de cercetare si dezvoltare ale unitatii de productie din Germania au creat produse speciale pentru renovarea durabila si sigura a zidariei. SISTEME DE RENOVARE A ZIDaRIEI Ceea ce inainte era in mod uzual acceptat pentru proprietarii de imo-bile sau pentru firmele de con-structii de locuinte, astazi este de neconceput. Pe atunci, subsolurile erau spatii de depozitare pentru com-bustibili si alimente neperisabile. Umede si mucegaite – asa erau sub-solurile in trecut. Din cauza faptului ca spatiile de locuit sunt din ce in ce mai solicitate, dar si datorita dorintei de a pastra con-structiile valoroase, in mod special casele vechi, renovarea subsolurilor prezinta o importanta deosebita. Transformarea acestei parti a imo-bilelor in spatii optim utilizate are o influenta decisiva asupra mentinerii valorii intregii constructii. Deitermann pune la dispozitia arhitectilor, proiectantilor si execu-tantilor un sistem modern, eficient, durabil si sigur pentru renovarea zidariei. DIAGNOSTICAREA CORECTa – BAZA RENOVaRII DURABILE Pentru a renova cu succes un sub-sol, sunt foarte importante inventa-rierea si analizarea prealabila a deteriorarilor zidariei: umiditatea a b c d Foto 1: a. Zidarie crapata, afectata de saruri si umiditate; b. Tencuiala coscovita din cauza presiunii de cristalizare; c. Ascensiunea apei prin capilaritate; d. Diagnosticarea zidariei la fata locului din peretii interiori si exteriori, tipul si concentratia sarurilor (nitrati, cloruri, sulfati). Printre cele mai importante verificari se numara si studierea zidariei vechi din punctul de vedere al tipului, grosimii si particularitatilor ei (foto 1). SISTEME PENTRU RENOVARE in functie de utilizarea preconi-zata, de conditiile tehnice si, mai ales, in functie de rezultatele diagnos-ticarii, pentru renovarea cu succes a zidariilor va stau la dispozitie 4 sis- teme diferite: Sistemul 1 (fig. 1) Situatie: apa cu presiunea redusa, umiditatea din sol, actiunea sarurilor. Renovare: zhidroizolare la intersectia cu fundatia: DEITERMANN HKS – mor-tar impermeabil cu intarire rapida – si SUPERFLEX D1 sau D2 – hidroizolatii superflexibile pe baza de ciment. zsistem pentru repararea zidariei: DEITERMANN AS FIX, DEITERMANN PG, DEITERMANN SP. Avantajele sistemului 1: zsolutie economica; zfara costuri mari; zpereti uscati; zrezistenta la saruri. Sistemele 2 si 3 (fig. 2 si 3) Situatie: apa stagnanta sau cu pre- siune, actiune coroziva a sarurilor. Renovare: zhidroizolare interioara durabila, pe toata suprafata: DEITERMANN HKS (mortar impermeabil cu intarire rapida), SUPERFLEX D 1 sau D 2 (hidroizolatii superflexibile pe baza de ciment); zbariera orizontala pe baza de microemulsii ADEXIN HS sau HS 2, pen-truzidarie cu umiditate de pana la 95%; zsistem pentru repararea zidariei: DEITERMANN AS FIX, DEITERMANN PG, DEITERMANN SP. Avantajele sistemelor 2 si 3: zhidroizolatie interioara efi- cienta; oprirea ascensiunii apei prin capilaritate; zfaciliteaza utilizarea subsolului pentru scopuri multiple; z tenc iala de reparatii cu co tinut ridicat deuaer, pentru preluareanumi- ditatii datorate condensului; z pereti uscati. Sistemul 4 (fig. 4) structurii i aflate in contact cu solul, in Situat e: hidroizolarea exterioara a conditiile existentei apei stagnante sau cu presiune si ale actiunii corozive a sarurilor. Renovare: emulsie d bituminoasa e modificata cu hi roizolatia xterioara cu z polimeri SUPERFLEX MORE, eventual cu drenaj (sistem 4) si/sau izolatie termica; bariera orizontala (vezi sistem 2/3); zhidroizolatie la intersectia cu z fundatia z (vezi sistem 1); cuielisistem s pentru / repararea ten- i (vezi istem 2 3). Avantajele sistemului 4: z peretii uscati ai subsolului p mit realizarea unui climat locuibil;er- Fig. 1 Fig. 2 46 Revista Constructiilor august 2006 zeste posibila utilizarea optima a subsolului; zrezistent la actiunea sarurilor; zhidroizolatie durabila. PRODUSE UTILIZATE ADEXIN HS 2 – bariera orizontala pe baza de concentrat in microemulsie. zsistem testat oficial, cu certificat WTA, conform normei 4-4-04, pentru zidarie cu umiditate de pana la 95%; zeficienta extrem de mare, chiar si pentru umiditati mari si zidarii cu grosimi mari; zmicroemulsia patrunde in cele mai fine capilare. DEITERMANN SP (alb si gri) zaplicare usoara (manual sau mecanic); zcapacitate mare de stocare a sarurilor; zprelucrare ulterioara dupa scurt timp (netezire, modelare); zconform normei WTA 4-4-04. SUPERFLEX D 2 zsuperflexibil; zcu intarire rapida; zse poate reacoperi rapid; zaplicare usoara; consistenta pastoasa; zpreia fisuri mai mari de 1 mm; zrezistenta la apa cu presiune. DEITERMANN HKS zmortar impermeabil fara contractii; zrezistent la sulfat; zintarire rapida; zaderenta excelenta; zarmat cu fibre. DEITERMANN WSP ztencuiala pentru izolare (grosime strat 10 – 25 mm); zimpermeabil; zrezistent la sulfat; zaderenta foarte buna; zarmat cu fibre. TEHNOLOGIE DE APLICARE 1. Pregatirea substratului Foto 2: a: indepartarea tencuielii exis- b: c: d: derea sturilor; DEITERMA N HKS; fata dinr zidarie, pregatirea lsubstratu- tente; rocuratarea substratului; Ndeschi-zindepartarea tencuielilor exis- e: SUPERFLEX D2; f: DEITERMANN Pent u a renova durabi o supra- lui este esentiala: g: AS FIX; DEITERMANN PG, aplicat tente, >80 cm deasupra zonelor dete- riorate vizibil, a zugravelilor etc.; striat pentru cresterea aderentei; zcuratarea temeinica a substratu- h: i: DEITERMANN SP ALB; injectare cu lui pana ajungem la substrat sanatos; CERINOL BSP; j: deschiderea canalului curatarea rosturilor pe o adan- z cime de 2 cm. de injectare; k: injectare ADEXIN HS 2). 2. Hidroizolarea interioara Se realizeaza in cazul solicitarilor la umezeala mare, pe substrat pregatit: zetansare scafe si rosturi intre caramizi cu DEITERMANN HKS, mortar de reparatii impermeabil; zhidroizolare cu mortare flexibile pe baza de ciment (SUPERFELX D 1 sau D 2); a ztencuiala aplicata manual sau prin pulverizare pe toata suprafata. b 3. Bariera orizontala Realizarea barierei chimice ori-zontale se face in functie de secti-unea transversala a peretelui si de nivelul maxim al apei subterane, panza freatica. c Procedee adecvate: injectii la pre-siune joasa, procedeu umed pe umed, injectii in mai multe etape, impreg-nare prin metoda gravitationala. d Indicatii detaliate privind realizarea barierelor orizontale cu ADEXIN HS, respectiv HS 2 in combinatie cu CERINOL BSP pot fi gasite in fisele tehnice ale pro-duselor, pe site-ul www.deitermann.ro. e 4. Tencuieli de reparatii f Sistemul de tencuiala consta in amorsa aplicata prin stropire, ten-cuiala si eventual material de finisare a suprafetei. Se poate aplica pe hidroizolatia interioara refacuta sau pe suprafata pregatita in prealabil. g Pentru finisarea suprafetei, puteti utiliza produse cu o capacitate ridi-cata de difuzie a vaporilor de apa: h zDEITERMANN FP; zEUROLAN SILICAT – vopsea antifungi si antimucegai.  i Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucuresti Telefon: 021/403.41.13-15; Fax: 021/403.41.16; E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro Fig. 3 Fig. 4 j k Revista Constructiilor august 2006 47 Putem scapa de igrasia si mucegaiul peretilor la blocuri? ing. Alexandru PÉTER, director S.C. AQUAPOL ROMaNIA S.A. Oradea De ani buni, una dintre cele mai neplacute situatii in care se afla indeosebi locatarii blocurilor o reprezinta persistenta pe peretii interiori si exteriori a mucegaiului. in ciuda multor studii si cercetari, experimentari si solutii furnizate de specialisti, fenomenul inca nu este stopat decat partial si aceasta datorita unor produse din import intrate in ultimii ani pe piata romaneasca. Revista Constructiilor continua sa va prezinte sugestii privind folosirea produselor care se preteaza la ameliorarea sau oprirea proceselor de igrasie si mucegai, doua dintre „furnizoarele” de disconfort si „atentatoare” la sanatatea locatarilor. in acest numar al revistei puteti afla recomandarile pentru eliminarea infectiei biologice (mucegai de culoare gri, verde, negru sau maroniu) la apartamentele de bloc. Atentie! Daca pe perete se constata eflorari de saruri (alb, pufos) este vorba de saruri higroscopice recristalizate si nu de infectie biologica. Acest „puf“ este rezultatul unor procese fizico-chimice legate de materialul de constructie al zidului, dar el poate lega apa din atmosfera, devenind astfel un mediu propice dezvoltarii mucegaiului. PENTRU ELIMINAREA INFECtIEI BIOLOGICE SE VOR EXECUTA URMaTOARELE LUCRaRI: 1. Decontaminarea si dezinfectia suprafetelor cu mucegai Etapa obligatorie! Se va utiliza ABF (Algicid – Bactericid – solutia Fungicid) intr-o concentratie de 10–20% ABF (1–2 dl la 8–9 dl apa) in functie de gradul sde Iinfectie biologica. Se poate de inr cazul in care infectia este locala, folosi i S KAGARD 715W sp ay . sub forma ABF tratamentul cu se va realiza de doua ori cu o concentratie de10% la un interval i de 2–4 ore. sin i cazul in care mucega ul este extin compact s /sau , la primul strat suprafata se va impregna cu o concentratie de 20%, apoi dupa 24 de ore tratamentul se repeta cu con-centratia de 10%. Tratamentul se va aplica pe toata suprafata, plus o rezerva de minimum 50 cm. Impregnarea se va realiza prin „tufuire“ cu pensula. Se va controla suprafata si in spatele pervazurilor de parchet. La fel se vor verifica si dosul mobilierului si cel al tablourilor lipite de perete, la nevoie si acestea se pot decontamina cu solutia ABF Atentie! de 10%, cu o singura aplicare.rata Mucegaiul NU se va cu in stare uscata (razuire, raschetare, stergere) pentru ca se risca raspandirea sporilor in toate incaperile, iar inha- larea. poate provoca boli astmatice. 2 Zugraveli Zugraveala compromisa, dupa 12–24 de ore de la tratamentul antimi-cotic, se va razui. Molozul se va aduna pe folie de nylon si se evacueaza fara sa se raspandeasca in incaperi. Se va rezugravi cu zugraveala sili-catica, care este un material inert bio-logic (material mineral pe baza de silicat de S potasiu). Recomandam sis- HA IT SILIKAT 760. temul poate rezugravi si ( cus zugraveala racri- in caz extrem lip a de fondu i) se ABF . lica, dar sa fie compatibila cu in acest caz, in masa deezugraveala se va amesteca, in loc d apa curata, solutie ABF diluata in apa raport 1:9, adica 1 dl ABF e dilueaza in 9 dl apa. Recomandam s zugraveala acrilica DEKTON-IN . Nota importan a! Daca dupa razuir a zugravelii se cons ata extinderea infec ie si in profunzime, se va nde- partat sii stratul de t glet tsir tencuiala ipeeo suprafata identica cu a ia de infectie, plus 50 cm rezerva pe tot conturul. Zidaria sau peretele de beton se va dez- infecta cu un singur strat de solutie ABF de 10% concentra ie. Regletuirea se va realiza cu glet farat var sau ipsos, se vor utiliza, exclusiv, gleturi pe baza de ent. cim3. Termoizolatie Pentru peretii exteriori, reci, se impune completarea sau refacerea ter- moizol tiei. in mod normal, acest lucru trebuiearealizat l din rexterior,t procedeu care, in cazul b ocu ilor de locuinte, la numai cate un apartament es e aproape imposibil de realizat. Se pot ob ne rezulta e satisfaca- toare utilizandtipe interior t sistemul de TENPOR . in acest caz pe tencuiala cu toata fata interioara a peretelui exterior, in grosime de 4–5 cm, se aplica o ten- cuiala de mortarade ciment i aditivat cu TENPOR si arm t contra f suratiei cu fibra de polipropilena Fortatech Fibre , iar nisipul se inlocuieste cu Multi ªprit 3S Astfel se obtine un strat omogen, cu (agregat pe baza de zgura de furnal). proprietati termoizolante i(volum imare de pori), cu rezistenta m ca la d fuzia vaporilor de apa si inert biologic. Finisajul seIexecuta conform punctului 2. ATENt E! Orice alt tip de termoizo- latie ulterioara, pe fata interioara, se va prevedea cu bariera de vapori eficienta (P> 200.000). 4. Deumidificare in apartamentele cu mucegai, in mod constant, umiditatea atmosferica se mentine la valori ridicate, peste 50–60%. Se datoreaza lipsei schimbu-lui de aer fin, care este cauzata de etanseitatea tamplariei PVC. Iarna, prin aerisire se pierd cantitati mari de energie de incalzire, iar din aceasta cauza nu se aeriseste suficient, astfel in interior creste substantial umiditatea atmosferica. Pentru mentinerea umiditatii la parametrii normali, sub 35–40%, se vor utiliza aparate deumidificatoare. Aceste aparate, intr-un anumit spatiu inchis inhausteaza (absorb) atmosfera umeda si exhausteaza (elimina) aerul uscat la parametrii reglati dupa necesitati. Se recomanda utilizarea aparatelor Olimpia Splendid. in cazul in care se doreste deumidi-ficarea atmosferei unui grup mai mare de incaperi cu un singur aparat, se va asigura circulatia aerului intre incaperi. De exemplu, usile se vor prevedea cu fante de aerisire min. 100 cm2. 5. incalzirea peretilor O solutie tehnica deosebita este incalzirea electrica a peretilor cu sis- temul Raychem–T2 (P = 40-60 W/m2). i Astfel, pe peretele rece se asigura o tem-peratura constanta, reglata la o valoare superioara punctului de roua. Sistemul se poate automatiza cu ajutorul unor senzori de temperatura si umiditate, astfel va incalzi numai atunci si atat cat este necesar. Grosimea straturilor nu depaseste 1,5–2 cm, deci nu sunt pierderi de spatiu de locuit. Nota importanta! La case familiale vechi, sursa de umezire, in majoritatea cazurilor, este ascensiunea capilara a apei din sol. Acest proces se poate opri cu siguranta maxima cu sistemul Aquapol.  48 Revista Constructiilor august 2006 Pentru profesionisti MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE iNALTa PERFORMANta Din gama de membrane de inalta performanta de la Polyglass, vom selecta cateva produse care se preteaza executarii hidroizolatiilor profesioniste. Retineti aceste nume: FUTURA RS4 si POLYFLEX. Fiecare dintre ele a facut istorie in hidroizolatii in Europa! Aceste produse ofera rezistenta la temperaturi scazute care incep de la -10 0C in jos. FUTURA RS4 ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care aveti nevoie cand doriti cea mai lunga durabilitate si o aplicatie usoara in acelasi timp. Unde este nevoie sa aplicam un produs cu o calitate excelenta? Oriunde! Nu e asa de simplu, deoarece – chiar si in aceasta gama de produse selecte – avem cateva mai potrivite decat altele, in diverse situatii. POLYFLEX HP25, de exemplu, este proiectata pentru a rezista celui mai Tot in aceasta categorie, intalnim doua tipuri de membrane laminate produse de catre Polyglass: COPPERSHIELD, o membrana bituminoasa cu o folie de cupru si POLYALL, aceeasi membrana bituminoasa cu o folie de aluminiu. Aceste produse combina estetica atractiva cu aplicarea practica. O alta membrana – considerata, fara indoiala, regina membranelor elastomerice – este ELASTO-BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani la standardele ICITE (Italia). Aceasta institutie certifica produsele doar dupa cele mai stricte selectii si teste, iar acest simbol de calitate constituie una dintre cele mai bune certificari tehnice pe care un produs bituminos le poate avea.  mare stres mecanic. Asta inseamna ca solicitarile mecanice aparute la poduri, viaducte si constructii sub-terane si oriunde altundeva pot fi preluate de POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate in Clasa 1 de rezistenta la foc. Ele pot fi folosite atunci cand e necesar ca structura sa reziste la actiunea focului. Cu cat produsul are calitati superioare, cu atat el aco-pera un domeniu mai mare de utilizare. in orice situ-atie, va trebui sa cititi datele tehnice sau sa consultati site-ul web pentru a gasi aplicatia ideala. FUTURA RS4 este cel mai performant produs din gama Polyglass. A fost lansat in urma cu opt ani. Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar si monostrat. FUTURA RS4 a fost printre primele membrane in lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul isi pastreaza aceasta proprietate chiar si dupa 6 luni de la tinerea sa intr-un cuptor, la temperatura de 70 0C. Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris de catre Uniunea Europeana si efectuat pe o membrana bituminoasa. FUTURA RS4 este indicata oriunde sunt necesare o excelenta rezistenta mecanica si o durata nelimitata de viata. Revista Constructiilor august 2006 49 int ucat una din cele mai mari pro- Hidroizolarea ulterioara cu produse din gama proaditiv a cladirilor afectate de infiltratii, a bazinelor si rezervoarelor de apa blemer ale cladirilor existente, dar si ale blema infiltratiilor, societatea noastra va celor aflate in constructie este pro- recomanda o trecere in revista a produ- selor existente pe piata autohtona pentru a oferi solutii performante si de durata pentru constructiile din Romania. Gama de produse importate de noi se constituie din aditivi pentru betoane si mortare, materiale pentru hidroizo- latii gata preparate, produse antiigrasie si antimucegai, produse pentru realizarea si repararea pardoselilor industriale, materiale pentru lipire si rostuire placaje profesionale. in cei 5 ani de prezenta pe piata materialelor de constructii, un succes impor ant a fost inregistrat de produsele pentruthidroizolatii, aditivi si materiale gata preparate de la firma PTB Compaktuna din Belgia. Aceste produse se evidenti- aza in primul rand prin performantele lor, astfel calitatea l lucrarilor executate, durabilitatea si po ivalenta sunt princi- palele atuuri. Seal All Pro rica, un aditiv caret este probabil singurul es e o dispersie polime- produs de pe piata folosit cu succes pentru mai multe zeci de aplicatii, dintre care amintim numai cateva: realizarea de mortare si betoane impermeabile pentru hidroizolatii chiar si pe suprafete umede, pentru realizarea si repararea par- doselilor indus riale de beton ch ar si in strat subtire, in tcalitate de mortari de lipit flexibil pentru placaje, pentru amorsare suprafete poroase etc. Putzuna HY este un mortar de ten- cuiala gata preparat, care contine Seal All Pro in stare de pulbere si se recomanda in special pentru hidroizolarea suprafetelor de ciment, piatra sau caramida supuse presiunii apei de pana la 70-80 m coloanaide apa, incepand de la grosimea tencuiel i de 1,5 cm. Gama de produse PTB Compaktuna P aspactuna se complete za c , un glet hidroizolantacareuse l aplica in grosime de 2-3 mm, rezistent la presiune de apa de 1 bar atat din partea pozitiva, cat si din cea negativa. Un alt produs este Membraan, hidroizolant flexibil, aplicabil cu pen-sula pe suprafete de lemn, gips-carton, OSB, sub placaje de ceramica, sub sape, tencuieli etc. Avantajul acestui produs este in primul rand metoda de aplicare, precum si flexibilitatea lui. Alegerea produsului optim pentru o hidroizolatie se realizeaza intotdeauna numai dupa o evaluare a situatiei exis-tente si a cerintelor beneficiarului in legatura cu destinatia constructiei. Astfel, daca se doreste reabilitarea unui subsol care prezinta infiltratii, intotdeauna se recomanda in primul rand oprirea aces- tor infiltratii. Acest lucru poate fi realizat cu produsul Rapolith, un ciment cu priza rapida care se aplica peste sursele de infiltratii. Dupa aceasta se va alege pro-dusul dorit – aditivul Seal All Pro sau mortarul gata preparat Putzuna HY, in functie de presiunea apei. Aplicarea ambelor produse este asemanatoare si incepe cu amorsarea suprafetelor uscate, cu solutie Seal All Pro : apa 1:3, 1:4. Daca peretele este umed, atunci nu este necesara aplicarea amorsajului. Dupa un interval de 12-24 ore, dar nu mai mult, se poate aplica stratul de legatura care consta din Seal All Pro, apa, ciment, si nisip amestecat in proportii egale, sau un sac de Putzuna HY amestecat cu 3,5 litri de apa. Acest pro-cedeu va fi urmat de tencuiala propriu-zisa, care se va aplica in 2 straturi egale, in functie de grosimea dorita. Grosimea minima totala a tencuielii hidroizolante este de 1,5 cm, astfel grosimea primului strat va fi de maxim 0,7-0,8 cm. Primul strat nu se va driscui, si se va aplica incontinuu, fara intrerupere. Al doilea strat se va driscui, iar dupa cateva zile se poate finisa, placat dupa cerinta. Consumul de materiale in cazul produsului Seal All Pro este de 0,5-0,7 litri/mp de tencuiala si cca 1,9-2 kg/mp/mm in cazul mortarului uscat Putzuna HY. Daca hidroizolatia realizata trebuie sa corespunda si normelor sanitare in vigoare cu privire la produsele care vin in contact cu apa potabila, ca in cazul bazinelor de apa potabila, acest lucru se poate obtine cu Plaspactuna, material disponibil in 2 culori, alb si gri. Rezistenta in timp a acestui produs, aderenta la suport foarte buna il reco-manda si la protejarea altor elemente din beton, cum ar fi structurile podu-rilor, drumurilor, fundatiilor etc. Printre referintele internationale, putem aminti cateva lucrari de anver-gura, cum ar fi aeroportul din Hong-Kong sau tunelul Mont-Blanc. ªi in tara noastra au fost executate cu succes mai multe bazine de apa potabila, piscine, dar si reparatii de subsoluri, pivnite etc. Produsele sunt fabricate in confor-mitate cu standardul ISO 9001/2000, sunt certificate CE, dar detin si Agre-mente Tehnice si Avize de la MLPAT. Dezvoltarea continua a acestor pro-duse, calitatea ca principala preocu-pare a producatorului si cei 50 de ani de experienta in cercetare, pro-ductie si distributie fac ca aceste pro-duse sa fie unice din punctul de vedere al raportului pret-calitate pe piata mate-rialelor de constructii si sa fie la fel de apreciate in Europa, Asia sau America. in Romania produsele sunt dispo- nibile printr-o retea proprie de distri-butie, formata din personal specializat si instruit pentru a putea oferi cele mai bune solutii clientilor interesati. De asemenea, societatea noastra sta la dispozitia celor interesati pentru dez-voltarea de solutii unice si ofera asis-tenta tehnica gratuita la fata locului, in cazul in care se doreste acest lucru. Va invitam, de asemenea, sa desco-periti intreaga gama de produse profe-sionale pentru constructii, atent alese pentru piata din Romania, accesand site-ul nostru la www.proaditiv.ro sau la telefon 0266-379050.  50 Revista Constructiilor august 2006 Nou! Gama de produse Biosal Biosal Antiigrasie Este o substanta pentru formarea unui strat orizontal izolant ulterior, constituind un remediu pentru peretii constructiilor, in cazul in care apa se ridica pe pereti. Usor de montat, prin forarea de gauri la distante egale in functie de grosimea peretelui. Dupa aceasta operatie, se introduc cartu-sele cu substanta Biosal Antiigrasie, care va patrunde in zidarie in functie de absorbtia acesteia. Se recomanda utilizarea produsu-lui la cladirile din piatra, caramida, beton, fiind folosit cu succes la asanarea monumentelor istorice, precum: castele, biserici, dar si la case familiale sau alte cladiri atacate de igrasie. Garantia pentru produsul montat este de 10 ani, efectul este insa nelimitat. Biosal Antimucegai Solutia antimucegai BIOSAL este un produs multifunctional care in prima faza dizolva mucegaiul, iar in a doua faza distruge modul de cultura a acestuia. Nu uitati: tratamentul facut cu aceasta solutie va da un rezultat satisfacator doar daca veti elimina si cauza problemei (umiditatea). Biosal Antiprecipitat Avand in vedere ca sarurile dizolvate ajunse in structura peretilor nu dispar de la sine, ele vor aparea, bineinteles, din nou pe suprafetele peretilor, continu-andu-si activitatea distrugatoare. Solutia BIOSAL Antiprecipitat pre-zinta un ajutor eficace in astfel de situ-atii, aparent fara iesire, neutralizand sarurile distrugatoare ajunse pe pereti. Se aplica sub tencuiala, deci indepartarea acesteia este strict necesara. Revista Constructiilor august 2006 51 Lucrari de restaurare a constructiilor de patrimoniu arhitectural ALEGEREA SOLUtIILOR PENTRU INTERVENtII STRUCTURALE Mircea MIRONESCU, Adrian STaNESCU, Teodor BROTEA, Andrei BORTNOWSCHI, Radu COMaNESCU – MIRO GRUP Stabilirea criteriilor pentru alegerea solutiilor de interventii structurale a fost si este o problema dificila, atat pentru constructiile obisnuite, cat mai ales pentru constructiile care fac parte din patrimoniul arhitectural. Problema este dificila pentru cei care decid solutiile de interventii individuale, pentru fiecare caz in parte, dar si pentru cei care redacteaza coduri, normative sau recomandari cu acest subiect. Iata o trecere in revista a diferitelor abordari privind evaluarea prin calcul a constructiilor existente si stabilirea principiilor pentru interventiile structurale, la aceste constructii, asa cum apar ele in diferitele normative din domeniu sau in lucrari de sinteza intocmite in acest scop, precum si propuneri pentru stabilirea criteriilor de performanta pentru interventiile structurale in cadrul lucrarilor de restaurare, criterii de performanta stabilite pe baza analizelor multidisciplinare ale echipelor de restaurare. in ultimele decenii au fost facute, la nivel international si national, mai multe incercari de sistematizare a unor reguli de interventii structurale, in cadrul lucrarilor de restaurare. Acestea au fost expuse in cadrul unor reuniuni internationale sub forma de rapoarte ale unor comisii specializate sau de recomandari, normative, coduri, elaborate sub egida autoritatilor nationale sau sub forma de articole in revistele de specialitate. in ciuda unui numar mare de ast-fel de incercari, din pacate nu exista un studiu care sa arate criteriile de performanta structurala pentru lucra-rile de restaurare a monumentelor istorice, a constructiilor care fac parte din patrimoniul arhitectural, numite prescurtat, in articol, constructii P.A. Sa amintim cateva dintre acestea, de data mai recenta. Mai intai sa aratam care sunt principiile de baza pentru analiza, conservarea si restau-rarea structurala a patrimoniului arhi-tectural, in „Recomandarile” ICOMOS din anul 2001. Dupa ce se trec in revista criteriile generale de abordare a partii struc-turale de restaurare pentru investigatii si diagnoza, evaluarea sigurantei existente in functie de degradarile si avariile structurale, se fac propuneri de interventii structurale. 52 Aceste propuneri arata ca inter-ventiile trebuie sa fie minime, reversibile si sigure. Frumos spus, foarte greu de realizat, cu atat mai mult cu cat, se afirma mai departe in text, evaluarile prin calcul nu pot fi, in cazul constructiilor A.P., metode de judecata inginereasca conclu-dente, la multe din cazuri. Aceasta opinie privind evaluarile prin calcul la constructiile P.A. este, dupa parerea noastra, daunatoare si, incepand de la ea si de la lipsa crite-riilor de performanta la interventiile structurale pentru aceste constructii, se trage subiectivismul deciziilor de interventii la foarte multe dintre aceste constructii. Desigur ca pentru constructiile P.A. nu se pot aplica modelele si metodele de calcul obisnuite, proprii structurilor care au o alcatuire si sunt realizate dupa principii moderne, cu materiale a caror proprietate este bine cunoscuta. Dar tocmai aceasta ar trebui sa fie provocarea celor care investigheaza constructiile P.A., sa gaseasca mode-lari adecvate si sa identifice carac-teristicile corespunzatoare pentru materialele componente, pentru a realiza evaluari analitice prin calcul, credibile si pentru aceste constructii. in ceea ce priveste criteriile de performanta, in normativul P100/92, pentru constructiile P.A., la punctul 1.2, se mentioneaza faptul ca acestea se vor proiecta pe baza de prescriptii specifice. Se arata totusi la punctul 1.3. ca, prin normativ, se urmareste evi-tarea distrugerii sau a degradarii unor bunuri culturale si artistice de mare valoare. Este motivul pentru care, in ultimul timp, au fost realizate mai multe reglementari. „Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la structurile constructiilor monumente istorice in cadrul lucra-rilor de restaurare a acestora” este prima si cea mai importanta. O alta reglementare este „Metodolo-gie privind expertizarea si proiectarea solutiilor de consolidare a construc-tiilor vechi, din zidarie, apartinand patrimoniului national, utilizand tiranti de otel.” Exista de asemenea o cercetare care abordeaza acest subiect, „Cercetari in vederea cresterii gradului de asigu-rare seismica a constructiilor impor-tante, vechi, din zidarie.” Mai exista o propunere de regle-mentare, „Identificarea, inventarierea si completarea fisei tehnice, pentru lucrarile de interventie, in prima urgenta, la constructii monumente istorice, vulnerabile la actiuni seis-mice si care prezinta pericol public”. Sa comentam pe rand ideile prin-cipale ale primelor doua reglemen-tari, deja realizate, mai ales principiile care trebuie sa stea la baza continuare in pagina 54 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 52 interventiilor structurale, la con-structiile P.A. Prima metodologie care este si cea mai completa are la baza prin-cipiile trierii, pentru metodele de evaluare prin calcul, in sensul ca se porneste de la metode de calcul sim-plificat si se parcurg mai multe etape de calcul, cu metode din ce in ce mai complexe. Etapele succesive se parcurg in functie de rezultatele etapei precedente si de gradul de incredere in rezultatele obtinute sau de cerintele care sunt luate in consideratie, de inginerul expert in primul rand, de intreaga echipa de restaurare a constructiei. Pentru determinarea capacitatilor de rezistenta si deformatie se lucreaza cu valori medii ale rezis-tentelor si deformatiilor specifice, pentru ductilitatea structurilor de zidarie sau schelet de beton armat si pereti de umplutura din zidarie se iau valori cuprinse intre 0,4 si 0,6. in ceea ce priveste hazardul, se iau in consideratie intensitatile si celelalte caracteristici ale cutremurelor de cal-cul din normativul P100, care apoi se amplifica sau se diminueaza cu coefi- cientii y sau yred.nec, pentru a se tine seama de nivelul de intensitate al cutremurului la care face referire, pentru a satisface relatia de baza a nivelului de siguranta a constructiei P.A. existente, si anume: yred.nec x Snec < yred.cap x Scap. in modul acesta se asigura o plaja mare de posibilitati pentru alegerea optiunilor nivelurilor de siguranta, respectiv a aprecierii clasei de risc seismic a constructiei analizate. Cea de-a doua metodologie, care se refera in mod special la metoda de consolidare cu bare inglobate, reia principiile de baza din prima metodologie, detaliind modul de consolidare a elementelor si struc-turilor de zidarie, cu bare de otel inglobate, pe principiul realizarii unui material compozit, cu rezistente superioare si ductil, in comparatie cu zidaria simpla. Dar, atat la prima metodologie, cat si la a doua si, in general, in cercetarile sau alte propuneri de reglementari pentru restaurari ale constructiilor P.A., 54 lipsesc explicit criteriile de perfor-manta, puse in corelatie cu cerinte date de parametrii cantitativi pentru evaluarile prin calcul. in normativul P100/92, pentru cri-teriile de performanta se arata la arti-colul 1.3. ca: „se urmareste limitarea degradarilor, a avariilor, precum si evitarea prabusirilor elementelor structurale, ale celor nestructurale, ale echipamentelor si instalatiilor”, ceea ce inseamna ca pentru cutremu-rul cu intensitati si caracteristici corespunzatoare cutremurului de cal-cul conform articolului 1.8., con-structia poate suferi: zla elemente ale structurii de rezistenta, degradari locale controlate si reparabile, asociate deformatiilor postelastice previzibile; zla elemente nestructurale, degradari mai extinse, dar care nu pun in pericol vieti omenesti si valori materiale importante. Pana la aparitia noului normativ P100, acestea sunt criteriile noastre oficiale, legate de degradarile si avariile aferente, care sunt limitate la un singur cutremur, cutremurul de calcul. in capitolul 12 din P100/92, la punctul 12.1.2 se arata ca: „Prezen-tele prevederi sunt minimale si au ca scop principal reducerea globala (in sens statistic) a riscurilor de produ-cere (prin prabusiri totale sau partiale), de pierderi de vieti omenesti, de ranire a oamenilor, pre-cum si de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale, culturale si artistice de mare valoare, dar nu exclud producerea, in cazuri izolate, a unor astfel de efecte“. Ghidul american FEMA 273, privind reabilitarea constructiilor existente, are pentru performante definite asa-numitele niveluri de performanta. Sunt trei niveluri principale pentru structura si elementele principale ale acesteia: ocupare imediata, siguranta vietii si prevenirea colapsului. Mai sunt trei niveluri intermediare: con-trolul avariilor, siguranta limitata si performante structurale neconsiderate. Pentru elemente nestructurale, sunt de asemenea trei niveluri de performanta principale, si anume: operational, cu ocupare imediata si de siguranta a vietii si doua interme-diare, de reducere a riscului si, in fine, una care nu limiteaza avarierea elementelor nestructurale. Pentru fiecare nivel de perfor-manta sunt date pentru structurile realizate cu diferite materiale, avariile si degradarile admise cu deformatiile corespunzatoare sub forma de rotiri relative de nivel. Este de subliniat ca titulatura aces-tor niveluri de performanta arata sugestiv continutul lor. Autorii ghidului american recunosc ca legatura dintre nivelurile de perfor-manta cu avariile si degradarile admise au un grad de incertitudine si ca sunt de asteptat neconcordante intre comportare si predictie, dar ca fara acestea nu s-ar putea realiza evaluari analitice prin calcul. CRITERII DE PERFORMANtE PENTRU CONSTRUCtIILE MONUMENTE ISTORICE, DE PATRIMONIU ARHITECTURAL (P.A.) Pentru constructiile P.A. sunt necesare criterii de performanta specifice, deoarece in marea lor majoritate acestea prezinta particula-ritati de conformare, alcatuire, propri-etati ale materialelor componente, ale avariilor si degradarilor, ale uzurii datorate actiunilor prin care au trecut, in decursul existentei acestora. Clasificarile posibile pentru con-structiile P.A., care includ structuri istorice sunt, in primul rand, din punctul de vedere al tipologiei struc-turale, respectiv al materialelor com-ponente ale structurilor. Din punct de vedere functional este foarte important daca sunt inglo-bate sau adapostite valori artistice deosebite si, mai ales, daca functi-unea implica prezenta oamenilor, numarul acestora fiind si el foarte important, pe durate de timp mai mari sau mai mici. Este una daca constructia ada-posteste un numar mare de persoane sub acoperisul ei si alta daca aceasta este in aer liber. La fel este daca avem de a face cu o biserica sau o catedrala in care se oficiaza serviciul religios in mod continuare in pagina 56 ® Revista Constructiilor august 2006 SC Geconstruct SRL – Timisoara SC Geconstruct SRL – Timisoara are ca obiect principal de activitate proiectarea/consultanta in constructii. infiintata in anul 1994, firma s-a implicat in numeroase proiecte de constructii de anvergura regionala sau chiar la nivel national (Banat, Crisana, Sibiu, Caras-Severin, Gorj, Vrancea etc.). Geconstruct, partener de incredere pentru dvs., detine actualmente o considerabila experienta privind proiec-tarea si optimizarea unor structuri, cum ar fi: zStructuri metalice de rezistenta, utilizate la ora actu-ala in Europa si in lume, pentru cladiri de tip industrial sau social-cultural; zStructuri metalice principale sau secundare din pro-file cu pereti subtiri formate la rece; zStructuri mixte din otel si beton cu conectori de tip gujon; zConsolidari / schimbari de functiune ale unor cladiri existente (vezi transformare hala cu pod rulant in cladire P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timisoara); zSisteme moderne de invelitori si inchideri pentru constructii metalice.  ¬urmare din pagina 54 curent ori daca acesta se face foarte rar ori deloc, fiind folosite numai pen-tru a fi vizitate. Deci protejarea vietilor omenesti este primul dintre criteriile de perfor-manta care trebuie sa fie luate in con-sideratie, si acest criteriu este comun tuturor constructiilor. Un criteriu de performanta care este oarecum specific constructiilor P.A. este acela care se refera la prote-jarea unor valori artistice inglobate, finisaje deosebite, sau adapostite, opere de arta celebre. Sunt constructii P.A. care au valoare istorica, de patrimoniu numai prin existenta lor, prin simbolul sau sub-stanta pe care le inglobeaza, fara ca sa adaposteasca oameni sau sa aiba finisaje ori opere de arta deosebite. Sunt de asemenea constructii P.A., plasate in categoria constructiilor de importanta deosebita, care trebuie sa functioneze imediat dupa cutremure majore, asa-numitele constructii din linia intai. Pentru fiecare dintre acestea, tinand seama de criteriile de perfor-manta caracteristice fiecareia, trebuie sa gasim corespondente de capacitati de rezistenta si deformatie specifice, pentru a raspunde criteriilor de per-formanta stabilite. in continuare, va prezentam pro-punerile de criterii de performanta, la diferite categorii de constructii P.A., corelate cu luarea in conside-ratie a hazardului prin mai multe intensitati de cutremure, exprimate prin niveluri de capacitati de rezis-tenta si deformatii minime admise pentru a raspunde acestor criterii. Pentru hazard se iau in conside-ratie trei niveluri de intensitati pentru cutremure. Intensitatea cutremurului de calcul de baza a normativului P100, o intensitate majorata cu un coeficient 1,5 si o intensitate redusa 0,6 din valoarea cutremurului de calcul. Drept criterii de performanta sunt luate in consideratie termenii de sigu-ranta, pe care o constructie o ofera ocupantilor, in timpul si dupa cutremure. Astfel, sunt definite trei criterii de performanta principale, si anume: de ocupare si folosire imediata, de evitare de pierderi de vieti omenesti si de evitare a colapsului. Pentru primul criteriu, folosire imediata, inseamna ca dupa un cutremur cu intensitatea data de una din cele trei definite mai inainte, con-structia P.A. poate fi folosita imediat, fara ca aceasta sa aiba degradari sem-nificative care sa impiedice ocuparea sau folosirea ei imediata, chiar daca folosirea poate fi eventual limitata. La criteriul de evitare de pierderi de vieti omenesti, este esential ca dupa un cutremur cu o intensitate data de una din cele trei luate in con-sideratie in prezenta abordare, sunt evitate pierderile de vieti omenesti, sunt admise degradari si avarii majore ale structurii, uneori fara posibilitatea de a fi reparate sau consolidate, fiind admise raniri din caderi de moloz, elemente nestructurale in interiorul sau exteriorul constructiei, dar tot-deauna cu evitarea de pierderi de vieti omenesti. La criteriul de evitare a colapsului, structura este in pragul colapsului partial sau total, la fel pentru unul din cele trei cutremure definite in prezenta abordare, prin degradari, avarii si deformatii majore, dar cu posibilitatea de a transporta in conti-nuare incarcarile gravitationale. Se pot da explicatii sugestive pen-tru cele trei criterii de performanta a diferitelor structuri cu ajutorul relati-ilor forta deplasare, pentru structuri care au mecanismele de rupere casanta sau ductila (fig.1a, 1b). in ceea ce priveste detalierea degradarilor si avariilor admise, puse in legatura cu valorile de capacitati de rezistenta si deformatie, tabelul 1 constituie o ilustrare sugestiva. Criteriile date in tabel, la fel ca si capacitatile de rezistenta si defor-matie, pentru fiecare din casutele matricei, sunt propuneri care pot fi imbunatatite, completate sau pot fi schimbate in timp, prin propuneri ale tuturor specialistilor in restaurari. Fiecare caz de constructie care trebuie restaurata poate fi incadrat in una din casutele matricei si, in functie de aceasta incadrare, se iau masurile de interventie structurala, respectiv restaurare. continuare in pagina 58 ® Tabelul 1 1a 1b Fig. 1: Corelarea domeniilor de capacitati date de relatiile S-G, pentru structuri cu ruperi casante 1a sau ruperi ductile 1b, cu criteriile de performanta Ge – este deformata efectiva ceruta de cutremurul luat in consideratie pentru structura analizata a carei relatie S-G este cea existenta sau cea rezultata dupa interventia structurala Perioada medie de revenire: 30 ani, 100 ani, |500 ani. 56 Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 56 Tabelul 2: Capacitatile sunt calculate cu rezistente si deformatii medii pentru structuri ductile si cu rezistente caracteristice pentru structuri neductile CONCLUZII Stabilirea criteriilor de perfor-manta pentru constructiile de patri-moniu arhitectural, pentru trei criterii de baza si, respectiv, trei intensitati de cutremur, cu legatura intre degra-darile si avariile admise, pentru fiecare criteriu in parte, constituie incercarea de a sistematiza procesul decizional, pentru interventiile struc-turale, in corelare cu cerintele tuturor partilor implicate in procesul de restaurare a unor astfel de constructii. in lucrarea de fata sunt aratate ele-mentele de baza ale unei astfel de abordari pentru o metoda simplifi-cata, putandu-se lua in consideratie, pentru aceleasi criterii, abordari cu metode de complexitate medie sau avansata. BIBLIOGRAFIE 1. „Recomandari privind analiza, conservarea si restaurarea structurala a patrimoniului arhitectural” – ICOMOS – Editura Universitara „Ion Mincu” 2. FEMA 273 – FEMA 274 – NEHRP Guidelines And Commentary, for the seismic rehabilitation of buildings 3. „Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la structurile constructiilor monumente istorice, in cadrul lucra-rilor de restaurare ale acestora” – Reglementare MLPTL  58 Revista Constructiilor august 2006 ® CERAMICA IASI ® ® De ce sa construim cu caramida? Optiunea pentru un material sau altul la realizarea con-structiilor civile sau industriale devine din ce in ce mai grea, fie si daca ne gandim numai la varietatea produselor de acest gen, existente pe piata de specialitate. De aici si necesitatea de a cunoaste, pana la amanunt, performantele fiecarui mate-rial de constructie, pentru a-l folosi la locul potrivit si cu chel-tuieli cat mai mici. Iata de ce, prin utilizarea caramizilor si a blocurilor ceramice produse de Ceramica Iasi pentru realizarea de con-structii civile sau industriale, beneficiati de: zrezistenta la compresiune superioara altor materiale pentru zidarie (min. 10 N/mm2), asigurandu-se astfel durabi-litatea constructiei si siguranta in utilizare chiar si pe un teri-toriu cu activitate seismica intensa, cum este Romania; zun coeficient de transfer termic cuprins intre 0,25 si 0,30 W/mk si o rezistenta termica specifica unidirectionala cu valori cuprinse intre 1,00 si 1,40 m2k/W, care asigura un confort termic atat in sezonul cald, cat si in perioada rece; zun coeficient redus de absorbtie a apei (12–14%) care nu permite formarea condensului, fenomen intalnit la alte materiale pentru zidarie des utilizate; zutilizarea materialelor 100% naturale si ecologice, care nu emana magnetism sau alte tipuri de radiatii. Utilizarea pentru zidarii a caramizilor si blocurilor ceramice produse si comercializate de Ceramica Iasi face posibila realizarea de economii semnificative prin: zreducerea cheltuielilor de executie, existand posibili-tatea diminuarii costurilor cu structura de rezistenta; zscaderea consumului de ciment (mortar) datorita suprafetelor netede si muchiilor drepte ale blocurilor ceramice; zreducerea cheltuielilor cu manopera pentru executia zidariei, blocurile ceramice fiind elemente spornice pentru zidarie, cu dimensiuni mari; Revista Constructiilor august 2006 zdiminuarea costurilor cu energia necesara pentru asigurarea confortului termic atat pe timpul verii, cat si pe timpul iernii. Pentru a veni in sprijinul clientilor prin satisfacerea cerintelor tipo-dimen-sionale tot mai variate ale acestora, Ceramica Iasi va inaugura in luna sep-tembrie a acestui an o noua linie de fabri-catie a blocurilor ceramice. Odata cu intrarea in functiune a noii capacitati de productie, se vor obtine avantaje substantiale in raportul pret-calitate pentru beneficiarii produselor livrate de Ceramica Iasi. Calitatea caramizilor si a blocurilor ceramice este garan-tata de implementarea si certificarea Sistemului de Manage-ment al Calitatii ISO 9001/2001 si a Sistemului de Management de Mediu ISO 14001/2005.  59 Solutii eficiente in constructii BCA CELCO ªtim ca „acasa” inseamna casa cea mai confortabila pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabila inseamna casa care iti inspira incredere si care ti se potriveste cel mai bine, inseamna locul in care te simti ocrotit. Indiferent unde vreti sa va ridicati casa (la munte, la campie sau la mare), va prezentam principalele motive pentru a alege blocurile de zidarie CELCO. in cei 30 de ani de experienta in producerea materialelor de constructii, SC CELCO SA si-a indreptat eforturile pentru obtinerea celor mai eficiente solutii constructive: blocuri de BCA usoare care ofera siguranta si confort in proiectare, executie si folosinta. Prin retehnologizarea si modernizarea procesului de productie, SC CELCO SA a realizat solutia unica atat pentru zidaria interioara, cat si pentru cea exte-rioara a cladirilor rezidentiale si industriale: produsul BCA cu greutate specifica de numai 400 kg/m3. Acesta asigura o izolare termica fara cheltuieli suplimentare, avand dimensiuni foarte exacte (pre-cizie de 1 mm). Performantele mentionate nu sunt nici facil de obtinut, nici la indemana oricui. Ele insumeaza un amplu program de investitii pentru a asigura confor-mitatea liniei de productie cu modelele europene. Eforturile investitionale aferente imbunatatirii pro-cesului tehnologic in anul 2005 au fost de aproxima-tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. Printre investitiile semnificative valoric cu impact major in procesul de productie se numara inlocuirea completa a autoclavelor si achizitia unei masini de taiat si profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest proces s-a finalizat in 2005 odata cu modernizarea sistemului de taiere, precum si realizarea sistemelor performante de imbinare NUT si FEDER. 60 Revista Constructiilor august 2006 S-a obtinut astfel o precizie superioara de taiere, ajungandu-se la abateri dimensionale minime, de ±1 mm, deci un produs aproape perfect. Aceste performante au fost posibile, in primul rand, pentru ca exista si se aplica un sistem al calitatii certificat conform conditiilor din standardul ISO 9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate in conformitate cu standardele europene asimilate, iar in anul care a trecut s-a obtinut certificarea con-formitatii controlului productiei in fabrica pentru produsele CELCO. Marcajul national de conformi-tate CS aplicat BCA-ului este o garantie a respectarii cerintelor standardului european asimilat SR EN 771-4/2004. in prezent, suntem in curs de implementare a Sistemului de management integrat – calitate, mediu si securitate ocupationala, urmatorul pas fiind certificarea sis-temului de catre Lloyd’s Register. in aceste conditii, numai CELCO va ofera solutii inteligente prin sis-temul de inzidire compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi subtiri M10. Acesta transforma simplul bloc de BCA, in zidul ideal, fara adaosuri, artificii tehnice sau solutii de compromis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). Construind cu BCA-ul produs de CELCO SA veti evita cheltu-ielile suplimentare atat din faza de executie, cat si cele din faza de exploatare, cheltuieli ce se vor acumula an de an, dupa termi-narea constructiei.  Revista Constructiilor august 2006 61 Din 2007 unic producator de placi din policarbonat in Romania Cunoscuta firma bucuresteana va debuta in 2007 pe piata materialelor de constructii cu produse realizate in calitate de unic producator. Este vorba despre placile din policarbonat celular care asigura functionalitate si confort deosebite pentru orice tip de constructie. in acest sens, incepand cu anul 2007, Anticorosiv SA va inaugura un nou centru de productie al unor aseme-nea produse, pentru care estimeaza sa obtina o cota de 20% din piata de profil, in conditiile in care necesarul actual din Romania este asigurat din importuri . (tabelul 1) Noua linie tehnologica va fi asamblata la finele lui 2006, urmand ca primele tone sa iasa din productie in primul trimestru al anului 2007. Capacitatea liniei achizitio-nate este de 400 kg/H pentru placile de 8 si 10 mm, respectiv 350 kg/H pentru cele de 4 mm si 450 kg/H pentru cele de 16 mm . (foto 1) Policarbonatul este un polimer transparent termoplastic care este trans-format din forma sa – granule policar-bonat – prin topire si fortare sub presiune in matrite pentru obtinerea produselor dorite. Foto 1 Avantajele utilizarii acestui mate-rial, precum si domeniile de aplicabili-tate sunt: zlumina naturala; zaspect economic; ztermoizolare conform normelor WSVO; zasigurarea caracterului de siguranta; zlumina naturala difuza; zrespectarea normelor moderne de protectie a muncii si de sanatate in spatiile dotate cu acest material flexibil si modern; zasigurarea unei durabilitati mari; zdesign modern cu caracter futurist; zindeplinirea normelor de pro-tectie a mediului, cerinta esentiala in aceasta etapa a activitatii de constructii in Romania; zasigurarea unui sistem facil si modular tip „EASY TO DO“ de montare si reamenajare ulterioara. Daca vom face o comparatie poli- carbonat – sticla si alte materiale acri- lice, vom constata ca (tabelul 2): zPlacile de policarbonat sunt mai clare decat sticla de 250 de ori si mai rezistente de 30 de ori fata de placile acrilice. zPlacile de policarbonat pot fi taiate si formatate fara o tehnologie speciala de preformatare, cum se intampla la sti- cla sau materialele acrilice. zPlacile de policarbonat sunt mai rezistente decat sticla de 200 de ori. zPlacile de policarbonat pot fi curbate pe raze de curbare mai mari decat sticla sau materialele acrilice, Tabelul 1 Tabelul 2 62 Revista Constructiilor august 2006 procesul de curbare este mult mai ieftin la policarbonat decat la sticla si materi-alele acrilice (la 4–6 mm grosime raza de curbare este de 700 mm, ajungand la grosimea de 10 mm la o raza de 1.500 mm, iar la grosimi de 16–20 mm la o r Taierea si formatarea la policar- aza de curbare de 2.400 m). z bonat costa de cateva ori mai putin decat la sticla sau materialele acrilice. a z Energia economisita prin folosire placilor de policarbonat de aceeasi me ca a sticlei este mult mai mare. z solare este la policarbonat de 90%, iar pentru t ansmiterea luminii este de 88 % . De aceea aleg rea policarbo atului la grosi Coeficientul de transmitere a energiei cu multrsuperior fata de utilizarea sticlei, aplicatiile , undeeclaritatea estenesentiala este superioara alegerii sticlei. z Fata de sticla care se sparge la temperaturi ridicate, policarbonatul are un coeficient de dilatare la caldura si umiditate de aproximativ 3 mm/m. zPolicarbonatul are o temperatura maxima de lucru la sarcina de 115 0C fata de temperaturi mult mai mici la sti-cla si la materialele acrilice (tempera-turile minime de lucru la policarbonat ajung pana la -40 0C). zPolicarbonatul are o rezistenta mai mare la ingalbenire, imbatranire sau afectare de catre grindina comparativ cu sticla sau materialele acrilice. zPolicarbonatul nu reflecta si nu este influentat de radiatii. zRezistenta la soc in cazul policar-bonatului este de 200–250 de ori mai mare ca la sticla. zPlacile de policarbonat sunt clasifi-cate dupa normele DIN 4102 la clasa B1 si/sau B2, greu inflamabile sau foarte greu inflamabile. zUnde este ceruta opacitate sau obscuritate, policarbonatul are coeficientul de opacitate (la variantele de placi bronz sau gri) mult mai mare decat sticla opaca. zDaca placile de policarbonat clare transmit lumina in proportie de 80 % fata de 60% la sticla, placile de policarbonat tratate UV opresc razele de lumina mai bine decat sticla de 15–25 de ori. DOMENII DE UTILIZARE: zAutoservice zParcari auto zStatii de alimentare cu gaz zBalcoane zBaruri si restaurante zBazine zPereti despartitori zSere zPiete si pasaje zConstructii fonoizolatoare zStatii zStadioane zInterioare zGradini de iarna  Revista Constructiilor august 2006 63 Noi tendinte in industria finisajelor pentru constructii drd. ing. ªtefania RaDULESCU, drd. ing. Vasilica VASILE – INCERC, LPPF Termenul „finisaje pentru constructii” nu este inca bine definit. in statisticile de piata, lacurile si vopselele desti-nate constructiilor si cele decorative sunt grupate, ceea ce nu este neaparat gresit, intrucat de multe ori acelasi produs poate fi utilizat atat la interiorul, cat si la exteriorul unei constructii. in orice caz, termenul nu numai ca include finisajele pentru interior, dar, in acelasi timp, exclude vopselele pulbere si cele cu aplicare in camp electro-static, care sunt, la randul lor, larg folosite la panourile de fatada, precum si finisajele industriale pentru lemn, utilizate tot mai mult in constructii noi, in proiecte de renovare sau ca pardoseli de interior. in acest articol, domeniul va fi limitat la finisajele care pot fi aplicate „in situ” la exteriorul cladirilor, indiferent daca suportul este lemn, metal sau zidarie. Majoritatea produselor utilizate in prezent sunt vopsele in dispersie apoasa. STATISTICI DE PIAta Datele din tabelul 1 arata ca: in majoritatea pietelor, finisajele a) finisajele pentru exterior repre-pentru constructii si vopselele deco- zinta mai putin de 50% din totalul rative reprezinta peste 50% din pro- pietei de produse pentru constructii si ductia si consumul de lacuri si decorative; vopsele (cel putin ca volum). Cererea b) aplicatiile vopselelor industriale globala de asemenea produse este de in pulbere si alte finisaje industriale aproximativ 15 mil.t, iar cantitatea se reprezinta o parte mica, dar semni-asteapta sa creasca cu 3% pe an, ficativa a pietei – peste 10% ca chiar daca, pe pietele mai dezvoltate, volum, respectiv 15% ca valoare; rata de crestere poate fi mai mica c) vanzarile de produse in solvent (in jur de 1%). sunt in scadere, in timp ce vanzarile taRILE VESTICE de produse in dispersie apoasa sunt Putem obtine cateva date privind in continua crestere. scaderea pietei de finisaje pentru in Europa, CEPE (Conseil Européen constructii si vopsele decorative din de l’Industrie des Peintures, des datele puse la dispozitie recent de US Encres d’Imprimerie et des Couleurs Bureau of the Census (Agentia de d’Art) estimeaza ca 3.300 dintre Statistica a Statelor Unite). companiile producatoare realizeaza Tabelul 1: Piata SUA de finisaje pentru constructii (contine date suplimentare privind vopselele cu aplicare in camp electrostatic si vopselele in pulbere destinate utilizarii in constructii) * 1 galon (USA) = 3.785 litri ** Factorul de conversie utilizat pentru a calcula „galoane” de vopsele in pulbere nu este cunoscut 66 3,3 milioane tone de finisaje si vopsele decorative pe an, adica aproximativ 60% din piata totala, cu o valoare totala estimata de 7 mili-oane euro (fig. 1-4). CHINA – O PROVOCARE iN DOMENIUL CALITatII Piata de lacuri si vopsele a Chinei, de departe cea mai mare din zona Asia-Pacific, a fost estimata la 1,4 Mt in 2004 (sau chiar mai mult, conform altor surse). Doar aproximativ juma-tate din acest total a fost produs de membrii Asociatiei Nationale Chineze de Lacuri si Vopsele si, prin urmare, doar cifrele furnizate de aceasta aso-ciatie sunt reale si corect inregistrate. Estimarile reflecta o crestere de 3,2-10% pe an, in functie de anumite incertitudini privind economia Chinei. Liderul pietei chineze de finisaje pentru constructii este o sucursala a Japan Nippon Paint, cu o productie mai mare de 150.000 t in anul 2002. Pe urmatorul loc se afla ICI Paints, cu o productie de 40.000 t. Produsele destinate utilizarii la exterior repre-zinta aproximativ 30% din cifrele mentionate mai sus, iar cota lor de piata este in continua crestere. Legislatia guvernului chinez impune in prezent imbunatatirea continua a calitatii produselor. Astfel, guvernul de la Beijing a restrictionat folosirea vopselelor de exterior de calitate infe-rioara, bazate pe emulsii acrilo-stirenice si incurajeaza utilizarea celor pe baza de fluorocarbon, polimeri acrilici si acrilo-siliconici. continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 66 Fig. 1: Volumul vanzarilor catre micii utilizatori (tone, 2001) Fig. 2: Volumul vanzarilor catre micii utilizatori (mil. euro, 2001) Fig. 3: Volumul vanzarilor pe sectoare de activitate (%, 2002) Fig. 4: Volumul vanzarilor pe sectoare de activitate (%, 2002) 68 POLITICA PREtURILOR Ca si alte sectoare din domeniul finisajelor pentru constructii, indus-tria vopselelor de exterior sufera de pe urma cresterii preturilor materiilor prime-cheie. in ultimele luni preturile au crescut cu aproximativ 15% la dioxidul de titan, 20% la emulsiile polimerice si cu pana la 50% la sol-venti, iar producatorii acestor materii prime – la randul lor afectati de cresterea preturilor la energie si la propriile lor materii prime – vor con-tinua sa ridice preturile, cel putin in urmatoarele luni. DISPUTA LEGISLATIVa PRIVIND CONtINUTUL DE COMPUªI ORGANICI VOLATILI Europa si SUA pot fi considerate lideri in lupta privind scaderea con-tinua a continutului de compusi organici volatili, dar metodele de abordare a problemei sunt diferite. in majoritatea aplicatiilor industriale exista varianta reducerii emisiilor de solvent prin modificarea proceselor tehnologice sau prin arderea compu-silor organici volatili emisi. in mod cert, aceasta nu este solutia ideala in cazul finisajelor pentru constructii, care se aplica „in situ”, in aer liber. De aceea, in acest domeniu particular, solutia este limitarea continutului de compusi organici volatili din insesi produsele utilizate. Diferentele legislative pornesc chiar de la definitia compusilor organici volatili: zin Europa, un compus organic volatil este un produs cu punctul initial de fierbere de 250 0C; se pre-supune – desi, probabil, nu intot-deauna justificat – ca orice material cu punct de fierbere mai mare de 250 0C nu contribuie la emisiile de compusi organici volatili; zin SUA, un compus organic volatil este un produs ce contribuie la formarea ozonului in straturile infe-rioare ale atmosferei; prin urmare este datoria producatorilor si a utilizato-rilor de a incerca incadrarea unor sol-venti in alte clase decat cea definita mai sus. Aceste deosebiri au determinat abordarea diferentiata a problemei de catre unii distribuitori de materii prime, acestia promovandu-si diversi solventi sau agenti de omogenizare a emulsiilor in mod diferit pe cele doua piete (europeana si americana), pe motiv ca produsele lor nu sunt explicit definite ca fiind compusi organici volatili; aceasta abordare poate fi defavorabila din punctul de vedere al mediului inconjurator. continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 68 Directiva 2004/42/CE a Parlamen-tului si Consiliului European din 21.04.2004 stabileste limite indivi-duale ale continutului de compusi organici volatili pentru 12 categorii de vopsele. in majoritatea cazurilor sunt prevazute doua etape de redu-cere a acestui continut (una, cu incepere la 01.01.2007, a doua cu incepere la 01.01.2010). Stabilirea acestor niveluri a necesitat un mare efort comun de negociere din partea participantilor, iar termenele de intrare in vigoare a acestor prevederi propuse initial au fost amanate pana la datele mentionate mai sus (2007 si, respectiv, 2010). CEPE (Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art) a indicat ca cele mai multe dintre aceste obiective pot fi atinse la termenele prevazute. Desi exista diferente intre continutul de compusi organici volatili acceptat pentru vopsele diluabile cu apa si cele in solvent, nu incape indoiala ca legislatia favorizeaza in conti-nuare reducerea utilizarii produselor in solvent. in timp ce US EPA (US Environ-mental Protection Agency) a stabilit anumite niveluri standard pentru continutul de compusi organici volatili al unor lacuri si vopsele, unele state, in mod individual, pot stabili niveluri mai stricte privind acest continut. De exemplu, statul California este cel mai strict in aceasta privinta, dar si alte state au cerut ca aceste niveluri sa fie reduse pana la 100 g/l pentru vopselele mate si pana la 250 g/l pentru vopselele lucioase, incepand cu 01.01.2005. Aceste valori sunt comparabile cu cele 250 g/l si, respectiv 300 g/l pre- vazute de EPA. RaªINI DILUABILE CU APa Timp de multi ani, emulsiile acri-lice pure au fost cele care au impus standardul de calitate pentru pro-dusele diluabile cu apa destinate pro-tectiei elementelor de constructii. Performantele acestora s-au imbuna-tatit considerabil de-a lungul timpu-lui, mai ales in ceea ce priveste rezistenta peliculei si stabilitatea culorii. Toti liantii acrilici ofera, de aseme-nea, rezistenta la actiunea alcalinitatii din suport si rezistenta la producerea eflorescentelor, in special in cazul aplicarii pe beton nou. Pretul lor relativ ridicat a condus la dezvoltarea copolimerilor si chiar a unor mono-meri mai ieftini. incorporarea unor astfel de materiale in copolimerii acrilici poate imbunatati luciul si rezistenta la murdarire a peliculei, 70 de exemplu, dar poate micsora rezis-tenta la degradarea cauzata de radi-atiile UV. Din acest motiv se incearca imbunatatirea durabilitatii peliculelor acrilo-stirenice prin adaosul de agenti suplimentari de reticulare. Emailurile acrilice diluabile cu apa au fost, de asemenea, imbuna-tatite de-a lungul timpului, mai ales datorita timpului lor mic de uscare, ceea ce le face valoroase mai ales pentru utilizatorii profesionisti. Acoperirile elastomerice pentru exterior au risc redus de aparitie a crapaturilor cauzate de miscarea zidariei constituente a fatadelor. O forma distincta de tehnologie pentru astfel de „rasini hibride” per-mite realizarea produselor diluabile cu apa, cu un continut ridicat de solide. Conceptul are la baza produ-cerea unor emulsii conventionale de polimer (in mod normal, acrilic) si dispersarea in apa continuta de acesta, a unei a doua rasini, diferita, avand dimensiunea particulelor mult mai redusa. Prin conducerea atenta a procesului, se pot obtine curbe vas-cozitate/continut de solide mult mai reduse decat pentru o emulsie normala. Acoperirile ce au la baza rasini „mixte” au uscare rapida, o buna aderenta la suport, precum si rezistenta la actiunea apei. Testele initiale expuse in medii naturale au indicat ca aceste acoperiri pot avea o durata ridicata de exploatare. Aceste sisteme au fost initial concepute pentru protectia lemnului la exterior, dar in prezent se lucreaza la posibili-tatea utilizarii lor in domeniul vopse-lelor pentru zidarie si pereti. Diferite forme de copolimeri acrilo-siliconici se utilizeaza ca vopsele pentru beton si zidarie. Acestia imbina buna rezistenta la murdarire cu rezistenta la actiunea apei si cu o buna permeabilitate la vaporii de apa. De asemenea, pro-dusele au o buna aderenta la suport, datorata grupelor functionale ale polimerului siliconic. iMBUNaTatIREA ADERENtEI LA SUPORT O limitare a domeniului de uti-lizare a vopselelor in emulsie este dictata de capacitatea lor limitata de a penetra in substrat. Produsele alchidice diluabile cu apa, avand dimensiuni mai reduse ale particu-lelor si o uscare oxidativa mai lenta, sunt adaugate adeseori pentru a imbunatati aderenta vopselei la stratul suport (mai ales daca este vorba de lemn), desi acest lucru con-duce la o crestere a duratei de uscare a peliculei finale. Pentru a imbunatati acest aspect, se inlocuiesc asemenea produse cu o rasina acrilo-stirenica in care parti-culele emulsiei apoase incorporeaza o hidrocarbura alifatica, care are, in acelasi timp, rol de solvent pentru rasina acrilo-stirenica de baza. Astfel, pe masura ce apa se evapora, se obtine o vopsea diluabila in solvent, cu un continut ridicat de solide. Testele au evidentiat ca asemenea produse penetreaza de doua ori mai profund in zidaria conventionala poroasa decat emulsiile acrilice si, ca rezultat, confera produsului o mai buna aderenta la suport. Sistemele de acest tip nu necesita agenti de reticu-lare suplimentari, iar continutul final de compusi organici volatili este de aproximativ 75 g/l. VOPSELE SILICONICE Siliconii sodiului si ai altor metale sunt utilizati pentru producerea fini-sajelor anorganice destinate pro-tectiei anticorosive a metalului, in timp ce pentru zidarie si pereti se folosesc vopsele siliconice diluabile cu apa, bazate pe siliconi de potasiu. Produse de acest tip se fabrica si se utilizeaza cu succes in Germania de mai bine de 100 de ani. Vopselele siliconice reactioneaza cu compusii chimici (in special hidroxidul de calciu) din caramida, beton sau zidarie, formand cu acestia o legatura extrem de puternica si foarte durabila. Din aceasta cauza, nu pot fi utilizate eficient pe suprafete vopsite anterior cu pelicule organice sau pe alt tip de suporturi. Aceste sis-teme se caracterizeaza prin: buna permeabilitate la vaporii de apa, rezistenta la actiunea factorilor polu-anti, rezistenta in timp, posibilitatea reacoperirii in timp cu produse de acelasi tip (intrucat nu pot fi indepar-tate de pe suport fara a-i produce acestuia degradari ireversibile). in unele studii foarte recente s-a folosit un amestec de silicon de litiu si silicon de sodiu (cu pigmenti si materiale de umplutura) pentru a obtine vopsele pentru lemn, beton si otel. Reticularea completa se obtine prin uscarea peliculei in atmosfera, urmata de expunerea acesteia timp de cateva secunde la flacara deschisa. Pelicula astfel formata este foarte dura, rezistenta la uzura si la agentii atmosferici, dar, practic, aplicarea produsului pe suport ridica mari probleme, intrucat atat lemnul, cat si betonul pot suferi degradari cu carac-ter permanent in urma expunerii la temperatura necesara reticularii com-plete a produsului. continuare in pagina 72 ® Revista Constructiilor august 2006 ¬urmare din pagina 70 Coroziunea fier-betonului poate scurta dramatic durata de viata a struc-turilor din beton armat. Da aceea, uneori, fier-betonul este acoperit cu pelicule protectoare aplicate in mod clasic sau prin acoperire catodica (desi metoda necesita utilizarea unor surse de curent continuu). Un anumit tip de acoperire catodica confera fier-betonului protectia dorita fara a fi necesara o sursa de curent continuu, putand fi realizata „in-situ”. Acoperirea contine particule de metale compati-bile (de exemplu, un amestec de zinc si magneziu) si un agent de umectare (cum ar fi silicagelul) pentru a asigura conductivitatea. Se pot adauga si alte metale, precum indiul, cu efect cata-lizator si de imbunatatire a duratei de viata a acoperirii, caz in care liantul preferat este un silicon anorganic pre-cum cel prezentat anterior. COEXISTENtA PRODUSE ORGANICE – PRODUSE ANORGANICE Rasinile siliconice pure diluabile cu apa reprezinta un stadiu interme-diar intre vopselele siliconice si emul-siile conventionale. Ele se livreaza sub forma de dispersii cu masa molecu-lara relativ redusa, avand astfel o mai buna capacitate de penetrare in suport decat emulsiile conventionale. Prin uscare fizica se formeaza filme relativ dure, dar ulterior apar reactii suplimentare de inter-legare (atat intre moleculele de rasina, cat si intre acestea si suport), rezultand un film foarte dur si foarte bine „legat” de suport. Daca se adauga concentratii mari de pigmenti, se obtin vopsele care combina rezistenta foarte buna la apa a siliconilor cu o buna permeabi-litate la vaporii de apa, peliculele avand o buna rezistenta la atacul microorganismelor si al focului si, deci, o durabilitate ridicata. Spre deosebire de vopselele sili-conice, aceste produse se pot aplica si pe suprafete vopsite anterior. ENERGIA SOLARa. APLICAtIILE RETICULaRII SUB ACtIUNEA RADIAtIILOR S-au creat sisteme de fotoinitiere care permit reticularea peliculelor sub actiunea radiatiilor solare, atat din spectrul vizibil, cat si din spectrul UV. in cazul vopselelor in emulsie, reactiile fotoinitializate de reticulare permit reticularea cu putin sau chiar fara un cosolvent. in cazul produselor alchidice (diluabile cu apa sau sol-vent) si alte rasini, utilizarea unor rasini cu masa moleculara redusa per- mite cresterea continutului de solide. Fotoinitiatorii folositi sunt, in gene-ral, de tipul derivatilor de bis-acil-fosfat, care confera produselor o buna reti-culare (cum ar fi pentru grundurile destinate acoperirii lemnului utilizat in exterior). Finisajele cu aspect opac ridica probleme speciale, intrucat dioxidul de titan este puternic absorbant al radiatiilor UV din domeniul apropiat (responsabil de activitatea fotocata-lizatoare). De aceea, emulsiile stan-dard au fost modificate prin adaosul de trimetilpropan- triacrilat sau poli-etilenglicol-diacrilat si camfor-chi-nina (un fotoinitiator care produce auto-inalbirea prin expunerea la radi-atii) in loc de cosolvent (sau ca parte a cosolventului). SCaDEREA GRADULUI DE POLUARE O aplicatie deosebit de intere- santa a vopselelor pentru constructii este obtinerea acoperirilor cu reticu-lare fotoinitiata care reduc produsele poluante emise in atmosfera la forme mai putin agresive (nocive). Un producator german a introdus pe piata un astfel de produs la sfarsitul anului 2004. Produsul incor-poreaza nanoparticule active care descompun produsii organici (cum ar fi reziduurile de combustibili) „curatand” atat suportul, cat si atmosfera locala; metoda este ideala pentru a imbu-natati durata de viata a peliculelor aplicate pe constructii situate in zone aglomerate si intens poluate. in Marea Britanie s-a realizat o vopsea care „consuma” oxizii de azot proveniti din gazele de esapament. Aceasta, pe baza de polisiloxani, incorporeaza nanoparticule fotocatali-zatoare de dioxid de titan, precum si cantitati ridicate de carbonat de calciu. Pelicula are un aspect poros; aceasta permite reactia carbonatului de cal-ciu cu acidul azotic format in reactia fotocatalizata, rezultand azotat de calciu (relativ nepericulos), care este „spalat” ulterior de pe stratul suport. Compania producatoare sustine ca un strat cu o grosime de 0,3 mm are o „viata activa” de 5 ani. Dupa acest interval, fotocataliza continua, dar acidul azotic determina decolorarea filmului. ACOPERIRI DESTINATE ECONOMISIRII DE ENERGIE ªI DE RESURSE Departamentul Energiei din SUA a alocat 3,75 milioane USD in cadrul programului „Tehnologii Industriale” pentru dezvoltarea de noi tehnologii in domeniul polimerilor, tehnologii care sa conduca la reducerea cu pana la 30% a materiilor prime folosite la fabricarea lacurilor si vopselelor. Agentii economici vor contribui cu 5,5 milioane USD la acest proiect, care se va derula in colaborare cu cercetatorii din universitati. Cea mai importanta destinatie a sumelor este domeniul finisajelor pentru constructii. Domeniul acope-ririlor reflectorizante de radiatii infra-rosii se dezvolta si el in cadrul acestui program; aceste produse au aplicatii specifice la acoperisuri, reducand acumularea de caldura si, prin urmare, reducand consumul de energie al aparatelor de producere a aerului conditionat. Produsele au la baza pigmenti anorganici complecsi dispersati in lianti conventionali. Ele sunt disponibile in cateva culori; chiar si produsul de culoare neagra poate reflecta pana la 25% din radi-atia solara. O varianta mai „exotica” a acestei idei a fost propusa de cercetatorii chinezi, in forma unor „acoperiri cameleon”. Acestea contin pigmenti termocromici microcapsulati, dispo-nibili intr-o gama larga de culori, care vor fi incorporati intr-o vopsea de baza, de culoare alba. La temperaturi scazute, vopseaua este colorata si absoarbe lumina, incalzind suprafata suport. La temperaturi mai mari de 20 0C, pigmentii isi pierd culoarea (in mod reversibil), acoperirea devine alba, maximalizand puterea sa reflecto-rizanta si ajutand la mentinerea „racoroasa” a suprafetei. Potentialul decorativ al unor asemenea vopsele este discutabil, intrucat la aceeasi temperatura exterioara, diversele suprafete expuse ale constructiei nu vor avea aceeasi nuanta a culorii. UN VIITOR COLORAT in concluzie, exista dezvoltari promitatoare cu aplicatii in domeniul finisajelor pentru constructii, in spe-cial (dar nu exclusiv) cu privire la produsele diluabile cu apa. Desigur, in conditiile in care finisajele acrilice (pure) sunt „prea scumpe” pentru unii utilizatori, ne putem intreba cat vor reusi sa penetreze piata acoperirile mai avansate si, deci, mai scumpe. Cel mai probabil, piata va con-tinua sa se diversifice si mai puternic dupa ce restrictiile impuse prin legis-latie isi vor fi aratat pe deplin efectele, sistemele specializate si durabile lasandu-si amprenta asupra cladirilor scumpe (si deci, inaccesibile) reali-zate sau renovate cu costuri ridicate, in timp ce micii utilizatori vor con-tinua sa mormaie nemultumiti de pretul mare al produselor acrilice consacrate.  72 Revista Constructiilor august 2006 VELUX Romania Transparenta si multa lumina naturala Dupa cum v-am anuntat deja intr-unul din numerele trecute ale Revistei Constructiilor, strada Aurel Vlaicu nr. 40 din Brasov este noua adresa a cunoscutei firme VELUX. Doua au fost motivele principale care au determinat schimbarea locatiei: o echipa mai numeroasa si, implicit, nevoia de mai mult spatiu. Noul sediu a fost de curand inaugurat cu participarea unui mare numar de spe-cialisti in domeniu si nu numai. Pentru multi dintre dvs. (cunosca-tori sau nu), facem precizarea ca VELUX este lider mondial in pro-ductia de ferestre de mansarda. Compania daneza, fondata in 1941 de catre Villum Kann Rasmussen, este prezenta in Romania din anul 1997. Pentru ca valorificarea cu suc-ces a spatiului este un deziderat al companiei VELUX, aceasta a ales sa-si pozitioneze strategic sediul din tara noastra la Brasov, in centrul Romaniei, la distante relativ egale de toate celelalte zone. Vorbind de obiectul care defineste activitatea VELUX, mansarda noului sediu din Brasov al firmei, amenajata pe doua nivele, foloseste conceptele promo-vate de companie: transparenta, comunicare, lumina naturala si ventilatie. De altfel, compania VELUX este cea care a descoperit pentru prima data imensele resurse de spatiu de sub acoperisul in panta, a creat prima fereastra de mansarda si a inventat un nume care se distinge intre celelalte, usor de pronuntat si de tinut minte. intr-un spatiu cald si primitor, luminos si fara bariere, echipa VELUX Romania va comu-nica mult mai usor cu dvs. Alaturi de designul nonconformist si atmosfera diurna, sediul VELUX aduce o nota de inedit prin utilizarea peretilor de sticla, care ofera un suport excelent pentru abundenta de lumina naturala, facilitand comuni-carea si deschiderea vizuala. Compartimentarea mansardei noului sediu a fost realizata astfel incat cele doua planuri sa comunice atat fizic, cat si prin cai de acces vizual. in timp ce primul nivel este foarte clar deli-mitat, activitatile gazduite aici avand nevoie de un plus de discretie si inde-pendenta, planul superior al mansardei este un excelent exemplu de deschi-dere si comunicare care satisface inter-dependenta departamentelor situate la acest nivel. Concepute pentru a gazdui birouri, interioarele realizate la mansarda au fost proiectate pentru a putea benefi-cia de o distributie optima a luminii naturale, o atentie deosebita fiind acordata alegerii si pozitionarii feres-trelor, care sa permita o manevrare usoara si sa faciliteze accesul la pri-velistea exterioara. S-au ales suprafete care sa reflecte cat mai mult lumina, iar abordarea cromatica a mers pe culori deschise, cu pereti albi, mobilier din artar, mochete in tonuri cat mai neutre. Alina ZAVARACHE 78 Revista Constructiilor august 2006 creste valoarea imobilului Radu tURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT Valoarea unei constructii este direct influentata de calitatea sistemului de incalzire. Experienta indelungata a producatorului german de echipamente de incalzire Vaillant, obtinuta in colaborarea cu firmele de constructii, atesta ca un sistem de incalzire de calitate determina si o crestere semnificativa a valorii constructiei. Faptul ca agentiile imobiliare din Europa de Vest precizeaza, de fiecare data, marca sistemului de incalzire in anunturile de vanzare ale diverselor imobile argumenteaza inca o data afirmatia enuntata. Producatorul german Vaillant, ajutat de experienta in domeniu de peste 135 de ani, este recunoscut in intreaga Europa ca un garant al calitatii. Toate acestea si datorita faptului ca sistemul de incalzire Vaillant este unul dintre cele mai usoare sisteme din punctul de vedere al instalarii si service-ului. De asemenea, incadrarea unui astfel de sistem in constructiile actuale este perfecta, design-ul sau fiind adaptat cerintelor. 1. SIGURANtA ESTE PE PRIMUL LOC Microcentralele Vaillant sunt dotate cu cele mai multe elemente de siguranta care nu numai ca feresc clientul final de accidente nedorite, dar prelungesc si imbuna-tatesc viata aparatului. Printre acestea se numara: zDoua microprocesoare ce functioneaza in paralel, verificand simultan starea de functionare a aparatului dvs. O eventuala avarie nu va putea trece de ambele micro-procesoare. zElectrod dublu de aprindere Pentru o aprindere sigura, aparatele Vaillant sunt pre-vazute cu doi electrozi de aprindere, astfel incat scanteia sa se formeze in pozitia corecta, eliminandu-se posibili-tatea aparitiei acumularilor periculoase de gaze. zTransformator de ionizare Indiferent daca apar variatii ale tensiunii sau chiar daca se inverseaza faza cu nulul, citirea avariei la lipsa de gaz se va realiza fara probleme. zProtectia la inghet Pentru un consum minim, in perioadele in care sunteti plecati, centrala va functiona numai pentru a mentine o temperatura de 5 0C. zLimitatorul de temperatura de siguranta si protectia la lipsa de apa sunt functii de siguranta obligatorii, cerute de normele europene. zPrin intermediul vasului de expansiune si al supapei de siguranta, in instalatia de incalzire se va pastra o pre-siune constanta, presiunea maxima admisa fiind de 3 bari. zToate aparatele Vaillant trec prin numeroase faze de verificare in conditii normale de functionare, racordate la gaz si apa inainte de a iesi pe poarta fabricii, fapt pe care il puteti remarca prin urmele lasate de flacara pe camera de ardere si prin apa din aparate. 80 Revista Constructiilor august 2006 2. PERFORMANtE TEHNICE Variantele PRO – simplu si eficient zIdentificarea functiilor aparatului se face prin sapte leduri – un numar net superior centralelor prezente pe piata, in scopul de a diagnostica cat mai precis starea aparatului. zDebitul minim de apa calda menajera de 1,5 l/min la temperatura constanta a apei calde. zPresiunea minima la care aparatul functioneaza pen-tru producerea apei calde menajere este de numai 0,15 bari. in concluzie: daca avem apa rece, avem si apa calda! zAprinderea electronica cu ajutorul a doi electrozi. De ce Vaillant foloseste doi electrozi si nu unul singur? Pentru a elimina posibilitatea ca scanteia produsa sa nu intalneasca gazul, astfel ajungandu-se la acumulari de gaz in camera de ardere. in plus, ca element de siguranta, centralele Vaillant sunt prevazute cu un al treilea electrod care are menirea de supraveghere a flacarii. Daca in tim-pul functionarii, presiunea gazului scade foarte mult si flacara se stinge, electrodul de ionizare va intrerupe functionarea centralei si va inchide calea de gaz astfel incat nu vor putea aparea acumulari periculoase de gaze. zPlaca electronica: Vaillant este printre putinii producatori care realizeaza in fabrica proprie si placa electronica. Acest lucru este foarte important deoarece pentru calitatea produsului raspunde un singur producator si, in plus, aceasta este realizata respectand cu exactitate cerintele de functionare ale centralei! zVariatiile de presiune ale combustibilului, mai ales in perioadele reci, nu influenteaza functionarea aparatului. zSetul de livrare contine toate accesoriile necesare punerii in functiune in cele mai bune conditii a centralei Vaillant, fara necesitatea achizitionarii sepa-rate a altor produse. Variantele PLUS includ, pe langa avantajele mentionate mai sus, si urmatoarele: zFunctia de pornire la cald: spre deosebire de alte modele prezente pe piata, la aceasta varianta timpul de asteptare pentru obtinerea de apa calda menajera este substantial redus. Aceasta datorita faptului ca, in schimba-torul secundar al centralei, se mentine permanent o canti-tate minima de apa calda menajera care ajunge imediat la consumator in momentul deschiderii robinetului de apa calda; zTrebuie adaugat ca variantele de 24 si 28 kW sunt prevazute cu un schimbator secundar de caldura format din 20 de placi, ceea ce conduce la imbunatatirea randamentului. Aceste aparate au fost catalogate ca centrale cu un confort maxim de 3 stele la apa calda menajera; zDisplay-ul mare va ofera posibilitatea setarii si vizualizarii exacte a starii de functionare a aparatului; zBy-pass-ul automat ofera posibilitatea dotarii si reglarii cu robinete termostatate a radiatoarelor din instalatia de incalzire. Variantele Aqua Confort au fost create pentru clientii care isi doresc un confort de apa calda menajera mai mare. Acestea inglobeaza toate performantele tehnice de mai sus, fiind dotate pentru realizarea acestui confort sporit de apa calda menajera cu un vas de acumulare de 20 litri. Revista Constructiilor august 2006 3. TRADItIE Se stie foarte bine ca experienta te face mai bun. Vaillant are o experienta de 135 de ani. 4. INOVAtIE Primul Geyser a fost inventat de Vaillant. De aici a inceput totul. Vaillant stie ca, fara o dezvoltare si per-fectionare continua, nu poate ramane primul. Din aceasta cauza, cel mai important departament din cadrul firmei Vaillant este cel de Cercetare si Dezvoltare. Proiecte mari de cercetare ale UE au fost atribuite firmei Vaillant. 5. PROFESIONALISM Vaillant este specializat pe incalzirea individuala cu puteri cuprinse intre 12 si 390 kW. Creativitatea si intreg know-how-ul specialistilor de la Vaillant se concentreaza numai asupra acestui domeniu pentru ca numai asa poti fi cel mai bun. Profesionist inseamna sa fii cel mai bun in domeniul tau! 6. GAMA DE PRODUSE Datorita orientarii catre client, Vaillant a creat cea mai larga gama de centrale murale. Orice client poate gasi produsul care i se potriveste! Speram ca atat aceste puncte, cat si renumele marcii Vaillant va vor convinge sa ne aveti in vedere in momentul proiectarii sistemului de incalzire in constructiile dvs. Va asteptam cu orice propuneri de colaborare! Informatii suplimentare la HTC – Hornoff Trade Consult, Tel.: 021-350.23.35, 37; E-mail: office@vaillant.ro. Importator unic Vaillant pentru Romania si reteaua nationala de distribuitori autorizati. Detalii pe www.vaillant.ro. 81 imi doresc o instalatie de incalzire sau de climatizare. Cu ce sa incep? INSTALAtII, ECHIPAMENTE, MATERIALE PENTRU SISTEME DE iNCaLZIRE, PREPARARE DE APa CALDa, ABUR TEHNOLOGIC ªI ULEI DIATERMIC, SISTEME DE POMPARE ªI RIDICARE A PRESIUNII, CONDItIONARE – CLIMATIZARE, AUTOMATIZaRI Atunci cand doriti sa achizitionati o instalatie sau un echipament de incalzire ori de climatizare, trebuie sa stiti ca sfatul competent nu vine niciodata de la o ruda sau un vecin „priceput la toate”, ci intotdeauna din cerintelor dvs., in termen de cateva zile, unul dintre reprezentantii nostri va sta la dispozitie cu solutii per-sonalizate moderne, economice, fiabile, exacte, pliate pe nevoile de confort termic dorit. partea unui specialist. Instalatiile de incalzire sau de climatizare sunt O solutie tehnica aleasa de un coleg sau o tratate ca un intreg, de la compararea preturilor cunostinta nu este intotdeauna potrivita pentru specifi- cul locuintei dvs. sau pentru asigurarea confortului diversilor furnizori, alegerea echipamentelor in functie de pretul actual si cel prognozat al combustibililor termic dorit. folositi, elaborarea si implementarea completa a tinand cont ca in ultima perioada se petrec din ce proiectului pana la asigurarea service-ului. in ce mai multe accidente din cauza montajelor Din acel moment, puteti avea certitudinea ca insta-necorespunzatoare sau improvizatiilor, atunci cand latia va functiona fara probleme, in conditii de maxima demarati un asemenea proiect este bine sa lucrati cu oameni de meserie, in care sa aveti deplina incredere si care, pe langa solutiile sigure si moderne, va ofera garantie si un service prompt si de calitate. Atunci cand va propuneti sa achizitionati asemenea echipamente sau instalatii, veti observa existenta unor siguranta, cu respectarea normelor tehnice si de mediu in vigoare. Pentru a nu avea probleme in exploatarea unei instalatii de incalzire sau de climatizare, atunci cand se demareaza un asemenea proiect, trebuie plecat de la zero cu o solutie viabila, fara a o adapta ulterior. diferente mari de pret. Acestea se pot datora atat gradu- Instalatia va functiona intotdeauna in parametrii lui de noutate, cat si mecanismului pietei, insa nu este optimi, iar confortul termic al casei dvs. va fi asigurat. suficient sa alegeti o instalatie numai pe criteriul Specialistii nostri recomanda alegerea echipa- pretului. Trebuie sa fiti convinsi ca alegerea dumnea- voastra este si cea potrivita din punct de vedere tehnic, mentelor de ultima generatie, ecologice, sigure in exploatare (de la pompe de caldura si centrale in con- iar pentru aceasta trebuie sa apelati la aceiasi densatie pana la cazane pe lemne cu gazeificare si cen- specialisti. Cu o experienta de peste 11 ani in domeniu, spe-cialistii de la EU-RO Instalatii SA va ofera consultanta gratuita de specialitate, precum si posibilitatea alegerii celei mai bune solutii tehnice dintr-o multitudine de instalatii si echipamente existente, in functie de bugetul alocat. Din momentul preluarii schitelor si ascultarii 82 trale termice murale). in comparatie cu echipamentele clasice, cele moderne se adreseaza viitorului, sunt eco-nomice, elimina disconfortul unei functionari defec-tuoase si satisfac conditiile de clima si de protectie a mediului. Nu este suficient sa vezi ca instalatia de incalzire sau de climatizare functioneaza. Revista Constructiilor august 2006 Instalatiile moderne sunt mult mai sofisticate decat cele din generatiile vechi, iar pentru mentinerea con-fortului termic dorit, orice instalatie de acest gen tre-buie verificata periodic si supervizata tehnic. EU-RO Instalatii SA efectueaza autorizari pentru instalare, montare, punere in functiune, service si garantie, precum si revizii si modernizari pentru insta-latii de incalzire sau climatizare, indiferent de gradul de uzura si de vechimea acestora. EU-RO Instalatii SA asigura servicii complete de consiliere, proiectare, instalare si punere in functiune, garantie, service in garantie si postgarantie, precum furnizarea pieselor de schimb pe toata durata medie de viata prevazuta de lege. Expertiza specialistilor nostri acopera domeniul instalatiilor de incalzire, preparare de apa calda, abur tehnologic si ulei diatermic, climatizare, incalzire in pardoseala, incalzire radianta si cu aer cald, centrale de ventilatie si instalatii electrice. in cei peste 11 ani de activitate, EU-RO Instalatii SA a furnizat servicii si echipamente pentru clienti din cele mai diverse domenii de activitate. Printre beneficiarii unor lucrari complexe, de anver-gura, amintim Uzina de Reparatii METROREX (ALSTOM), CFR Marfa Bucuresti, Regionala CFR Craiova, CESAROM, Catedrala Episcopala din Slobozia, Abatorul Stenyon. Acum stiti unde puteti gasi cele mai moderne solutii pentru incalzire sau climatizare si unde puteti moder-niza, verifica si superviza instalatii mai vechi, indife-rent de vechimea sau de gradul lor de uzura. Acum stiti la cine gasiti mereu raspunsuri compe-tente la problemele tehnice legate de incalzirea si climatizarea casei. Ei sunt specialistii EU-RO Instalatii SA, specialisti pe care vi-i recomandam cu caldura si dumneavoastra. Preocuparea noastra de zi cu zi este livrarea la timp a unui produs care se potriveste cerintelor clientului si este de calitate superioara.  Obiectivul firmei EU-RO INSTALAtII este livrarea la timp a unui produs care se potriveste cerintelor clientului si este de calitate superioara. Revista Constructiilor august 2006 83 Centrale cogenerative cu turbomotoare alimentate cu biogaz ing. Camil DOBRESCU, ing. Valeriu VILAG – INCDT COMOTI Biogazul este un amestec de gaze obtinut prin fermentarea anaeroba a materiei organice. in functie de modul de producere, biogazul este denumit: • Landfill gas (LFG) – obtinut din deseuri menajere (depozite de gunoi) sau ape menajere; • Land natural gas (LNG) – obtinut prin tratarea LFG-ului cu scopul de a indeparta CO2, compusii pe baza de sulf si apa din amestec; daca este curatat suficient, LNG poate avea aceleasi caracteristici ca ale CH4. Articolul de fata prezinta biogazul ca produs rezultat in urma valorificarii deseurilor municipale (Municipal Solid Waste – MSW), si anume landfill gas (LFG netratat – un amestec in care componentele de baza sunt CH4 si CO2 in proportii volumice de 50% fiecare). SITUAtIA PE PLAN INTERNAtIONAL in Europa, la ora actuala, produ- cerea de energie electrica folosind resurse regenerabile constituie o pri-oritate si o directie de urmat pentru tarile membre. in Germania, primele aplicatii cu biogaz folosind turbine cu gaz (in cazul mentionat folosin- du-se microturbine) au fost realizate in perioada 2001–2002 si au demon-strat posibilitatea producerii de energie electrica, avand ca sursa gazele regenerabile. Suedia prin „Volvo Aero Corporation” a realizat, in Helsingborg, o aplicatie cu biogaz, si anume o centrala cogenerativa de 600 kWe avand ca grup de putere turbomotorul VT 600. Compania americana „Northern Power Systems” a realizat pentru „Waxdale” o cen-trala cogenerativa, cu turbomotoare, avand sistemul de combustibil pe biogaz, de 3,2 MWe si o cantitate de abur de 6 tone\h; sistemul ofera o reducere a cheltuielilor de 750.000 de dolari anual, pe fondul reducerii costurilor cu energia electrica si cu CENTRALA COGENERATIVa CEBio in Romania, pana in prezent, nu exista aplicatii cu turbomotoare pe biogaz. INCDT COMOTI s-a angajat intr-un proiect care va avea ca finali-tate realizarea documentatiei de exe-cutie a unei centrale electrice functionand cu biogaz (CEBio), care va putea fi integrata ulterior intr-o centrala cogenerativa si, cel mai important aspect al acestui proiect, realizarea de teste si masurari pe stan-dul de probe simuland biogazul. Pentru determinarea compozitiei biogazului care urmeaza a fi simulat pe stand, s-au facut masurari si prog-noze ale depozitelor de deseuri menajere din localitatea Glina, langa Bucuresti, in anul 2000, de catre o Foto 1: Aplicatie gazul metan. Northern Power Systems U.S firma olandeza de specialitate. continuare in pagina 86 ® Tabelul 1 Foto 2: Aplicatie Volvo Aero Corporation 84 Revista Constructiilor august 2006 SISTEME DE DRENAJ AL APELOR DE SUPRAFAta Captarea si evacuarea apelor superficiale obtinute din precipi-tatii meteorice sau din lucrari industriale si agricole au constituit mereu o prioritate in activitatea omului. Aceste necesitati, in ultimii ani, au fost marite in mod clar din cauza schimbarilor climatice si morfologice in teritoriu (exemplu: calamitatile anului 2005). MUFLE Drain este solutia ideala ceruta de proiectanti, deoarece combina caracteristici tehnice, practice si economice pentru punerea in opera, care este indispensabila pentru instalatori. MUFLE spa, producator italian al produselor de drenaj al apelor de suprafata, detine o gama vasta de produse pentru a drena apele pluviale si consolideaza locurile cu situatii problematice la dren. MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, cum ar fi: zDrenajul punctual – compus din capace si gratare de canalizare cu rama din fonta nodulara 500–7 de la dimensiunile minime de 300 x 300 mm pana la 850 x 850 mm. Exemplu: seria OMEGA in clasa D 400, 850 x 850 cu I600 dispune de unele optiuni: garnitura antizgomot, greutate de numai 57 kg, balama si un sistem de incuietoare cu cheie a capacului (cheie speciala antifurt) mai sigur decat cele obisnuite. zDrenajul liniar – compus din rigole si gratare rezistente pentru toate clasele de greutate potrivit incarcaturii, conform normativelor in vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900). Rigola realizata din HD–PE (polietilena de inalta densitate) rezis-tenta la lovituri si salturi termice, conserva aceleasi caracteristici de robustete si elasticitate de la -500 0C pana la +1000 0C. Inatacabila de catre agentii chimici si atmosferici, HD–PE rezista perfect la o vasta gama de acizi, saruri si baze, uleiuri minerale si petrol. Rigola Mufle Drain poate fi instalata cu siguranta in instalatii chimice, statii de service sau sali de lucru, drumuri cu un ridicat uz de saruri antiinghet. in toate situatiile este necesar ca substantele chimice sa nu poata compromite structura si efi-cienta sistemului de drenaj. Suprafata neteda si impermeabila favorizeaza scurgerea apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain poate fi folosita in sectoarele industriei alimentare si, de aseme-nea, in restaurante. Este un sistem practic, de cuplare rapida intre rigole, prevazut cu nut si feder. Este avantajos de transportat si montat, instalarea rigolelor nu necesita folosirea unor unelte speciale, iesirile de conectare pre-instalate pentru evacuare favorizeaza conectarea simpla si rapida in retelele de canalizare. zDrenajul din otel inox – gama de camine si rigole de colectare a marcii ASVOX este complet realizata din otel inox AISI 304, fiind in gradul de a satisface toate exigentele in materie de rezistenta mecanica, chimica si termica. Calitatea sistemelor noastre de drenaj in totalitate inspectionabile satisface caracte- risticile de curatenie si igiena, in conformitate cu normativele comunitar europene. Linia ASVOX este compusa din sifoane pietonale si caro-sabile, rigole cu fisura si gratare necesare sectoarelor agro-ali-mentare, in abatoare, spitale, laboratoare, industria chimica si farmaceutica, oriunde este necesar drenajul unor cantitati mari de apa in timp record. A BORDURILOR DE PISCINE – TWIN SISTEME DE ACOPERIRE Gratare pentru piscina realizate din PP–TPE, disponibile in toate culorile, (bimaterie: plastic + cauciuc) o mai buna aderenta. Modele: zOnda curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru coltar de 900; zªah curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru coltar de 900 Lungime: 500 mm; Latime Onda: 150 – 200–250–300 mm; Largime ªah: 150–200–250–330 mm; inaltime: 20–25–30–35 mm. Angajatii firmei noastre fesionisti ce vor reprezenta propuneti. Echipa rnoastra primele faze de proiectare produselor, succedandu-se formeaza o echipa de pro- un real sprijin in atingerea obiectivelor pe ca e vi le ofera consultanta din pana la punerea in opera a cu un raport de asistenta. Reprezentant oficial in Romania SC Gimani & Mufle info@mufle.ro; www.mufle.ro; Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248-510.780 D Zona Transilvaniei: magazinele Ambient; ; istribuitori MUFLE autorizati: z Zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman z Zona Bucuresti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari z0724-564.230; SC Picollo Com, Magazin Baneasa 0723-501.120; z Zona Brasovului: SC Recobol 0722-133.004.  ¬urmare din pagina 84 Fig. 1a: Centrala electrica CEBio Pe parcursul derularii acestui proiect, s-au dezvoltat concepte privind configuratia ansamblului cen-tralei, a instalatiilor si echipamentelor aferente, avand ca scop realizarea unei solutii compacte si fiabile – fig. 1a si 1b, cu caracteristicile prezentate in tabelul 1. incercarile pe standul de proba vor avea ca punct de plecare simularile realizate cu un program CFD, respectiv FLUENT. in cadrul ipotezelor de calcul, s-a considerat ca amestec combustibil biogazul, cu proportii volumice de 50% CH4 si 50% CO2 cu scopul de a adapta componentele sistemului de combustibil al turbomotorului si tre-cerea lui de la combustibil lichid la combustibil gazos. Prin simulari numerice s-au stabilit parametrii de injectie si configuratia injectoarelor (tabelul 2). ® continuare in pagina 88 Fig. 2: Parametri de injectie (camera de ardere TV2 117A) Fig. 1b: Centrala cogenerativa CEBio Tabelul 2 Fig. 3: Camera de ardere Rezultate: x=3, p*=7,65 bar, D=variabil Fig. 4: Sectiune 86 Revista Constructiilor august 2006 Clapete antirefulare de tip KESSEL Precipitatiile abundente de care avem parte in ultimii ani, alaturi de sistemele invechite si deficitare din punct de vedere economic ale infrastructurii utilitare, produc multa bataie de cap populatiei si edililor localitatilor in care acest fenomen este prezent. Faptul ca cineva se preocupa de prevenirea, ameliorarea si indepartarea efectelor produse de excesul de apa este un lucru imbucurator pe care il semnalam in paginile acestei publicatii. Problema la care ne referim o constituie refularea si inundarea zonelor subterane care nu sunt prote-jate de clapete antiretur/sisteme de pompare. Aceste situatii pot fi pre-venite/diminuate prin instalarea clapetelor antiretur/sistemelor de pompare adecvate. in acest sens, firma Kessel a lansat pe piata din Romania o serie de produse. Normele europene clasifica clapetele in cinci clase, iar firma Kessel va ofera toate tipurile: clapete simple, clapete duble cu maner de siguranta, clapete cu sensor, clapete cu pompa antireflux, camin cu pompa antireflux. Asa cum v-a obisnuit firma Kessel, produsele sunt usor de montat si de curatat si pot fi „upgradate” la cererea clientilor. Pentru informatii suplimentare, contactati KESSEL ROMaNIA SRL. . KESSEL ROMaNIA SRL Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 83, Bl L117, Ap. 17, Sector 3; Tel.: 021/326.17.00; Fax: 021/326.17.01; E-mail: radu.toma@kessel.de www.kessel.de Revista Constructiilor august 2006 87 ¬urmare din pagina 86 Pe baza tabelelor anterioare, examinand petele de temperatura pe iesire si dorind un jet compact, care sa nu duca arderea in imediata vecinatate a peretilor, se aleg ca para-metri geometrici D =700 si x =3 mm. Avand in vedere compozitia amestecului combustibil si conditiile de ardere, anumite depuneri de SiO2 (C12H18O3Si3, C8H24O4Si4) sunt ine-rente, zonele cele mai afectate fiind turbina compresorului, turbina libera si tevile serpentinei cazanului recuperator – foto 3a si 3b. CONCLUZII Din punctul de vedere al sursei de putere, INCDT CMOTI a realizat, in premiera in Romania, un astfel de proiect, urmand sa desfasoare testele pe standul de proba pentru confir- marea solutiilor propuse. Foto 3a: Cazan recuperator Utilizarea biogazului in aplicatiile cu turbomotoare este un inceput sub toate aspectele pentru producerea de energie electrica si termica, folosind gaze combustibile regenerabile. BIBLIOGRAFIE [1] KLIMOV CORPORATION/ RUSSIA, Motorul de aviatie turbo-propulsor TV2 117-A si reductorul VR-8. Descriere tehnica si instruc-tiuni de exploatare. [2] C. Carlanescu, Turbomotoare de aviatie. Aplicatii industriale – Editura Didactica si Pedagogica, Bucureti, 1997. Foto 3b: Turbina [3] Jeffrey L. Pierce – Operating a landfill gas to energy project – Inter-mountain CHP Application Center Workshop CHP and CHP and Bioenergy for Landfills and Waste-water Treatment Plants. [4] Stephan Waerdt, Bernd Wil-lenbrink Microturbines – a new way of landfill gas utilisation in Europe (www.pro-2.net). [5] Northen – Project Brief (www.northernpower.com) [6] Cogeneration & On-Sitej Power Production – November-December 2005 (www.earthscan.co.uk).  Calificarea profesionala a intreprinderilor din constructii PROIECT DE HOTaRaRE DE GUVERN ing. Ioan BURTEA – vicepresedinte al Patronatului Societatilor din Constructii Instituirea unui sistem de comensurare a competentei profesionale si de clasificare a intreprinderilor din constructii a reprezentat o preocupare a principalelor state din Uniunea Europeana (exemplu: Anglia, Germania, Franta, Italia, Spania, Suedia etc.), unele dintre acestea practicand de peste 50 de ani un sistem adaptat la specificul national. Cinci state din UE au instituit un sistem de certificare obligatorie, alte noua state au un sistem facultativ, sistemele introduse urmarind punerea in evidenta a specializarii pe domenii, clasificarea pe nivele de competenta, precum si punerea la dispozitia autoritatilor contractante, a investitorilor interni si straini a unei baze de date privind intreprin-derile performante din tara respectiva, in vederea selectarii de catre acestia a intreprinderilor specializate, care pot satisface cerintele impuse pentru constructiile pe care doresc sa le realizeze. Introducerea unui sistem de certificare a calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii asigura aplicarea prevederilor din Ordonanta de Urgenta nr. 34/ 2006, precum si introducerea unui sistem de certificare la nivel national, care sa permita intreprinderilor romanesti sa se mentina in competitie pentru adjudecarea de lucrari, dupa data de 1 ianuarie 2007, prezentarea documentului de certificare permitand acestora sa demonstreze indeplinirea conditiilor de eligibilitate. Sistemul promovat prin Proiectul de Hotarare de Guvern asigura accesul la certificare atat al intreprinderilor mici, strict specializate in executarea numai a uneia sau a mai multor categorii de lucrari, cat si al marilor intreprinderi. Sistemul permite asocierea, in mod organizat, a intreprinderilor de tehnicitate similara si prezentarea la licitatii publice a grupurilor de intreprinderi, ,,clustere”, care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de eligibilitate la nivel de grup. Supunem atentiei managementului intreprinderilor din constructii Proiectul de Hotarare de Guvern, considerand ca exprimarea punctului de vedere pe e-mail-ul PSC – office@psc.ro este foarte important. HOTaRaRE DE GUVERN PRIVIND CERTIFICAREA CALIFICaRII PROFESIONALE A iNTREPRINDERILOR DIN CONSTRUCtII CAPITOLUL I CAPITOLUL II Dispozitii generale legal unitar, pentru inregistrarea i si certificarea calificarii Art. 1 – Prezenta Hotarare de Guvern stabileste cadrul profesionale a intreprinderilor d n constructii, in scopul recunoasterii competentei acestora pentru realizarea de constructii corespunzatoare cerintelor si protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator, in concordanta cu prevederile „Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii” si ale Ordonantei de Urgenta nr.b 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie pu lica. Art. 2(1) – Prevederile prezentei Hotarari de Guvern se aplica de catre toti factorii implicati in procesul de certificare a intreprinderilor din constructii si al licitatiilor publice. (2) Acesti factori sunt: intreprinderile din constructii, asociatiile patronale, asoc atiile profesionale de profil, organismele de certificare a icalificarii profesionale a intre- prinderilor din constructii, autoritatile publice centrale si locale, alti factori implicati in activitatea de certificare. Art. 3(1) – Calificarea profesionala a intreprinderilor din constructii este evaluata si poate fi desfasurata la cererea acestora. (2 – Prezentarea certif catului d califica e profesio- nala, )eliberat in conditiile iprezenteiehotarari, r inlocuieste documentele de eligibilitate mentionate in Anexa 2, in cazul aplicarii unei i proceduri pentrui.atribuirea prin licitatie publica a unu contract de lucrar Art. 4 – in sensul prezentei Hotarari de Guvern, numita in continuare hotarare, principalii termeni de specialitate utilizati sunt definiti in Anexa 1, care face parte integranta din hotarare. 92 Calificarea profesionala a intreprinderilor din constructii constructii se r stabileste r prin aplicareae criteriilor a din Art. 5 – Calificarea profesionala a intreprinderilor din prezenta hota are si pe mite clasificar a acestor in functie de: a) domeniul de activitate; b) tipul de performanta; c) capacitatea tehnica; ea contractelor. d) marim– intreprinderile din constructii pot avea una Art. 6(1) sau mai multe calificari profesionale, pe domenii de acti- vitate, si.pot sa-si modifice in timp calificarile profesionale detinute CAPITOLUL III ertif icarea c alificarii profesional Ca intreprinderilor din constructiie SECtIUNEA 1 Generalitati tificare s – t Principiile care stau la baza procesului de cer- Art. 7 un : competenta si impartialitate; ransparenta si redi lita e; a) b) c) tindependenta c fatabide t posibila predominare a oricaror interese specifice ; d) asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional; e) apararea intereselor publice; f) specializarea intreprinderilor din constructii; g) rilor dvalorificarea i superioara a potentialului intreprinde- in constructi . Revista Constructiilor august 2006 Art. 8 – Certificarea ca ificarii profesionale a intre- prinderilor din constructii sel face de „Organisme de certi- constructii“ denumite ini continuare „Organisme de certi- ficare a calificarii profesionale a intreprinderilor din ficare“, acreditate la n vel national si recunoscute de autoritate. Art. 9 – Certificarea intreprinderilor din constructii se efectueaza conform procedurii de certificare, elaborata de fiecare organism de certificare si insusita de autoritate. Art. 10 – Criteriile care stau la baza certificarii sunt cele stabilitel la capitolul IV din prezentat hotarare, detali- ate prin acte e normative aprobate de au oritate, nomina- lizate in Anexa 5. Cerinte pentru organismele de certificare SECtIUNEA 2 Art. 11(1) – Organismele de certificare trebuie sa fie organisme pe actiuni de drept privat specializate, acredi- tate la nivel national si recunoscute de autoritate drept competente pent u derula ea de ac ivitati de certificare si sa indeplineasca rcriteriile rgenerale t stabilite prin standar- dele europene seria EN 45000, enumerate in Anexa 3. (2) – Indeplinirea cr ter ilor mentionate in prezentul articol se documenteaza ide iorganismele de certificare, pe baza de proceduri, aprobate de autoritate. SECtIUNEA 3 Procedura de certificare – Toate intreprinder le din constructii au drep- tul deca l solicita, r ineconditiile i prezentei hotarari, certifi- Art. 12 carea a ificarii p of sionale. Art. 13 – Organismele de certificare au obligatia sa faca cunoscute, intreprinderilor solicitante, informatiile referitoare la procedura de certificare. Art. 14 tapelor mentionate in Anexa 4. Art. 15(1) – intreprinderile certificate, in perioada de va abilitate a certificatului, au obligat a sa informeze organismul de certificare in termen de 20 zile lucratoare, curgerea e – Procedura de certificare se deruleaza cu par- cul privire la schimbarea , circumstantelori relevante referi- toare la: a) nomicmodificari a de ordina administrativ, financiar, i eco- , sau de lta natur , care produc efecte d recte asupra certificarii; b) carea; intrarea in stare de faliment sau modificarea condi- certifi renuntarea la activitati, pentru care s-a obtinut c) tiilor juridice, administrative, economico-financiare avute in vedere la certificare. (2) in cazul cons ituirii de grupuri temporare de intre- prinderi sau de asociatii de socie ati legal constitu te, clasificarea acestora tse face pe bazat criteriilor stabilite ide autoritate. Certificarea pe termen limitat SECtIUNEA 4 Art. 16(1) – intreprinderile din constructii cu o vechime mai mica de 3 ani sau care nu au continuitate, in perioada de referinta, in executarea de activitati din domen ul pentru care olicita certifica ea, au drep ul de a solicitai certificarea pestermen limitat. rCertificareat pe ter- men limitat se acorda pentru o perioada de 1 an si poate fi extinsa, pana la 3 ani daca la finele primului an sunt furnizate referin e la nivelul ce intelor stabilite prin prezenta lege si a tactelor normativerde aplicare a acesteia. (2) – Evaluarea, in cazul certificarii pe termen limitat, se face pe baza criteriilor stabilite pentru certificare, apli- cate pentru perioada reala de functionare a intreprinderii, dovedirea competentei ehnice a aces eia urmand a se asigura prin prezentareat documentelor t probatorii pentru perioada reala de functionare, precum si a informatiilor cu privire la experienta echipei manageriale si a perso- nalului permanent, cu responsabilitati in conducerea activitatilor din domeniul specificat pentru certificare. (3) – Evaluarea si monitorizarea intreprinderilor pe ter- men limitat se fac pe baza unei proceduri speciale, apro- bate de autoritate. Revista Constructiilor august 2006 CAPITOLUL IV Criterii de evaluare pentru certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii SECtIUNEA 1 Reguli generale Art. 17 – intreprinderile din constructii, pentru a putea fi certificate, trebuie sa indeplineasca exigentele stabilite prin prezenta hotarare, clasificarea acestora facandu-se pe baza aplicarii criteriilor de certificare, si anume: a) criterii juridico-administrative; b) criterii financiare; c) criterii tehnice. Art. 18(1) – Pentru obtinerea certificarii, orice intre- prindere din constructii trebuie sa puna la dispozitie organismului de certificare informatiile si documentele probatorii stabilite in Anexa 2, care constituie parte inte- granta din prezenta hotarare. (2) – Organismele de certificare pot solicita cu acordul autoritatii si alte documente suplimentare necesare evalu-arii, fata de cele cuprinse in Anexa 2, in masura in care sunt cerute prin actele normative din domeniul atribuirii contractelor de achizitii publice. (3) – intreprinderile din constructii care poseda o autorizatie specifica sau sunt membre ale unor organizatii specifice din domeniul constructiilor, din tarile de origine, pot depune documentele care sa ateste ca apartin acestor organizatii sau poseda autorizatii in domeniul respectiv. Art. 19 – Cerintele minime de indeplinire a criteriilor de acordare a certificarii intreprinderilor din constructii se stabilesc de autoritate, prin actele normative de aplicare a legii mentionate in Anexa 2. SECtIUNEA 2 Criterii juridico-administrative Art. 20 – Criteriile juridico-administrative stabilesc conditiile juridice obligatorii ce trebuie indeplinite de o intreprindere pentru a obtine certificarea calificarii profesionale. Art. 21 – in vederea admiterii la certificare, intre- prinderea solicitanta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: a) sa fie inregistrata ca persoana juridica la Oficiul Registrului Comertului; b) sa aiba prevazute, in statut sau actul constitutiv, domeniile pentru care solicita certificarea. Art. 22 – Organismul de certificare are dreptul de a exclude de la procedura de certificare orice intreprindere din constructii solicitanta care se afla in oricare din urma- toarele situatii: a) este in stare de faliment, lichidare, de urmarire judi- ciara, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale sunt suspendate sau fac obiectul unui concordat preventiv ori este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate de lege; b) face obiectul unei proceduri legale de declarare de faliment, de lichidare, urmarire judiciara sau constituie obiectul unei proceduri de insolvabilitate; c) face obiectul unei proceduri legale privind un delict care afecteaza moralitatea profesionala; d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre organismul de certificare, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la aliniatele precedente; f) nu are indeplinite obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a cotizatiilor de securitate sociala conform dispozitiilor legale din Romania si, dupa caz, din tara in care este rezidenta intreprinderea; continuare in pagina 94 ® 93 ¬urmare din pagina 93 Art. 23 – Este exclusa de la activitatea de certificare a calificarii profesionale orice intreprindere din constructii care in ultimii 5 ani a facut obiectul unei condamnari primite prin hotarare definitiva privind: a) b) c) participarea la organizatii criminale; coruptie; frauda, in sensul prevederilor din conventia Comu-nitatii Europene relativ la protectia intereselor financiare; d) spalarea banilor, asa cum este definita in art.1 din Directiva 91/308/CEE din 10 iunie 1991. Art. 24 – Organismul de certificare are dreptul de a se adresa autoritatilor competente, pentru obtinerea de infor-matii privind situatia intreprinderilor care solicita certifi-carea calificarii profesionale, a conducerii intreprinderii si/sau a tuturor persoanelor care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control. Art. 25 – Organismul de certificare are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant orice document considerat edificator in tara in care intreprinderea din constructii solicitanta este rezidenta. Art. 26 – Neindeplinirea de catre intreprinderile din constructii a criteriilor juridice administrative mentionate da dreptul organismului de certificare sa restituie cererea si documentatia de sustinere a acesteia, pana la un nou termen, conditionat de indeplinirea criteriilor stabilite prin prezenta hotarare si a actelor normative de aplicare a acesteia. SECtIUNEA 3 Criterii economice si financiare Art. 27 – Criteriile economice si financiare stau la baza evaluarii capacitatii financiare a intreprinderilor din con-structii solicitante si asigura departajarea acestora pe nivele valorice prin analizarea documentelor: a) polita bancara sau dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilantul contabil sau extrasul din bilant, in cazul in care publicarea bilantului este prevazuta in legislatia tarii in care este rezidenta intreprinderea solicitanta; c) declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani de exercitiu financiar si cifra de afaceri pentru domeniul de activitate pentru care se solicita certificarea, pe ultimii 3 ani de exercitiu financiar; d) rapoarte financiare, declaratii bancare corespunza-toare, dovezi privind asigurarea riscului profesional, rapoarte financiare emise de societati de audit independente. Art. 28(1) – in cazul in care intreprinderea solicitanta face parte dintr-un grup de persoane juridice si face apel la capacitatea economico-financiara a acestora, atunci are obligatia de a prezenta un angajament ferm prin care acestea confirma ca vor pune la dispozitia intreprinderii solicitante resursele financiare invocate. (2) – Persoana juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 22. (3) – Situatia economico-financiara se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului. Art. 29 – in cazul in care intreprinderile solicitante nu sunt in masura sa puna la dispozitie documentele mentio-nate la art. 27, pot proba capacitatea economica si finan-ciara prin alte documente echivalente considerate legale. Art. 30 – Analiza situatiei financiare si nivelul minim al indicatorilor financiari pe nivele valorice se realizeaza de catre organismul de certificare, cu respectarea prevede-rilor OUG nr. 34/2006 si a criteriilor stabilite prin acte normative aprobate de autoritate prin ordin al ministrului. – in cazul neindeplinirii de catre solicitant a Art. 31 nivelului minim al indicatorilor financiari, daca o per-soana fizica/persoana juridica are responsabilitatea legala neconditionata pentru obligatiile financiare ale intre-prinderii solicitante, acestea pot fi luate in considerare in activitatea de evaluare. 94 SECtIUNEA 4 Criterii tehnice Art. 32 – Capacitatea tehnica si/sau profesionala a intre- prinderilor din constructii este evaluata pe baza dovezilor prezentate, care sa asigure evaluarea experientei, aptitu-dinilor, eficientei si eficacitatii acestora pentru realizarea de activitati in domeniul pentru care se solicita certificarea. Art. 33 – Criteriile tehnice au in vedere evaluarea capacitatii tehnice pe baza informatiilor si verificarilor efectuate cu privire la: zexperienta in domeniul supus certificarii; zcalificarea si competenta personalului de conducere si de executie; zdotarea tehnica cu utilaje, instalatii si echipamente specializate; zdotarea cu dispozitive de masurare, monitorizare; zimplementarea unui sistem de management al cali- tatii conform standardelor ISO 9000. (1) – Evaluarea capacitatii tehnice si profesionale a intreprinderilor din constructii in domeniile pentru care se solicita certificarea se efectueaza pe baza de: (2) – Informatii cu privire la experienta intreprinderii pentru executarea de lucrari similare rezultate din: a) lista lucrarilor similare executate in ultimii 3 ani; b) certificate de buna executie a celor mai importante lucrari similare executate din fonduri de stat sau garantate de stat, contrasemnate de autoritatea competenta, care sa contina date privind valoarea, perioada, locul de executie, tehnologii utilizate, precum si date privind buna executie; c) certificate de buna executie eliberate de beneficiari din domeniul privat, pentru lucrari similare, cu mentionarea datelor prevazute la art. b; d) lista principalelor servicii efectuate in ultimii 3 ani in domeniul pentru care se solicita certificarea cu indi- carea valorii, date privind beneficiarul public sau privat; (3) – Informatii privind personalul tehnic si/sau de speciali- tate si cu privire la organismele tehnice integrate specializate in domeniul pentru care se solicita certificarea, privind: a) personalul tehnic de specialitate atestat/autorizat/ certificat conform reglementarilor aplicabile; b) pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere cu putere de decizie si a personalului care conduce si asigura calitatea, a responsabililor de prestatii de servicii si/sau a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractelor de lucrari; c) efectivele medii anuale, privind personalul angajat si cadrele de conducere, in ultimii 3 ani; (4) – Informatii privind utilajele, instalatiile, echipa- mentele tehnice de care dispune intreprinderea solicitanta si/sau le poate asigura prin conventii de colaborare cu intreprinderi specializate, pentru aplicarea tehnologiilor utilizate cu mentionarea masurilor aplicabile in vederea asigurarii calitatii, precum si, „daca e cazul” la resursele de studiu si cercetare; (5) – Informatii privind dispozitivele de masurare monitorizate specializate pentru domeniile in care se solicita certificarea; (6) – intreprinderile din constructii care solicita certifi- carea trebuie sa aiba: a) un sistem de management al calitatii certificat de un organism de certificare acreditat la nivel national si recunoscut de autoritate, in cazul solicitarii realizarii de constructii din categoria de importanta A, B sau cu o valoare mai mare de 3.000.000 de euro; b) un sistem de management al calitatii implementat pentru realizarea de constructii din categoria de importanta C, D. (7) – intreprinderile de constructii trebuie sa aiba un sistem de protectie a mediului proiectat, implementat si dupa caz certificat; Revista Constructiilor august 2006 (8) – intreprinderile de constructii trebuie sa prezinte informatii cu privire la subcontractantii prin care executa lucrari de specialitate ce fac obiectul lor de activitate, cu mentionarea datelor privind specializarea acestora si a nivelului de certificare. Pentru realizarea de constructii din categoria de importanta C, D, certificarea sistemului de management al calitatii este facultativa si se ia in considerare numai la stabilirea nivelului de tehnicitate al intreprinderii solicitante. CAPITOLUL V Clasificarea intreprinderilor din constructii Art.34 – intreprinderile din constructii se clasifica: a) pe domenii de activitate stabilite prin „Nomencla-torul de certificare a intreprinderilor din constructii” care asigura clasificarea intreprinderilor din constructii conform codului CPV, detaliat pe tipuri de constructii, categorii de lucrari, activitati conexe si pe nivele de tehnicitate; b) pe tipuri de performanta, in intreprinderi care „exe-cuta” sau care „proiecteaza si executa” constructii; c) dupa capacitatea tehnica, in functie de tehnologiile utilizate, si anume: tehnologii simple, tehnologii noi sau speciale, tehnologii de inalta tehnicitate; d) dupa marimea contractelor, pe care au competenta de a le prelua spre executie, stabilita pe 7 nivele, in functie de cifra de afaceri, valoarea totala a contractelor de referinta, forta de munca medie anuala si numarul mediu al echipei manageriale. Ar t. 35 – Clasificarea intreprinderilor din constructii se face prin aplicarea criteriilor stabilite prin prezenta hotarare, continutul documentatiei pentru evaluare si pro-cedura de clasificare se stabilesc prin standardul privind certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii, precum si prin actele normative de aplicare a legii, mentionate in Anexa 2. CAPITOLUL VI Atribuirea contractului de achizitie publica Art. 36 – Atribuirea contractului de achizitie publica se efectueaza in conformitate cu prevederile „Ordonantei de Urgenta nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea con-tractelor de achizitie publica”, a actelor normative de aplicare a acesteia, criteriile stabilite prin acestea aplicandu-se si la certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii; Art. 37(1) – Prezentarea certificatului de calificare pro-fesionala, eliberat de organismul acreditat la nivel national si desemnat de autoritatea de reglementare in constructii, inlocuieste documentatia de calificare si selectie mentionata in Anexa 2 la prezenta hotarare, care nu mai este necesar sa se prezinte la licitatia publica. (2) – Informatiile ce pot fi deduse din inregistrarea pe listele oficiale sau din certificatele de calificare profesio-nala nu pot fi puse la indoiala fara justificare. (3) – Se excepteaza de la prevederile aliniatului (1) documentatia privind capacitatea financiara, plata impozitelor si a taxelor sociale, care se prezinta si se actu-alizeaza de ofertant, la data mentionata in caietul de sarcini emis de autoritatea contractanta. 38 Art. – Certificatul de calificare profesionala nu exonereaza ofertantii de obligatia de a prezenta dovada achitarii la zi a impozitelor si taxelor sociale, conform prevederilor legale si capacitatii financiare actualizate, cerute prin documentatia de licitatie. Art. 39 – Certificatul de calificare profesionala al intre-prinderilor care participa la licitatiile publice nu poate fi utilizat pentru subcontractantii declarati in oferta, ofertan-tul trebuind sa prezinte certificatul de calificare al aces-tora, in domeniile pentru care participa in calitate de subcontractant.  SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Revista Constructiilor august 2006 95 Rolul asigurarilor in promovarea calitatii in constructii dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Continuam sa va prezentam opinii ale specialistilor in legatura cu un eveniment petrecut in tara noastra, privind promovarea calitatii in constructii. Dupa cum cunoasteti, Patronatul Societatilor de Con-structii a organizat recent o intrunire avand ca tema „Analiza comparativa a Legii nr.10/1995 referitoare la calitatea in con-structii si a Legii nr. 78 -12 din 04.01.1978 (Legea Spinetta)”, intocmita la cererea PSC de Bureau Veritas - Zone France. Era o continuare a discutiilor din februarie 2006, pe tema „Calitatea in constructii civile si industriale”, manifestare organizata de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului impreuna cu Bureau Veritas Romania, avand drept intentie sustinerea Legii nr.10/1995 in forma ei actuala. Cu aceasta ocazie, mi-am reiterat punctul de vedere exprimat si in prima intalnire, in sensul ca Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii este o lege perimata, neadap-tata promovarii unor metode liberale economice de asigurare a calitatii in constructii, tributara vechilor conceptii asupra rolului statului ca organ suprem de control, inarmat cu puterea de a amenda si interveni punitiv, fara o responsabili-tate concreta privitoare la efectele benefice ale masurilor prescrise in urma inspectiilor efectuate. Referitor la analiza efectuata de Bureau Veritas, am sustinut ca situatiile la care se raporteaza Legea 10/1995 si Legea nr. 78 -12/1978 (Legea Spinetta) nu sunt comparabile, conceptia ce sta la baza lor este clar diferita, continutul Legii 10/1995 nefiind sesizat in esenta lui de catre reprezentantul societatii franceze, respectiv acel „sistem al calitatii” inventat de noi si pe care punem mare pret; „cerintele esentiale” prelu-ate din Directiva S 89/106/ECC si cu care incercam sa ne aratam fidelitatea fata de UE nu figureaza (si nu puteau figura) in Legea Spinetta, iar transpunerea lor in dreptul francez se face in mod critic, ele fiind luate in consideratie in regula-mente, in functie de tipul cladirii si nivelul ei de risc; statul nu are niciun rol explicit in controlul calitatii in constructii, aceasta activitate fiind desfasurata de organizatii private, inde-pendente si numai la un numar limitat de cazuri; controlorii tehnici nu au nicio putere de a interveni, ei „isi dau doar cu parerea” pe probleme exclusiv tehnice; in concluzie, Legea Spinetta nu constituie o sustinere a Legii nr.10/1995. in discutiile si interventiile urmatoare, s-au mai luat in considerare probleme evidentiate de „Analiza”, precum: necesitatea prevederii de garantii in cazul constatarii unor dezordini bine definite prin reglementare si pe perioade diferite, in functie de importanta lor; prevederea de plata a unor despagubiri in caz de daune imputabile cuiva; „asigu- rarea responsabilitatii” si „asigurarea pagubelor” obligatorii in Legea Spinetta. Principalii sustinatori ai Legii nr.10/1995, domnii ing. Marin Cristea si dr. arh. Gheorghe Polizu, au admis necesitatea „imbunatatirii” acesteia, dar cu conditia ca aceasta sa se faca treptat „cu pasi marunti” pentru a pastra stabilitatea situatiei, politica ce se practica, de fapt, de la inceputul „tranzitiei”. in ceea ce priveste problema asigurarilor in constructii, reprezentantul Bureau Veritas Romania, dl Mihai Pantelimon, a repetat opinia din „Analiza”, si anume ca obligativitatea asigurarii „poate sa fie la originea unor derive importante 96 ce conduc la o „deresponsabilizare” a constructorilor si, in consecinta, la o degradare a calitatii constructiilor”. De data aceasta nu pot fi de acord cu aceasta opinie; dupa parerea mea, asigurarile in constructii ar putea juca un rol deosebit de important in promovarea calitatii, daca primele de asigurare ar fi dimensionate in functie de ati-tudinea solicitantului in raport cu respectarea tuturor masurilor ce duc la realizarea calitatii in fazele de proiectare, de executie si de exploatare a constructiilor vizate. Existenta unui proiectant recunoscut si capabil, a unui executant calificat si tehnic bine dotat, a unui personal de exploatare/administrare competent si constiincios, a unor persoane responsabile cu monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, care sa urmareasca evolutia starii tehnice si sa intervina pentru mentinerea sau refacerea aptitudinii lor pen-tru exploatare, si prezenta unor materiale de constructie inglobate rezistente si durabile, sunt tot atatea motive de crestere a increderii in buna comportare pe perioade indelungate de timp. in felul acesta, scade riscul aparitiei unor deteriorari in perioada de asigurare, iar asiguratorul isi poate permite sa fixeze prime de asigurare mai mici decat in absenta conditiilor mentionate. Dupa cum se vede, exista o stransa relatie de tip liberal- economic intre calitate si asigurari in constructii. Folosind pragmatic aceasta relatie, se poate stapani o metoda de stimulare a ambilor termeni, ceea ce ar constitui o parghie eficienta in promovarea calitatii in constructii. Ideea a fost sustinuta si de dl ing. Ioan Burtea, presedin-tele Quality Cert, dar a fost amendata de reprezentantul Bureau Veritas, care a sustinut lipsa de capacitate a soci-etatilor de asigurare romanesti si lipsa „spatelui” inter-national pentru acestea. imi amintesc ca in proiectul de lege propus de mine in 1992, principalii „actori” erau 4: organele de stat (cadrul legislativ si reglementar), agentii economici (managementul calitatii), asociatiile profesionale (orientare, educatie) si asigurarile (sustinere, protectie, promovare). Din pacate, legiuitorul nu a inteles ca legea nu numai consfinteste situatii date, dar si creeaza cadrul propice dezvoltarii intr-o directie favorabila societatii. De aceea continui sa sustin necesitatea unei legi a activi- tatilor din constructii, astfel formulata, incat prin aplicarea prevederilor sale sa se realizeze implicit calitatea produselor, precum si a unei legi a asigurarilor, care sa prevada obligati-vitatea asigurarii in constructii, cu luarea in considerare in stabilirea cuantumului primelor de asigurare a existentei masurilor de asigurare a calitatii. Am aflat, de asemenea, cu aceasta ocazie ca Directia tehnica a MTCT se preocupa de „imbunatatirea” Legii nr.10/1995 si sper sa se tina seama si de propunerile mele anterioare, exprimate in „Tribuna Constructiilor” (1, 2). REFERINtE 1. Hann, F.E.I., Pentru o noua lege in constructii in Tribuna Constructiilor nr. 29 (279), vineri 23 iulie 2004; 2. Hann, F.E.I., O eventuala revizuire a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii in Tribuna Constructiilor nr. 313, 1-7 aprilie 2005 si nr. 314, 8-14 aprilie 2005.  Revista Constructiilor august 2006 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Doka – Platforma pliabila Doka K 4, 5 Genco – Tehnologii si utilaje pentru constructii 6, 7 Marcom – Solutii profesioniste de incarcare 8, 9 Romned – Utilaje pentru forat piloti 12, 13 Sisteme moderne de comanda si monitorizare a centralelor de beton 16, 18, 20 Cefin – Pompe de beton 17 Peri – Cofraje si esafodaje 21 Baduc – Noi depozite in Giurgiu si Snagov 22, 23 Damila – Materiale de constructii si produse metalurgice 28, 29 ARACO – Integrarea europeana a societatilor de constructii (V) 30, 32, 34, 36 Eurovia – Infrastructura rutiera performanta 31 Isover – Termoizolatii de calitate superioara 37 Baumit – Murexin Thermo System 38, 39 Amvic – Sisteme de constructii 40, 41 Pagel Romania – Repararea suprafetelor si a partilor carosabile 42, 43 Iridex – Protejarea betonului armat 44, 45 Bucuresti Trading – Renovarea subsolurilor 46, 47 Putem scapa de igrasia peretilor de la blocuri? 48 Pro Aditiv – Hidroizolarea cladirilor 50, 51 Lucrari de restaurare a patrimoniului 52, 54, 56, 58 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Generalconstruct – Constructii la cheie 53 Elpreco – Construieste pentru viitor 57 Ceramica Iasi – De ce sa construim cu caramida? 59 Celco – Solutii eficiente in constructii 60, 61 Anticorosiv – in exclusivitate: placi din policarbonat 62, 63 Den Braven – Lider mondial Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 75,00 lei in izolatii profesionale Noi tendinte in industria finisajelor 64, 65 66, 68, 70, 72 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... Eurocolor – Vopsele de fatada Köber – Puterea culorii Velux – Transparenta si multa lumina Hornoff – Creste valoarea imobilului EU-RO Instalatii – Instalatii de incalzire si climatizare Centrale cogenerative cu turbomotoare alimentate cu biogaz Quality Cert – Calificarea profesionala a intreprinderilor din constructii Rolul asigurarilor in promovarea calitatii in constructii 73–75 76, 77 78 79–81 82, 83 84, 86, 88 92–95 96 ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 